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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja o$wietlenia og6inego

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- instalacja 400V

- instalacje niskoprgdowe

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja odgromowa

- rozdzielnica

- ochrona od porazen,

2.0 Podstawowe obliczenia

Wyznaczenie mocy zainstalowanej oraz mocy szczytowe i

rozdzielnica RP rozdzielnica RS
moc zainstalowana Pi = 48,7kW Pi =15,1kwW

wspotczynnik jednoczesnosci k=0,5 k=0,6



moc szczytowa Ps = Pi « k Ps = 48,7kW . 0,5 = 24,35kW Ps = 15,1kW . 0,6 = 9,06kW

Obwdd zasilaj gcy rozdzielnic e RP

Moc obwodu P : 24.350 kW Prgd w max fazie IB: 39.756 A

Wsp. jednoczesnosci kj : 0.500

cos fi: 0.928 tgfi:  0.40

Dobrano zabezpieczenie ....3.C50 Prgd nom. zab. In:  50.00 A
Prad zadz. 12: 7250 A

Dobrano kabel YKY 4 x 25

Dilugos$c¢ obwodu L = 45.0 m Obc .dt. kabla Iz: 110.00 A
Spadek napiecia: 1.188 %

IB < In < 1z 2 < 1451z
39.756 A< 50.00 A<110.00 A 7250 A< 159.50 A
3.0. Sposobb realizacji zasilania
Budynek zasilany bedzie ze zlgcza kablowo pomiarowego znajdujgcego sie na granicy dziatki. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu ZKP. Ze wzgledu na osobne rozliczanie oplat za

energie elektryczng przedszkola i swietlicy nalezy wystapi¢ do ZE z wnioskiem o rozdziat instalacji, a w

przypadku gdy sumaryczna moc zapotrzebowana budynku przekroczy warto$é okreslong w aktualnych

warunkach przytgczenia o rozdziat instalacji ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej. Niniejsze

opracowanie nie obejmuje swoim zakresem w/w zmiany. Dostosowanie istniej gcej instalacji, z ktérej

zasilany b edzie projektowany budynek do zwi _ekszonego poboru mocy, ewentualne niezb _edne w

niej zmiany nie s g przedmiotem teqo opracowania. _ Punkt rozdzielenia przewodu ochronno-

neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N projektuje sie w rozdzielnicach RP, RS .
Zasilanie rozdzielnicy RP wykona¢ kablem YKY 4x25mm?, zasilanie rozdzielnicy RS wykonaé kablem
YKY 4x10mm?. Projektowane kable nalezy utozy¢ w wykopie zgodnie z wymogami okreslonymi w normie
pt. N SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Szczegotowe trasy kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Rozdzielnice RP projektuje sie na bazie
rozdzielnicy modutowej 6x24 podtynkowej DARP-144 QUITELINE IP54 (wymiary szer. 550mm x wys.
875mm x ght. 125mm), a rozdzielnicy RS na bazie rozdzielnicy modutowej 4x24 podtynkowej DARP-96
QUITELINE IP54 (wymiary szer. 550mm x wys. 750mm x gt. 125mm), prod. Z.P.H. "Elektro-Plast"
Opatowek. Projektowane rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadprgdowo - zwarciowe,
réznicowo-pragdowe oraz ochronniki przepieciowe. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 tj. w sieci typu ,, TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,PE”. Lokalizacje

rozdzielnic pokazano na rys. nr E-1, a schematy przedstawiono narys. nr E-4- E-8.

4.0. Instalacja o $wietlenia

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo(p,t) o przekroju 1,5mm? na napiecie
750V utozonymi pod tynkiem. Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej

i zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wytacznikiem réznicowo-prgdowym P300.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ osprzet natynkowo-wtynkowy, oprocz kuchni, WC,
zmywalni, wezta sanitarnego, pom. socjalnego, pom. gospodarczego, zaplecza $wietlicy oraz na zewnatrz
budynku gdzie nalezy zastosowac¢ osprzet |P=44.

Zaprojektowano oprawy wykorzystujgce ledowe zrédta swiatta produkcji firmy ,Lena Lighting” S. A. Typy
zastosowanych opraw oswietleniowych podano na rysunku. Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych
producentéw, muszg jednak zapewnia¢ one co najmniej takie same parametry natezenia i rownomiernosci
Swiatta jak te podane w niniejszym opracowaniu: komunikacja , przedsionki - $rednie natezenie oswietlenia

E=100Ix; WC, wezet sanitarny, pom. socjalne, pom. gospodarcze, szatnia E,=200Ix; zmywalnia, sale



przedszkolne, pom. $wietlicy E,,=300Ix; kuchnia, zaplecze swietlicy E,,=500Ix.W przypadku zastosowania
innych typéw opraw nalezy dokona¢ ponownie obliczen wymaganego natezenia o$wietlenia i ew.
skorygowac rozmieszczenie opraw.

W wybranych miejscach zgodnie z rys. E-2 projektuje sie oprawy z modutem awaryjnym umozliwiajgcym
dziatanie oprawy co najmniej przez okres 2 godzin od chwili zaniku napiecia. Oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano zgodne z PN-EN 1838. W zadnym punkcie powierzchni drogi ewakuacyjnej, natezenie
os$wietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1. Olsnienie przeszkadzajgce utrzymane jest na niskim poziomie dzieki ograniczeniu $wiattosci opraw w
obrebie pola widzenia. Zastosowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia CNBOP. Obliczenia wymaganego natezenia i rozktadu oswietlenia wykonano programem
Dialux. £gczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzka. Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodow
montowac¢ na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody ukfadac¢ réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-
4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,, TN-S” jako tréjprzewodowsg (L,N,PE) stosujac

prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary natezenia i rownomiernosci Swiatta, ktére
nalezy zweryfikowaé z odpowiednimi normami w tym zakresie.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i tgcznikdw dostosowac na etapie wykonawstwa do aranzacji

wnetrz. Proponowane rozmieszczenie opraw oswietleniowych i fgcznikéw pokazano na rys. nr E-2.

5.0. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDYZzo(p,t) 3x2,5mm2 na napiecie 750V
utozonymi pod tynkiem. Gniazda montowaé¢ na wysokosci ok. 30cm powyzej poziomu podtogi, a w WC,
wezle sanitarnym, pom. socjalnym, pom. gospodarczym na wysokosci okoto 110cm powyzej poziomu
podtogi, gniazda w kuchni, zmywalni, na zapleczu $wietlicy montowaé powyzej blatéw roboczych.
Gniazda do zasilania ekranéw montowac¢ na wys. okoto 40cm ponizej sufitu, gniazda do zasilania

projektoréw montowac na suficie. W wezle sanitarnym odlegtos¢ gniazd 230V od krawedzi wanny lub

brodzika musi byé wieksza niz 60cm. W pomieszczeniach, w ktérych b eda przebywa ¢ dzieci

wszystkie gniazda wtyczkowe 230V nale 2y wyposa zy¢é w_blokady zabezpieczaj gce gniazda przed

ingerencj g dzieci.

Obwody instalacji gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301

i wylgcznikami réznicowo-pradowymi P300.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet natynkowo-wtynkowy, oprécz kuchni, WC,
zmywalni, wezta sanitarnego, pom. socjalnego, pom. gospodarczego, zaplecza $wietlicy oraz na zewnatrz
budynku gdzie nalezy zastosowac¢ osprzet |P=44.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,, TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Rozmieszczenie gniazd dostosowac¢ na etapie wykonawstwa do aranzacji wnetrz. Proponowang

lokalizacje gniazd pokazano narys. nr E-1.

6.0. Instalacja urz adzen 230V/400V
Instalacje urzgdzen 230V/400V wykonaé przewodami na napiecie 750V utozonymi pod tynkiem.

Instalacje kuchenek elektrycznych, zmywarki i centrali wentylacyjnej wykonaé przewodem YDYZzo(t)



5x4mm2. Typ, warto$¢ zabezpieczenia kuchenek elektrycznych dostosowaé na etapie wykonawstwa do
zalecen producentéw urzgdzen. Podane w niniejszym projekcie moce kuchenek elektrycznych, zmywarki,
szafy chtodniczej nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa na podstawie projektu technologicznego
kuchni. Podang moc centrali wentylacyjnej nalezy zweryfikowaé¢ na etapie wykonawstwa na podstawie
projektu instalacji sanitarnych .Typ, warto$¢ zabezpieczen, przekréj przewodow zasilajgcych kuchenki
elektryczne, zmywarke, szafe chtodniczg, okap, centrale wentylacyjng, szlaban dostosowac na etapie
wykonawstwa do wytycznych producentéw urzgdzen. Szczegétowe rozmieszczenie punktu podigczenia
zasilania centrali wentylacyjnej dostosowaé na etapie wykonawstwa do projektu instalacji sanitarnych.
Sterowania wentylatorami wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Obwody nalezy
zabezpieczyé¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S300 oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi P300.
Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 tj. w sieci typu
»TN-S” jako trojprzewodows (L,N,PE) lub piecioprzewodowsg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Instalacje wykona¢ wg rys. nr E-1.

7.0. Instalacja fotowoltaiczna

Jako zrodto energii odnawialnej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie moduty fotowoltaiczne,
monokrystaliczne o mocy 320Wp kazdy. tgcznie dla catej instalacji przewidziano zastosowanie 28
modutéw PV potaczonych szeregowo (2x14), podpietych do inwertera. Sumaryczna moc paneli wynosi
Pi=8,96kWp. Projektuje sie zastosowanie inwertera mocy 11kW. Tablice rozdzielczg RF zaprojektowano
na bazie rozdzielnicy hermetycznej natynkowej typu RH-24/UV, AC/DC, 1500VDC, 500VAC, IP65 (wys.
420mm szer. 330mm gt. 138mm) prod. "Elektro-Plast" Opatéwek. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenia nadprgdowo — zwarciowe oraz ochronniki przepieciowe. Zastosowana aparatura do
urzadzen fotowoltaicznych prod. "Noark Electric". Inwerter zamontowac nalezy w miejscu zapewniajgcej
odpowiednig przestrzen i wentylacje (z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzenia) na scianie obok

rozdzielnicy RF. Jako wyt gcznik p.po z. instalacji fotowoltaicznej nale 2y zastosowa € wytacznik typu

PEFS-EL40H-4 2MPPT prod. Projoy Electric - po zaniku napiecia sieci zostaje odtgczone napiecie DC

wychodzace z paneli fotowoltaicznych, urzgdzenie jest sterowane przez sie¢ pragdu przemiennego,
automatycznie zatgcza obwdéd pradu statlego po przywroceniu zasilania AC.

Potgczenie poszczegdélnych sekcji paneli z wejsciami inwertera (strona DC) oraz tgczenie szeregowe modutéw
wykonac nalezy przewodami dostosowanymi do wymogow instalacji fotowoltaicznych typu PV-1F 6mm?,
prowadzonymi w rurkach ostonowych. Do przewodéw nalezy stosowac systemowe akcesoria tagczeniowe -
dtawiki, zigcza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC,

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowe;.
Potgczenie inwertera z rozdzielnicg gtbwng wykona¢ nalezy przewodem YDYzo 5x6mm?>.

W rozdzielnicy RP nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny typu FR303 40A umozliwiajgcy odigczenie
instalacji PV. Panele montowac¢ pod katem nachylenia w stosunku do ptaszczyzny dachu 30°- 40°. Przed

instalacj g paneli fotowoltaicznych nale 2y przeprowadzi € ocene nosnos$ci dachu. Dobdr sposobu

i systemu monta_zu paneli fotowoltaicznych do konstrukcji dachu nie jest przedmiotem tego

opracowania.




Projektowang lokalizacje inwertera oraz rozdzielnicy RF pokazano na rys. E-1, rozmieszczenie paneli na
dachu na rys. E-3. Schemat instalacji fotowoltaicznej oraz schemat rozdzielnicy RF przedstawiono na rys.
nr E-9.

8.0. Instalacje niskopr adowe

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji teleinformatycznej i TV. Instalacje TV wykona¢
przewodem koncentrycznym 75 Q TRISET PROFI 120dB 1,13/4,80/6,90 lub podobnym. Na podstawie
decyzji inwestora na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ miejsca montazu anten TV naziemnej, radiowej,
TV sat, sposo6b rozdziatu sygnatu (multiswitch lub rozgatezniki), dobér anten, wzmacniaczy, konwerteréw
sat. W budynku przewiduje sie wykorzystanie sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Po wybraniu przez inwestora
dostawcy internetu nalezy ustali¢ zastosowane urzgdzenia (router) i szczeg6ty wykonania instalacji. Do
ewentualnego prowadzenia $wiattowodu do rozdzielnicy multimedialnej przewidziano utozenie rury RGG
20/15mm MDPE z pilotem wprowadzonej do puszki 125x125x42 |IP=55 montowanej na zewnetrznej
Scianie budynku. Montaz swiattowodu w zakresie wybranego przez inwestora operatora
telekomunikacyjnego. Na etapie wykonawstwa dostosowaé (w zaleznosci od wyposazenia) wielkos¢
obudowy rozdzielnicy multimedialnej, wyposazenie rozdzielnicy multimedialnej poza zakresem
opracowania, nalezy okresli¢ w odrebnym projekcie na podstawie wymogdow inwestora.

Przewody sygnatowe HDMI do projektorow nalezy zakonczy¢ (po uzgodnieniu szczego6towej lokalizacji z
inwestorem) w miejscach pokazanych na rys. nr E-1 gniazdami HDMI. Instalacje niskopradowe prowadzi¢
pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych o srednicy dobranej do ilosci przewodow (kabli).

Instalacje niskopradowe wykonac wg rys. nr E-1.

9.0. Instalacja wyréwnawcza

W rozdzielnicach RP, RS nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyréwnawczg do ktérej nalezy podigczyé uziom
szpilkowy sztuczny, oraz wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do budynku. W pomieszczeniach
pokazanych na rysunkach nalezy wykonaé lokalng szyne wyréwnawczg LSW w puszce hermetycznej 80
x80 z listwg miedziang i potgczy¢ jg z zaciskiem ,PE” w rozdzielnicy przewodem LgY 6mm?. Do LSW
nalezy podigczy¢ linkg LgY 2,5mm? czesci przewodzgce dostepne, czesci przewodzgce obce, przewody
ochronne wszystkich urzgdzen, metalowe konstrukcje. Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodéw
biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaly czasie,
chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju, a
takze srodowiska, w ktérym to potgczenie ma pracowac. Wszystkie dostepne czesci przewodzace, ktére
moga w skutek uszkodzenia izolacji roboczej znalez¢ sie pod napieciem powinny by¢ potgczone z
przewodem ochronnym. Na zakonczenie prac nalezy wykona¢ kompletne pomiary i préby dziatania

elementéw ochrony od porazen i zakonczy¢ stosownymi protokétami.

10.0. |Instalacje p.po z.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - § 183.
Gléwne wytgczniki prgdu (wytgcznik p.poz.) odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich obwodéw typu
FRX303 100A nalezy zamontowaé na zewnetrznej $cianie budynku w obudowie typu CS33/200
(111649) IP66 (wym. 300x300x200mm) prod. "Eaton". Przyciski p.pozarowe nalezy umiejscowié¢ na
zewnatrz budynku, w poblizu gtéwnych wejsé. Wytgczniki nalezy odpowiednio oznakowac¢. Odciecie
doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczania

drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego



oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wytgcznik
pozarowy) spowoduje natychmiastowe mechaniczne wytgczenie wytgcznika gtéwnego. W tym momencie
obiekt pozbawiony jest napiecia. Gtdwny wytacznik pradu moze zatgczyc¢ tylko osoba upowazniona do
tych czynnosci. Gléwny wytacznik moze réwniez spetnia¢ role wytacznika p.poz. Przewody do wytacznika
pozarowego sg zaprojektowane w uktadzie szeregowo-réwnolegtym i podtgczone do rozdzielnicy
gtéwnej. Przewody zaprojektowane to HDGs zo 3x1,5mm? PH 90 mocowane uchwytami spetniajacymi
réwniez czas niepalnosci PH 90. Zastosowane: obudowy, przyciski p.pozarowe, zespoty gtéwnych

wytgcznikOw prgdu muszg posiadac certyfikat dopuszczenia CNBOP.

11.0. Uziom i instalacja odgromowa

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ sztuczny uziom szpilkowy (pretowy) zgodnie z rys. E-3. Prety
nalezy wbija¢ pionowo w odlegtosci co najmniej metra od $cian budynku w grunt na glebokos$é na ktérej
panuje trwata wilgotno$¢ (min. 3m). Uziomy pionowe nalezy montowaé tak, aby ich gtowice byly na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ziemi. Aby uzyska¢ wymagang rezystancje uziemienia
nalezy stosowac¢ kilka pretéw potgczonych ze sobg, przy czym minimalna odlegto$¢ miedzy nimi musi by¢
réwna dtugosci preta. W celu zminimalizowania skutkéw sprzezenia elektrycznego w ziemi, rozktad
uziomoéw pionowych powinien by¢ mozliwie najbardziej rownomierny. Rezystancja uziemienia powinna
mie¢ wartos¢ Ru < 10Q. W celu objecia uziemieniem projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
wyprowadzi¢ i poditgczy¢ projektowany uziom z gtéwna szyng wyréwnawczg za pomocg przewodu
uziemiajgcego. Trasa instalacji odgromowej zostata pokazana na rysunku E-3. Powinna przebiegaé ona
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych

i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢é zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2 cm
od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo
zapalnych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukladane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach - odlegto$¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych lub prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych PCV niepalnych pod tynkiem lub w warstwie
ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Polgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi

nalezy wykona¢ przy pomocy zaciskéw probierczych.

12.0. Ochrona przed pora zeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie
zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego,

a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. 1.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone sg wytgcznikiem
réznicowopragdowym o prgdzie wyzwalajgcym 30maA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym
30mA.



13.0. Informacja o bezpiecze nstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,
. odpady miedziane od kabli,
. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedlug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub

wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

14.0. Uwagi ko ncowe

Calosc rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw.

Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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