OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania dokumentacji  projektowej jest  zbiornik
bezodptywowy na $cieki bytowe o pojemnosci uzytkowej V=10.0m?>.

Zbiornik zostat zaprojektowany o prostopadtosciennej geometrii, catkowicie
zagtebiony w gruncie.

DANE WYJSCIOWE | USTALONE ZALOZENIA DO PROJEKTU

Dane wyjsciowe do projektu uzyskano na podstawie DECYZJI

O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zatozenia do projektu ustalono w bezposredniej rozmowie i na zyczenie
inwestora przy zachowaniu przepiséw branzy budowlane;.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI

Projektuje sie zbiornik bezodptywowy na scieki bytowe o pojemnosci uzytkowe;j
V=10.0m>. Zbiornik - prostopadtoscienny, catkowicie zagtebiony w gruncie,
wykonany jako zelbetowy — monolityczny, izolowany przed szkodliwymi
czynnikami zewnetrznymi i wewnetrznymi powtokami bitumicznymi.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Elementy konstrukcyjne zbiornika bezodptywowego zostaty zaprojektowane dla
przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych.

Do obliczen przyjeto wystepowanie gruntéw Srednio spoistych ( glina
piaszczysta, piasek gliniasty ) o naciskach jednostkowych podtoza

do 160kN/m?.

Poziom lustra wody przyjeto na gtebokosci ponizej poziomu ptyty dna zbiornika
— przypadek dla gruntéw suchych.

W razie wystepowania zwierciadta wody w poziomie posadowienia zbiornika lub
na poziomie wyzszym nalezy wykonac¢ drenaz opaskowy z odprowadzeniem
wody do studni chtonnych. Wysoki poziom wody gruntowej mozna obnizy¢ za
pomocy igtofiltréw z odprowadzeniem do lokalnej kanalizacji deszczowej lub
sanitarne;.

Podczas realizacji wykopow fundamentowych nalezy doktadnie okresli¢ rodzaj

i stan gruntu. Jezeli w wykopach zostanie stwierdzony ukfad warstw o innych
parametrach geotechnicznych, niz okreslono to powyzej, nalezy skontaktowac
sie z projektantem w celu konsultacji.

Posadowienie zbiornika wykona¢ zgodnie z rysunkami budowlanymi.

UWAGA : Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem projektanta, celem
konsultacji warunkéw wodno — gruntowych. Nie spetnienie powyzszego
warunku spowoduje wstrzymanie robét budowlanych.
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PRACE ZIEMNE

Prace zwigzane z wykonywaniem z wykonywaniem zbiornika zaleca sie
wykonywac przy najnizszym poziomie wod gruntowych.

Wykop nalezy wykonaC koparkg podsiebierng ( z odktadem na pryzme lub
wywozem samochodem skrzyniowym ) z rozkopem - o uko$nych skarpach

w stosunku 1:1 w zarysie wiekszym o 1.0m od zewnetrznego wymiaru
zbiornika. Jezeli w trakcie robot ziemnych nastgpito naruszenie gruntu
spoistego w poziomie posadowienia, konieczne jest zebranie rozmiekiej
warstwy i zastgpienie jej chudym betonem z uprzednim zageszczeniem gruntu.

Wykop fundamentowy po zrealizowaniu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b trzecich i wtasciwie oznakowac.

Po wykonaniu izolacji p. wilgociowej zewnetrznej sciany zbiornika
obsypac zasypkag zwirowg uktadang warstwami gr. 25cm z zageszczeniem.

ZASADNICZE WYMIARY | INNE DANE ARCHITEKTONICZNE :

1) Dtugosc ; 3.92m,
2) Szerokoscé : 2.82m,
3) Wysokosc¢ : 1.91m,
4) Powierzchnia zabudowana : 13.91m?,
5) Powierzchnia uzytkowa : 9.00m?,
6) Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika : 10.00m°.

OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
ROBOT WYKONCZENIOWYCH

PLYTA DENNA ZBIORNIKA — POZ.1.

Projektuje sie jako ptyte zelbetowg grubosci 16cm z betonu B25 przy uzyciu
cementu hutniczego CH 35 D 60 z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego f-my
SIKA.

Przekroje pretow, ilos¢ oraz sposdb zbrojenia podano w zestawieniu pozycji
konstrukcyjnych.

Ptyte dna zbiornika nalezy wykona¢ na podbetonie B15 o grubosci 10cm.

Ptyte denng wykonac¢ w deskowaniu petnym — z elementéw drewna sosnowego
pomalowanego kilkakrotnie srodkiem antyadhezyjnym.

Z ptyty dennej wyprowadzic¢ zbrojenie do montazu pretéw konstrukcji Scian.

Po wyschnieciu podbetonu wykonac izolacje poziomg dna zbiornika z dwu
warstw folii hydroizolacyjnej IZOLBUD 0.5 f-my MARMA, POLSKIE FOLIE

na zagruntowanym podtozu roztworem CYKLOLEP R f-my INCO VERITAS

w ilosci 3 warstw.

SCIANY BOCZNE ZBIORNIKA — POZ.2. — CZESCIOWO UTWIERDZONE

W PLYCIE DENNEJ

Projektuje sie Sciany boczne zbiornika jako zelbetowe grubosci 16cm,
wykonane na mokro z betonu B25 przy uzyciu cementu hutniczego
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CH 35 D 60 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego f-my SIKA, lub innego srodka
uszczelniajgcego do zapraw i betonow.

Przekroje pretow, ilo$¢ oraz sposéb zbrojenia podano w zestawieniu pozycji
konstrukcyjnych.

W Scianach zbiornika nalezy osadzi¢ klamry wtazowe z preta J18mm oraz
wykonac otwor srednicy ©@160mm do wprowadzenia rury PVC.

Uszczelnienie przejscia rury doprowadzajgcej scieki od strony zewnetrznej

i wewnetrznej nalezy wykonac kitem asfaltowym.

Betonowanie scian nalezy wykonac¢ bez przerw roboczych w sposéb ciggty.

Powierzchnie zewnetrzne S$cian zbiornika nalezy zagruntowac roztworem
CYKLOLEP R f-my INCO VERITAS w ilosci 3 warstw.

Na zagruntowang powierzchnie scian utozy¢ dwie warstwy folii hydroizolacyjnej
IZOLBUD 0,5 f-my MARMA, POLSKIE FOLIE.

Powierzchnie wewnetrzne Scian zbiornika nalezy zagruntowacC roztworem
asfaltowym CYKLOLEP R f-my INCO VERITAS w ilosci 3 warstw.

Klamry wilazowe zbiornika nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez
pomalowanie ich lakierem asfaltowym w ilosci 3 warstw.

PLYTA GORNA ZBIORNIKA — POZ.3. (P0OZ.3.1., POZ.3.4.) —
JEDNOPRZEStOWA, WOLNOPODPARTA

Projektuje sie ptyte zelbetowg grubosci 16cm, wykonang w deskowaniu

na mokro z betonu B25 przy uzyciu cementu hutniczego CH 35 D 60

z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego f-my SIKA.

Przekroje pretow, ilos¢ oraz sposdb zbrojenia podano w zestawieniu pozycji
konstrukcyjnych.

W ptycie projektuje sie otwdor wymiarach 50x60cm dla osadzenia wtazu
rewizyjnego — prostokatnego, oraz otwér o srednicy @160mm do osadzenia
kominka wywiewnego z PVC.

Na ptycie nalezy wykonac¢ beton spadkowy ( w kierunku na zewnatrz ) pod
hydroizolacje wykonang z dwoch warstw folii hydroizolacyjnej 1ZOLBUD 0,5
f-my MARMA, POLSKIE FOLIE na zagruntowanym podtozu roztworem
CYKLOLEP R f-my INCO VERITAS w ilosci 2 warstw.

Wtaz wykonaé z blachy stalowej, zebrowanej o grubosci 6mm zabezpieczonej
przed korozjg zestawem malarskim.

BELKI ZELBETOWE — POZ.3.2., POZ.3.3. monolitycznie potgczone z ptyta
POZ.3.

Projektuje sie belke zelbetowg o przekroju 16x16¢cm, monolitycznie potgczong
z ptytg. Belke wykonac z betonu B25 przy uzyciu cementu hutniczego

CH 35 D 60 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego f-my SIKA.

Przekroje pretéw, ilos¢ oraz sposob zbrojenia podano w zestawieniu pozycji
konstrukcyjnych.
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SCIANY ZELBETOWE WtAZU POZ.4.

Projektuje sie Sciany jako zelbetowe grubosci 16cm, wykonane na mokro

z betonu B25 przy uzyciu cementu hutniczego CH 35 D 60 z dodatkiem Srodka
uszczelniajgcego f-my SIKA, lub innego srodka uszczelniajgcego do zapraw

i betondw.

Przekroje pretow, ilos¢ oraz sposob zbrojenia podano w zestawieniu pozycji
konstrukcyjnych.

Obwodowo na scianach zamontowaé¢ kagtownik stalowy — réwnoramienny
25x25x3 do osadzenia ptyty stalowej wtazu grubosci 6mm.

UWAGA : Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac jako monolityczne
w deskowaniu drewnianym : deskowo — ptytowym o grubosci
poszycia h=16mm. Poszczegolne elementy deskowania i poszycia
taczy¢ ze sobg za pomocg stalowych tgcznikdw gwozdziowych
i Srubowych oraz zabezpieczy¢ rozporami.
Mieszanke betonowg uktada¢ w poszczegdlnych elementach
warstwami o gr. 25cm i zageszczac przez ubijanie.

WYTYCZNE UZYTKOWANIA | KONSERWACJI ZBIORNIKA

Oproéznianie zbiornika nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu pojazdéw
asenizacyjnych. Wejscie do wnetrza zbiornika w celu przegladu lub naprawy
wymaga uprzedniego oproznienia i doktadnego wywietrzenia przez otwarcie
wiazu. Z uwagi na mozliwo$¢ wybuchu nagromadzonych gazow
niedopuszczalne jest uzycie otwartego ognia. Zaleca sie stosowanie latarek.
Raz w roku nalezy dokonac przegladu stanu technicznego i konserwaciji $cian
wewnetrznych masami asfaltowymi.

Roboty ziemne i budowlane przy realizacji zbiornika nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

POWYZSZA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA OPRACOWANO ZGODNIE
Z NORMAMI | ZASADAMI BRANZY BUDOWLANEJ

Opracowat : mgr inz. Maciej Pecold
Opracowat : mgr inz. Michat Wieczorek
Projektant : mgr inz. arch. Bartosz Minge
[ architektura / 24/WPOKK/2019
Projektant : mgr inz. tukasz Jarysz
/ konstrukcja / WKP/0273/PWOK/19
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH

POZ.1. PLYTA DENNA ZBIORNIKA, grubos¢ h=25cm, beton B25.

Nazwa @ | Dt. preta Rodzaj preta llosé Dt. catkowita [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia ) sztuk A-llI
w1 elem. 10 12
12 2.40 |gtdbwne-dotem / 15cm 26 62.4
12 2.40 |gtowne-gorg/ 15cm 26 62.4
10 3.80 |rozdzielcze-dotem / 20cm 13 49.4
10 3.80 |rozdzielcze-gbrg / 20cm 13 49.4
RAZEM [m] 98.80 | 110.80
Masa 1 mb [kg] 0.617 0.888
Masa stali klasy A-lll [kq] 60.95 98.41
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kq] 159.36

POZ.2. SCIANY BOCZNE ZBIORNIKA, grubos¢ h=16¢cm, beton B25.

POZ.2.1. SCIANY DLUZSZE — 2szt.
ZESTAWIENIE DLA JEDNEJ SCIANY

Nazwa @ | Dt. preta Rodzaj preta llosé Dt. catk. [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-lll
w1 elem. 10 12
POz.2.1. | 12 1.80 |gtébwne-pionowe 2x24=48 86.40
co 16cm
10 3.80 |rozdzielcze-poziome co 2x8=16 60.8
20cm
RAZEM [m] 60.8 | 86.40
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-111 [kg] 37.51 | 76.72
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 114.23

POZ.2.2. SCIANY KROTSZE — 2szt.
ZESTAWIENIE DLA JEDNEJ SCIANY

Nazwa @ | Dk preta Rodzaj preta llos¢ Dt. catk. [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-llI
w 1 elem. 10 12
POz.2.2. | 12 1.80 |gtébwne-pionowe 2x17=34 61.2
co 16cm
10 2.80 |rozdzielcze-poziome co 2x8=16 44.8
20cm
RAZEM [m] 44.8 | 61.2
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-lll [kqg] 27.64 | 54.34
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 81.98




POZ.3. PLYTA GORNA ZBIORNIKA, grubo$é h=16cm, beton B25.

POZ.3.1. ZELBETOWA PLYTA

ILOSC SZTUK -1
Nazwa @ | Db preta Rodzaj preta llos¢ Dt. catk. [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-lll
w1 elem. 10 12
POZ.3.1. | 12 2.40 |gtowne-dotem co 15cm 21 50.4
Piyta zelb.| 10 3.80 |rozdzielcze co 20cm 13 49.4
RAZEM [m] 49.4 | 504
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-lll [kq] 30.47 | 44.75
75.23

Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg]

POZ.3.2. BELKA ZELBETOWA 16/16cm monolitycznie potgczona z ptyta, beton B25.

ILOSC SZTUK -1

Nazwa @ | DL preta Rodzaj preta llos¢ Dt. catkowita [m]

elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-0 A-llI
wlelem.| 6 10 12

Belka 12 2.70 |gtdwne-dolne 3 8.10

zelbetowa | 12 2.70 | montazowe-gbrne 2 5.40
6 0.60 |strzemiona co 10cm 26 15.6

RAZEM [m] 15.6 13.50
Masa 1 mb [kg] 0.22 | 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-O [kg] 3.46
Masa stali klasy A-lll [kq] 11.98
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 15.44

POZ.3.3. BELKA ZELBETOWA 16/16cm, monolitycznie potgczona z ptyta, beton B25.

ILOSC SZTUK — 2, ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU

Nazwa @ | Dt. preta Rodzaj preta llosé Dt. catkowita [m]

elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-0 A-lll
w1 elem. 6 10 12

Belka 12 1.15 |gtébwne-dolne 3 3.45

zelbetowa | 12 1.15 |montazowe-gbrne 2 2.30
6 0.60 |strzemiona co 10cm 8 4.80

RAZEM [m] 4.80 5.75
Masa 1 mb [kg] 0.22 | 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-0 [kg] 1.06
Masa stali klasy A-lll [kqg] 5.10
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 6.17




POZ.3.4. ZELBETOWA PLYTA
ILOSC SZTUK — 2, ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU

Nazwa @ | Db preta Rodzaj preta llos¢ Dt. catk. [m]

elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-lll
w1 elem. 10 12

POZ.3.4. | 12 1.15 |gtébwne-dotem co 15cm 4 4.60
Piyta zelb.| 10 0.70 |rozdzielcze co 10cm 3 2.10
RAZEM [m] 2.10 4.6
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-lll [kq] 1.29 | 4.08
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 5.37

POZ.4. SCIANY WLAZU DO ZBIORNIKA, grubos¢ h=16¢cm, beton B25.

POZ.4.1. SCIANY DLUZSZE — 2szt.
ZESTAWIENIE DLA JEDNEJ SCIANY

Nazwa @ | DL preta Rodzaj preta llos¢ Dt. catk. [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-llI
w 1 elem. 10 12
POz4.1. | 12 0.50 |gtdbwne-pionowe co 16cm 2X6=12 6.00
10 0.70 |rozdz.-poziome co 20cm 2x3=6 4.2
RAZEM [m] 4.2 6.00
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-lll [kg] 2.59 5.32
Ogolna masa stali w konstrukcji [kg] 7.91

POZ.4.2. SCIANY KROTSZE — 2szt.
ZESTAWIENIE DLA JEDNEJ SCIANY

Nazwa @ | Dt. preta Rodzaj preta llosé Dt. catk. [m]
elementu | [mm] [m] ( zbrojenia) sztuk A-lll
w1 elem. 10 12
POZz4.2. | 12 0.50 |gtdbwne-pionowe co 16cm 2x4=8 4.0
10 0.65 |rozdz.-poziome co 20cm 2x3=6 3.9
RAZEM [m] 3.9 4.0
Masa 1 mb [kg] 0.617 | 0.888
Masa stali klasy A-lll [kq] 241 | 3.55
Ogodlna masa stali w konstrukcji [kg] 5.96

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW :

- CALKOWITA MASA STALI W KONSTRUKCJI ZB. : Ms=693.27kg,
- CALKOWITA OBJETOSC BETONU KLASY B25 : Mp15=8.74m",
- CALKOWITA OBJETOSC PODBETONU KLASY B15 : Mg75=1.40m°,



