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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

1.

Czesé opisowa

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych
dla inwestycji ,przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz swietlice wiejskq
wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Lokalizacja - dziatka nr ew. 164 potozona w Januszewicach, 62-066
Granowo.
Zleceniodawca — GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo.

1.2. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonane zostato w oparciu o nastepujgce materiaty:
— zlecenie i szczegbétowe wytyczne Inwestora,
— podktady architektoniczno — budowlane,
— obowigzujgce przepisy i normatywy.
1.3.Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawg o odpadach, wytwdrcg odpaddw jest wykonawca.
Odpady powstate w frakcie demontazu urzgdzen, rozbidrki nawierzchni
stanowig wtasnos¢ wykonawcy, ktéry ma obowigzek, na etapie realizacji
inwestycji, zagospodarowaé je zgodnie z przepisami (Ustawa
o odpadach). Nalezy zapewni¢ minimalizowanie ilosci odpaddw,
selektywne ich sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu migjscach.
1.4.Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do nieruchomosci:
dziatka nr ew. 164 potozona w Januszewicach, 62-066 Granowo.
1.5. Projektowane rozwiqgzania
1.5.1. Przytgcze wodociggowe i instalacja zewnetrzna
Wykonawca wykona przytgcze wodociggowe zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzgdce sieci wodociggowe;.
Przytgcze wodociggowe wykonane zostanie z rur @50x4,6 PE100 SDR11
tgczonych poprzez ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Powyzsza
srednica  przytgcza jest  odpowiednia  dla  projektowanego
zapofrzebowania na wode.
Instalacja zasilaojgca przedszkole wykonane zostanie z rur @50 PE100
SDR11 tgczonych poprzez ksztattki zgrzewane elektrooporowo.
Instalacja zasilajgca Swietlice wykonane zostanie z rur @32 PE100 SDR11
tgczonych poprzez ksztattki zgrzewane elekirooporowo.
Gtebokos¢ posadowienia przytgcza oraz instalacji nie bedzie mniejsza
niz 1,5 m. Przytgcze utozone zostanie ze spadkiem do sieci
wodociggowe;.
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Obliczenia srednicy przytgcza wodociggowego i instalacji zewnetrznej
Obliczenia srednic przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v =1 m/s.
Materiaty, z ktérych wykonane bedqg przewody wodociggowe (rury,
armatura, uszczelki oraz ksztattki) muszg by¢ dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z aktualng Ustawq
o wyrobach budowlanych i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.
Materiaty te muszq posiadaé:
— atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
— znak CE S$wiadczgcy o zgodnosci materiatu  z  normg
zharmonizowangq lub europejskq,
— aprobatg techniczng Ilub krajowqg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE,
— znak budowlany B (zamiast CE), o ktérym mowa w ustawie
o wyrobach budowlanych.
Materiaty, o ktérych mowa wyzej muszg posiadac wtasciwosci
mechaniczne okreslone w normach oraz odrebnych przepisach.
Stosowane materiaty muszqg by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne
oddziatywanie  nie  powodowaty  pogorszenia  jakosci  wody
oraz obnizenia frwatosci sieci. Materiaty stosowane do tqczenia rur, jak
i technologia tgczenia, powinny gwarantowac wytrzymatosé potgczen
nie mniejszq niz wytrzymatos$<¢ rur. Ksztattki oraz armatura wbudowane
w przewody wodociggowe powinny mieC wytrzymatos¢ mechaniczng
oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien
oraz naprezen rurociggodw. Rury, ksztattki i armatura powinny posiadac
trwate oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.
Przecisk
Przytqgcze wodociggowe posadowione zostanie w pasie drogowym
metoda przewiertu sterowanego. Parametry techniczne przewiertu:
— Rura przewodowa 50PE SDR11
— Rura przewiertowa 125x7,4 HDPE (Dwew = 110,8 mm) L=10 m
Rura ostonowa
Na wejsciu do budynku, rura przewodowa zostanie poprowadzona
W rurze ochronnej posadowionej przy uzyciu jej naturalnego promienia
giecia.
— Rura przewodowa 32-50PE SDR11
— Rura ochronnej 90 HDPE
Sposéb wigczenia przytacza do sieci wodociagowei.
Wpiecie przytgcza nastgpi do istniejgcego wodociggu na warunkach
zarzgdcy sieci wodociggowe;.
Na przytgczu zainstalowana zostanie zasuwa do przytgcza domowego
wykonanej z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powtokqg z farby
epoksydowej, naktadanej metodqg proszkowq, o grubosci min. 250 um -
max 800 um,
Do trzpienia zasuwy zamontowana zostanie obudowa do zasuw typu
teleskopowego, zabezpieczona przed wysunieciem za pomocq
zawleczki. Konhcowka trzpienia obudowy wyprowadzona zostanie 15-20
cm ponizej pokrywy skrzynki do zasuw.
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Skrzynka vliczna do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw dla przytgcza domowego, wykonanej z PEHD
lub zeliwa z kotnierzem i pokrywqg okrggtq o srednicy nie mniejszej niz 150
mm zgodnie z Normqg PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej
do zasuw, musi by¢ wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie
z PN-EN 1561 o S$rednicy nie mniejszej niz 150 mm z odpowiednig
obudowq do zasuw (wraz z drgzkiem). Teren wokot skrzynki umocniony
zostanie za pomocqg typowej, prefabrykowane] ptyty betonowej
do ulicznej skrzynki do zasuw.

Oznaczenie uzbrojenia - tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie
za pomocqg tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych
trwatych  obiektach  budowlanych Ilub  specjalnych  stupkach,
na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice
z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe
obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspdtrzednych i obrzeza
w kolorze niebieskim. Wzory tablic i wymagania, co do tresci, wymiardw,
materiatdw, wykonania, wykohczenia okresla norma PN-86/B-09700.

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej,
o przekroju min. Tmm?2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy
i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. W odlegtosci 30 cm nad rurg
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcq
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem  mechanicznym.  Catosc
oznakowania wykonac zgodnie z wytycznymi Zarzgdcy sieci.

Wodomierz

Do pomiaru ilosci wody przyjeto wodomierze odpowiednio DN20 i DN15.
la zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie  zawdr
antyskazeniowy typu EA (DN40 i 25). Typ zaworu zabezpiecza siec
wodociggowq przed skazeniem ptynami typu 1 i 2, ktére wystepowac
bedqg na terenie budynku. Przed zaworem zamontowany zostanie zawor
odcinajgcy kulowy DN50 ujety w zestawie wodomierzowym. Za zaworem
zamontowany zostanie zawor z kurkiem spustowym.

Typ ptyndw wystepujgcych na terenie inwestycji i moggcych
zanieczysci¢, w wyniku przeptywu zwrotnego, wode wodociggowaq,
okreslony zostat na podstawie wywiadu branzowego. W przypadku
rozbudowy instalacji, stwarzajgcej zagrozenie wystgpienia ptyndw
wyzszych kategorii, nalezy miejsca wystepowania tych ptynéw
zabezpieczy¢ zaworami antyskazeniowymi, odpowiednimi dla danej
kategorii ptynow.

Uktadanie przewodéw w wykopie

Przytgcze wodociggowe wykonane zostanie ze spadkiem w kierunku
sieci wodociggowej. Minimalne przykrycie przytgcza nie bedzie mnigjsze
niz 1,5 m. Przewody utozone zostang na zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci 0,15 m w wykopie umochnionym,
wgskoprzestrzennym. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kgta 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury wodociggowej. Nie wolno uktada¢  rurociggu
na spulchnionym podtozu. Obsypka przewodu wykonana zostanie
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z zageszczonego piasku do poziomu 0,3 m ponad wierzch rury,
po zageszczeniu. Dalsza cze$¢ wykopu zasypana bedzie piaskiem,
warstwami po ok. 30 cm, z zageszczeniem do wskaznika 0,98
od gtebokosci 1,0 m do przewodu, a wykop do gtebokosci 1,0 m
od powierzchni terenu, do wskaznika 1,0 wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Istniejgce nawierzchnie odtworzone zostang do pierwotnego
stanu.

Préba szczelnosci i dezynfekcija przylgcza

Po utozeniu przewoddw wykonana zostanie cisnieniowa préba
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 na ciSnienie robocze przez 30
min., a nastepnie ptukanie przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek
przytgcza.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci, przeprowadzona
bedzie dezynfekcja i ponowne ptukanie przytqgcza. Po przeprowadzeniu
powyzszych czynnosci préobki wody nalezy zbadaé¢ pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami dla wody pitnej, co jest niezbedne
do dopuszczenia przytgcza do eksploatacii.

Odciecie istniejaceqgo przytacza

Istniejgce przytqcze zostanie odciete i unieczynnione oraz geodezyjnie
oznaczone, jako nieczynne.

Umocnienie wykopdéw

Do umochienia wykopdw zastosowane zostang obudowy typu
boksowego lub obudowy ze stalowych pali szalunkowych, utozonych
poziomo. Dla tych drugich, joko bale podporowe, przewidziano belki
stalowe

z ksztattownikdw o rozstawach wynikajgcych z gtebokosci wykopow,
nawodnienia i obcigzenia uzytkowego - naziomu. Rozpory przyjeto
z okrgglakdéw z drewna sosnowego. Wykop pod zbiorniki wykonane
zostang, jako szerokoprzestrzenne. Umocnienie wykopdw zalezne jest
od technologii wykonywania robdt przez Wykonawce robdt i zostanie
przez niego uwzglednione podczas wyceny ofertowe;.

Odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robot

Uktadanie przewoddéw winno odbywac sie w wykopie o podtozu
odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, przyjeto
odwodnienie  bezposrednie  (powierzchniowe ujmowanie wody
gruntowej i opadowej) przy depresjach mniejszych z wykorzystaniem
spalinowej pompy membranowej. Przy depresjach  wiekszych,
dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy stosowac
odwodnienie wgtebne za pomocqg igtofiltrow tzn. wyposazonych
w agregaty pompowe. Odwodnienie wykopdw zalezne jest
od technologii wykonywania robdot przez Wykonawce robdt i zostanie
przez niego uwzglednione podczas wyceny ofertowe;.

1.5.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRINA
Zasilanie budynku w wode realizowane jest z projektowanego przytgcza.
Budynek WYpOosazony jest w instalacje wodociggowq
bytowo-gospodarczg oraz przeciwpozarowq. Instalacja w budynku
prowadzona bedzie natynkowo, w bruzdach Sciennych oraz pod
posadzkg. Wykonana zostanie z rur tworzywowych wielowarstwowych
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PE/AL/PE (PN10 - woda zimna, PNI1é - ciepta woda uzytkowa
oraz jej cyrkulacja). Instalacja przeciwpozarowa, bezwzglednie zostanie
wykonana z rur ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Ztgczki zapewniac
muszg bezawaryjng prace instalacji w przypadku wystgpienia pozaru
(zakres pracy do 135 st. C).

Projektuje sie hydrant wewnetrzny 25 z wezem ptaskim - sktadanym
(zasieg 30m, strefa efektywna +3m). Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic co najmniej 1,0
dm3/s. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng. Zapewnic odpowiednie
oznakowanie oraz wolne pole min. 1,5m? przed hydrantem. Zawér
hydrantowy zainstalowany zostanie na wysokosci 1,35 m  ponad
posadzkqg. Instalacja wodociggowa wyposazona zostanie
w elektfromagnetyczny zawdr pierwszenstwa instalaciji p.poz.

Przewody wody zimne] zabezpieczone bedqg antyroszeniowq otuling
(0,04W/mK) o gr 13 mm w powtoce z PCW.

Przewody cieptej wody uzytkowe] (c.w.u.) i jej cyrkulacji (c.c.w.)
zaizolowane

bedqg termicznie otuling (0,035W/(mK)) o gr.:

- dla $rednic wewnetrznych rur do 22 mm -20 mm

- dla srednic wewnetrznych rur od 22 do 35mm  —30 mm

Nieizolowane termicznie przewody nalezy prowadzic w rurach
ostonowych typu ,peszel”.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy tak prowadzi¢ na skrzyzowaniach
z innymi instalacjami, aby nie powstawaty zatory z uwiezionego
powietrza, ktére powinno mie¢ mozliwos¢ swobodnego przedostania sie
do punktu poboru wody lub punktéw automatycznego odpowietrzenia
instalacji.

Armature przewiduje sie, jako stojgcqg, a wiec podtgczenie nalezy
wykonac¢, jako dolne, poprzez zawory kgtowe i weze elastyczne
w oplocie stalowym.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ samoczynne
zawory odpowietrzajgce, natomiast w najnizszych punktach instalacji,
zawory ze spustem stuzgce odwodnieniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie
moze byc¢ potqgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja termiczna przewodu. Montaz rurociggdw wykonywac
zgodnie z instrukcjg montazowqg producenta zastosowanego systemu
(podpory state i przesuwne; kompensacje wydtuzen termicznych
przewodu) oraz wedtug ogdlnych warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych.

Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie
szczelnosci wedtug obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz
1,5 raza wyzsze niz ciSnienie robocze) oraz doktadnemu przeptukaniu
przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku stwierdzenia,
ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym,
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konieczna jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne
badanie, az woda w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody
do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie zasadach istniejgcych,
z istniejgcej instalacji ciepte] wody uzytkowe] wyposazone] w obiegi
cyrkulacii.

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie poprzez kotty gazowe.
jednofunkcyjne z zasobnikiem.

W ramach wyposazenia kotta bedzie: kociot, zasobnik c.w.u., armatura
odcinajgcg i armatura zabezpieczajgca, elementy elekiryczne,
wentylacyjne oraz inne niezbedne elementy wyposazenia. W komplecie
dostarczona zostanie réwniez pompa tadujgca zasobnik i pompa
cyrkulacyjna c.w.u.

Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu 0 norme
PN-92/B-01706.

Predko$¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach
zatozono na poziomie nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast
w przewodach doprowadzajgcych wode do przyboréw v = 1,5 m/s.

Na podstawie warto$ci g i v dla poszczegdinych odcinkdw instalacii,
wyznaczono $rednice przewododw, ktére zamieszczone zostaty w czesci
rysunkowej projektu.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce rozdzielenie pozarowe
posiadac bedq odpornos¢ ogniowq zgodnq z przegrodq.

1.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych dla budynku jest projektowany
zbiornik bezodptywowy o pojemnosci do 10 m3. Zabudowane zostanie
rowniez pod wjazdem przytgcze, ktére po wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej, postuzy do przepiecia odptywu sie ciekdw sanitarnych
z budynku przy jednoczesnej likwidacji zbiornika.

Zbiornik posiada¢ bedzie szczelne wtazy inspekcyjne, wentylacje
oraz instalacje do oprézniania wyposazong w szczelng szybkoztgczke
do podtgczenia wozu asenizacyjnego. Po wyborze typu i producenta
zbiornika, Wykonawca okredli  warunki posadowienia wzgledem
potencjalnego wyporu zbiornika przez wody gruntowe.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC i PP. Gtebokosc¢
i frasa przewodow odptywowych (instalacja podposadzkowa z rur PVC
lub PP SN8 z lita $ciankq) ustalona zostanie w nawigzaniu do odbiornika
Sciekdw. Podejscia pod przybory wykonane zostang w bruzdach
sciennych. Piony kanalizacyjne wyposazone bedg w rewize
czyszczakowe, a zakohczone zostang rurg wywiewng wyprowadzong
ponad dach.

Laprojektowany zostanie odptyw skroplin  powstajgcych w  kotle
i przewodach spalinowych oraz przewodu stuzgcego odwodnieniu
instalacji wodociggowej i ogrzewczej do instalacji kanalizacji sanitarne;.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzic
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w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen
przewododw. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce rozdzielenie pozarowe
posiadac bedq odpornos¢ ogniowq zgodnq z przegrodq.

Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu
o norme PN-92/B-01707.

Na podstawie wynikdw dobrano $rednice przewoddw, ktére
zamieszczono W czesci rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy
S, utozonych ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy,
zostang zabudowane studzienki rewizyjne betonowe lub tworzywowe
o Srednicy minimum  $425mm. Gtebokos¢ posadowienia instalacii
i przytgcza kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie min. 1,0 m.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach
rurociggu pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem
uzyskania statecznosci. Obsypke przewoddw nalezy wykonac warstwami
gr. 0,20 m - 0,30 m do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypac piaskiem Srednim lub pospdtkg zageszczong
warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem,
a roboty wykona¢ réwnomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana
winna by¢ rdbwnomiernie i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu.
Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac wskaznikowi zageszczenia
zgodnemu ze wskaznikiem zageszczenia podbudowy nawierzchni.

1.5.4. Instalacja ogrzewcza
W  budynku zaprojektowano system ogrzewczy, jako instalacje
ogrzewczqg rurowq z grzejnikami konwektorowo-ptytowymi (zastosowane
bedqg grzejniki ptytowe z podejiciem od dotu ze Sciany)
i nagrzewnicg wodng centrali wentylacyjnej (wymiennik woda/glikol
i instalacja glikolowa). Jako zrédto ciepta, zaprojektowano
kondensacyjne kotty gazowe o mocy do 30 kW i 24 kW z zamknietqg
komorg spalania.
Przewody rozdzielcze instalacji ogrzewczej, projektuje sie z rur ze stali
nierdzewnej, rur wielowarstwowych z aluminiowqg wktadkg antydyfuzyjng
— np. rury PE-RT/AL/PE-HD.
Projektowane przewody prowadzone bedqg natynkowo w lokalach
mieszkalnych i piwnicy oraz w bruzdach sciennych w klatce schodowe;.
Przewody zaizolowane bedqg termicznie otuling (0,035W/mK).
Montaz rurociggéw wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg montazowq
producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu itp.).
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac samoczynne
zawory odpowietrzajgce, natomiast w najnizszych punktach instalacji,
Zawory ze spustem stuzgce odwodnieniu.
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Wykonawca po dokonaniu wyboru producenta poszczegdlnych
urzgdzen wykona szczegdtowe dobory tych urzgdzeh oraz urzgdzen
wspotpracujgcych i bezpieczenstwa.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce rozdzielenie pozarowe
posiadac bedq odpornos¢ ogniowq zgodnq z przegrodq.

1.5.5. Instalacja wentylacji

Przedszkole posiadac bedzie wentylacje mechaniczng w postaci centrali
nawiewno-wywiewnej oraz wentylacje wywiewng w pomieszczeniach
sanitarnych. Centrala pracowac bedzie, jako nawiewno-wywiewna
z rekuperacjg. Sterowanie centrali realizowane bedzie z poziomu
posadzki. Centrala petni réwniez funkcje grzewczg (temperatura
nawiewu do 35 st.C), w zwigzku, z czym, sterowanie zostanie potgczone
w jednolity uktad z instalacjg ogrzewczg.
Centrala wyposazone zostanie w:

— filtry powietrza F7,

— nhagrzewnice powietrza — wstepna elektryczna,

— nagrzewnice powietrza — wtérna wodna,

— przeciwprgdowy wymiennik ciepta (krzyzowy),

— przepustnice,

— zawor tréjdrogowy z sitownikiem

— face ociekowq,

— pompka skroplin (odprowadzenie kondensatu do instalacii

kanalizacji sanitarnej lub odparowanie — dach)

— ttumiki hatasu,

— wentylatory,

— falowniki,

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego:

Parametr Lato Zima
Temperatura st. 30 18
zewnetrzna C
Wilgotnos¢ % 45 100
wzgledna
25
Temperatura st.
do 20
wewnetrzna C
26
. L 50 50
igoest 2 o o
g% 70 70

Powietrze po obrébce w centrali, ttoczone jest kanatami okrggtymi
oraz prostokgtnymi stalowymi do obstugiwanych pomieszczen. Poziome
odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i wyposazyé w krocce
odprowadzenia skroplin, ktére nalezy zasyfonowac (1,5 mm na kazde 10
Pa przyrostu cisnienia) i zapewni¢ odptyw grawitacyjny lub za pomocg
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pompki skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykonac
otwory rewizyjne do czyszczenia instalacii, ze szczelnymi zamknieciami.
Otwory te powinny umozliwi¢ czyszczenie instalacji oraz urzgdzen i nie
mogqg  pogarszac  wtasnosci  wytrzymatosciowych,  szczelnosci,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Konstrukcja instalacji nie moze utrudnia¢ jej czyszczenia (elementy
usztywniajgce, ostre krawedzie itp.)

Podwieszenia  przewoddw  powinny  zosta¢  tak  wykonane,
aby uwzgledniaty ich wytrzymatosec, wytrzymatosc przewododw i tak,
aby ugiecie przewoddéw nie miato wptywu na szczelnos¢ instalacii,
wtasnosci aerodynamiczne i konstrukcje budynku.

Instalacja wykonana bedzie w klasie B szczelnosci.

Prefabrykowane przewody wentylacyjne (kanaty, ksztattki, przepustnice,
ttumiki, krécce elastyczne) tgczone sg za pomocg profili nasuwkowych,
mocowanych do przegréd budowlanych za pomocqg typowych
wspornikdw i podwieszen stalowych ocynkowanych. Kanaty nawiewne
i wyciggowe wewngfrz budynku nalezy zaizolowa¢ —matqg
termoizolacyjng grubosci 3cm na foli aluminiowej, natomiast na
zewngtrz budynku (dach) matami o grubosci 10 cm. Usuwane powietrze
wyrzucane jest przy uzyciu wyrzutni.

le wzgleddw p.poz. instalacja zostanie wyposazona w  klapy
przeciwpozarowe zamontowane w przegrodach stanowigcych rozdziat
stref pozarowych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone
przez strefe pozarowq, ktérej nie obstugujg, obudowane sg elementami
o klasie odpornosci ogniowej (El), wymagane] dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bqgdz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Do wszystkich klap
pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny. Wszystkie elementy
instalacji wentylacji (urzgdzenia, przewody, izolacje) muszg byc
wykonane z materiatdw niepalnych posiadajgcych  Aprobate
Techniczng CNBOP.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w  sposdb  umozliwigjgcy kompensacje  wydtuzen  przewodu.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych przewidziane
sg z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgce;j
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach
wentylacyjnych nie prowadz sie innych instalacji. Filtry i ttumiki bedqg
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetfrza palgcych sie
czgstek.

Instalacja powinna zosta¢ zabezpieczona przed wystgpieniem rdznicy
potencjatdw - wyréwnanie potencjatéw skoordynowane z branzg
elektryczng. Elementy instalacji wyprowadzone na dach nalezy
zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Wyniki obliczen instalacji wentylacji zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania.
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Czyszczenie wentylacji zgodnie z obowigzujgcym prawem i nie rzadziej,
niz 1 raz w ciggu roku. Czynnos$¢ ta powinna zosta¢ udokumentowana.
Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem suchej zabudowy, nalezy
wykonac¢ drzwiczki rewizyjne, stuzgce do dostepu do otwordw
rewizyjnych  instalacji  wentylacji  mechanicznej. W  pracach
instalacyjnych nalezy przewidzie¢ realizacje tych robdt. Podczas przerw
w uzytkowaniu obiektu zapewniona zostanie, przez uktad sterowania
instalacjg, wymiana powietrza na poziomie 0,5 wymian na godzine.

Po wykonaniu montazu oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania
potgczen i podtgczen, nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadu.
Regulacje nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz w oparciu
o normme ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-78/B-10440.

Sterowanie i automatyczna requlacija

Uktad automatyki dostarczany jest razem z centralami wentylacyjnymi.
Uktad automatyki musi petni¢ nastepujgce funkcje:

— regulacyjne - ufrzymanie zadanych parametrow  pracy
na zadanym poziomie,

— zabezpieczajgce - zabezpieczenie przed zbyt niskg temperaturg
nawiewu, zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem,
zabezpieczenie termiczne sinikdw, wytgczenie wentylatorow
w przypadku zerwania paska klinowego, zabezpieczenie pomp
przed suchobiegem, zabezpieczenie agregatu przed zanikiem
przeptywu, kontrola czystosci filtrow

— ogrzewanie centrali przed uruchomieniem przez 3 min. — 100 %,
otwarty zawér tréjdrogowy i praca pomp,
— alarmowania -  sygnalizacja  zadziatania  ktéregokolwiek

z zabezpieczen lub niedotrzymania zadanych warunkdw pracy,
— kontrola cisnienia w kanale,
— informacyjne - informowanie o stanie pracy poszczegdlnych
urzgdzen i instalacii,
— jezyk menu — POLSKI
— sterowanie temperatury - regulacja z wiodgcym czujnikiem
temperatury wywiewu,
— komunikacja zewnetrzna poprzez IP.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.ll Instalacje Sanitarne, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5) , szczegdtowymi instrukcjami producentow
oraz przez uprawnionych monterdw i pod nadzorem branzowym.

1.5.6. Instalacja gazowa

Laprojektowano likwidacje (instalacja wewnefrzna i zewnetrzna)
oraz budowe instalacji gazowej zasilajgcej tylko kotty gazowe o mocy do
30 kWi 24 kW,

Instalacja wtgczona zostanie do istniejgcej sieci na warunkach zarzgdcy
sieci gazowej. Przytgcze zostanie przebudowane w odrebnym
opracowaniu procedowanym W odrebnym postepowaniu
administracyjnym - poza zakresem opracowania. Punkt wtgczenia
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stanowi¢ bedzie szafka gazowa wolnostojgca. W szafce zlokalizowane
zostang gazomierze (2szt.) oraz zawodr gtdéwny.

Przewdd wchodzgcy do budynku wykonany zostanie z rur stalowych
bezszwowych odpowiednio DN32 i DN25 (wg PN-80/H-74219). Instalacja
posiadac bedzie tgczenia spawane. Instalacja wewngtrz i na zewngtrz
budynku prowadzona bedzie do odbiornika natynkowo, ponad
instalacjami wodngq i kanalizacyjng. Stalowe rury gazowe zabezpieczone
zostang antykorozyjnie, od zewngtrz, zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Kociot gazowy jest urzgdzeniem gazowym typu C, a wiec posiadac
bedzie zamknietg komore spalania, do ktérej powietrze do spalania
iz ktérej spaliny fransportowane bedq przez przewdd
powietrzno-spalinowy koncentryczny ¢80/125 (Srednica uzalezniona
od wytycznych producenta wybranego przez Inwestora kotta).

Powietrze do spalania jest zasysane z przestrzeni pomiedzy przewodem
zewnetrznym i wewnetrznym i przeptywa w przeciwprgdzie do kierunku
przeptywu spalin. Nastepuje ogrzewanie powiefrza od biegngcych
w przeciwnym kierunku cieptych spalin. Nalezy zabudowac system
odprowadzania skroplin  z kotta oraz przewodu spalinowego
do kanalizacji sanitarnej (zaleca sie zastosowanie neutralizatora skroplin).
Komin przystosowany bedzie do pracy z koftami wyposazonymi
w zamknietg komore spalania.

W ramach wyposazenia kotta bedzie: kociot oraz armatura
bezpieczenstwa, regulacyjna, pomiarowa i pompy obiegowe. Prace
montazowe wykona¢ moze tylko osoba posiadajgc odpowiednie
kwalifikacje do pracy przy instalacjach gazowych oraz osoba
przeszkolona przez producenta kotta. Przejscia instalacji gazowej przez
przegrody budowlane nalezy wykonac zgodnie z zapisami w czesci
graficznej niniejszej dokumentacji. Prace przy instalacji gazowej sg
pracami gazoniebezpiecznymii nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Posadowienie zewnetrzne] instalacji gazowej wykonane zostanie
na gtebokosci min. 1,0 m.

Przejscia instalacji przez przegrody stanowigce rozdzielenie pozarowe
posiadac bedq odpornos¢ ogniowq zgodnq z przegrodq.

1.5.7. Odbior instalacji
Po zakonczeniu roboét, Inwestor dokona odbioru instalacii sanitarnych.
1.5.8. UWAGI OGOLNE
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, po wyborze producenta
urzgdzen, dla przyjetych rozwigzan technicznych, spetniajgcych
wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé  dokumenty
dopuszczajgce je do obrotu i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdét montazowych - instalacyjnych nalezy
zachowad wtasciwe warunki BHP dotyczqgce:
- robdt montazowych
- robot elektrycznych
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Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce
oddzielenie pozarowe posiadac bedaq:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych
elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E1 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E |) scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dla wyrobdw budowlanych, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
wykona¢ o parametrach niezgorszych z  mozliwosciq zmiany
producenta. Nazwy wtasne charakteryzujg tylko i wytqcznie parametry
techniczne.

Wykonawca zapewni wyréwnanie potencjatéw instalacji wykonanych
z metalu oraz zabezpieczenie instalacji na dachu budynku
od wytadowan atmosferycznych.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest:

Cato$¢ robdét przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie
Z uzgodnieniami branzowymi oraz obowigzujgcymi  przepisami
szczegotowymi dotyczgcymi wykonania robot budowlano-
montazowych,

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji (réwniez zmiany
konstrukcyjne i materiatdbw wykonczeniowych przegréd budowlanych),
mogqg by¢ dokonane zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
po uzgodnieniu przez Inwestora. Redlizacje instalacji  nalezy
koordynowaé z wykonawcami pozostatych branz  (elektryczna,
konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i insftrukcji obstugi poszczegdlinych urzgdzen,
Wykonawca robdét powinien dostarczyE Inwestorowi dokumentacije
powykonawczg z haniesionymi zmianami.
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Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg projektowq,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy.

Materiaty budowlane przeznaczone do readlizacji przedmiotowej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, itp. — dokumenty poswiadczajgce
o dopuszczeniu danego materiatu do stosowania w budownictwie.

Zmiany projektowe lub materiatowe w trakcie realizacji inwestycji mozna wprowadzi¢
po konsultacji i za zgodg PRACOWNI PROJEKTOWEJ ,,ABAKUS".

Projektu nie wolno kopiowac, powtarzaé, udostepniaé osobom trzecim do realizacji
bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ ,,ABAKUS".

Pozostate elementy nie ujete w powyzszym opisie wykonacé zgodnie z rysunkami
budowlanymi, zaleceniami : kierownika budowy i projektanta.

Ewentualne zapytania dotyczgce powyzszej dokumentaciji prosimy kierowac¢ do
zespotu projektowego PRACOWNI ,,ABAKUS” tel. 600-024-979 lub 600-030-086.
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2. Czes¢ rysunkowa

ISO1 — PLAN SYTUACYJNY

1S02 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. | KAN. SANITARNEJ
ISO3 - RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA

ISO4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA

ISOS - RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACUJI

1S06 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Strona koordynacyjna

L.P.

CHARAKTER WYKONYWANYCH
CZYNNOSCI

WYKONAWCY / DATA / PODPIS

Projektant
/ architektura /

mgr inz. Rafat Kubiak
nrew. upr. WKP/0145/POQOS/10
Buk, dnia 14.03.2024r.

Sprawdzajgca
/ architektura /

mgr inz. Maria tasinska
nrew. upr. WKP/0161/POQS/18
Buk, dnia 14.03.2024r.
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2. Kserokopia wpisu projektanta / osoby sprawdzajgcej projekt do izby samorzqgdu
zawodowego

POLSKA
I I B A

N

| BUDOWNICTWA

INZYNIERGW

Zaswiadczenie
o nurmerse wieyl kaoy|rym

WEKP-PTE-32Y-FZ2 *

Pan Rafal Mikolaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wied

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadcienie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30,

Zawiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-10-18 roku preez:

Andrae] Kulesa, Prrewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe] by Intynierdw Budawnictva,

|2gednle z art. T8 Ko

B L Do pachowanis elsklroncing] Tormy ciynioici prawes] wysiorcs Holenss cdwisdcionia woll w poitaci slekironicsnc] | opslréenis go
iwalifilowanym podgisem cloktmmcmym

b 2, Ddwladcrenie woll zlodone w formie eleki roniczney jest rdwnowac ne 2 0 bwlacicaeniem woll diodanym w fprmie pasm ).

* Wenylikais poprawnod danych w ninejaiym taiwindciefmg makng spriednd 1o pomooy numeng we ity jrega Eadwiadihenis na

strorie Polikie] by Inbreerdw Biadownmictwa www piiborgpl lub koniaetejge Se ¢ burem wiidcws Dhregowe] By Inkyrienw
Disdoverictwa
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POLSKA
I 2 B A
IRZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o PRIMYET IR Wy Ay e

WHKP-LGP-B7S-9ET *

Pani Maria Antonina tasinska o numerze ewidencyjnym WEP/15/0359/18

adres zamieszkania ul. Aleja Flensa 40, 62-035 Komik

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

MNiniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane ebektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadnego kwallficowanego certyfikatu w dnlu 2023-10-04 roku proez:

Andrae) Kulesa, Preewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inbymnlerdw Budownlctva.

|2godnie z ant. T8 .o

B L Do pechowenis clediranicine] formy coynndddl priwne | wislarnct flobenie abwiadirenin wol w poslaci elekironicme] i apslreenie go
walifikowanym podpisem deliroaicmym.
§ 2. Ciwlagczemee woh thodone wiiormis elektromicane) jest rdwnowaing @ oésdadcseniem woll gioionym w formie pisemee|. )

* Werylkack poprawnos damych w niniejsoym zadwisdeoeniu modns sprawdiid s pomocy numeru wernyfiacyinego tadwindciena na

stromie Polikie] by nbynierdw Budownicten www.piborgpl lub kontaklujgt Se @ biurem wiadciwe] Okregowe] by BRiynssde
Baadownictwa.
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3. Kserokopia decyzji o nadaniuv uprawnien budowlanych

| WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
LZBA

== INZYNIEROW
DTl  BUDDWNICTWA

O RECOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. okt: WOHB-OKK-SP-0054-2002010 Poenan, dnia 10 crerwea 2010 1
DECYZJA

Na podsiowic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy % dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzgdach zawodowych architektiw,
inynierdw budownictwn oru urbanistow (Del). 2 2001 . Nr § poz. 42, 2 pdén, zm. ) iart 12 ust 1 pkt 1, an12
wst, i 4, art 13 usi. | pkt | omz ust, 4, ot 14 ust. | pht 4 ustowy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (lekst
jednality; D 1. z 2006 5. Nr 156 poz. 1118 z pédn, zm.) oraz § 23 ust. | rozporeadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie (Dz.
L. Mr 83 poz. 578 2 podn. @m. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrEy muje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inynier
kierunek: Inzynierin Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poenaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplayeh, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uweglednieniem w calosci zdanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. u_)dxt@pujf: 5ig
od uzassdnienia decyei, Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Padstiwg da wykanywania samodzielnych funkeji technicznych w badownictwic stanowi wpis do centralnego rejestr
Cibdwnego nspekiorn Nadror Budowlanego oms wpis na listg celonkdw whasciwej irhy ssmorzgdu sodowege.
2.0d ninicissci decyeji shary odwolomie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Potskicg 1zby Inpymienimw
Budovwnbetwa w 'Warsmwie, za podrednictwen Wiclkopolskie) Okregowei Izby Indynieriw Budownictwa w Pomaniu
w tgrmdibe B4 dnd od daty jej dorgerenin.

Sklad orzekajacy

|
Okregowe] Komisji KHW{ i

Proowodniczacy — dr ing, Danie! Pawhek: ..o

2 Czlonck Komisji — dr ing. Andrzej Barcryfiski:........ iL o 5, -
fl
Czlonek Komisji - mgr ing, Saorcpan Mikurenda:.....o.... J*JL'
N
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Mikota) Kubiak jest

upowagniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnveh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodel objetej ninigjerymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru sutorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych

hez agraniczen.

Zgodnie = § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajs do projekiowania obiektu budowlanego, takicgo jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, 2 doborem
wlasciwyveh urzgdzen w projekeie budowlanym.

MNu podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicenych w budowniciwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei

PRZEWODNICZACY
Homisjl Kwalif jre

Iyt Badownictwe
Wb

viiel Perrdicki

Otrzymujg:
I. Pan Rafid Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.0/a
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. WILLKOPOLS KA
TeReEe | OKREGOWA
o 1ZBA
= et INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
SveEn. akt WilIB-OK K-5P-0054-892018 Ponut, dnia 22 crerwea 2018 1.

DECYZJA

Nu podstawie art. 24 ost | pht 2 wstawy 2 dnda 15 grudnia 2000 © o samerzadech zawodowych architekidw
oz indymientvw bodownictwa (tekst jednolity: DU, 2 2016 1, poz. 17250 fan, 12 vt | pht 1, art 12 sl 2.3 i 4
one sk 4o pkt | oraz arc 13 ust 1, 7 orne ust 4, at, 14 ust 1 pkt 4b ustawy £ dnfa T lipea 1994 1. Prawo
hudiowlane  (tekss jednolity: Uz, L, z 2017 r. poz. 1332 £ pddn. 2n.) oz § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizednia 2014 r. w sprowie samodzielnyeh hnkeji technicanveh w
budownictwie { Dz U, 2004 r. pox. 1378) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresic preypotovwania
mwodowemo oraz po dodeniu egzaming nn uprawnien budowlane 2 wynikiem pozytywimym

Pani
Maria Antonina Lasinska

magister inzvnier
kierunck: Tniynienia Srodowiskn
urndzona dnia 21 maga 1982, Poznan
otV e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PO0OS/18

do projektowania bez vgranicaen
w specjalnotel instalacyjnej w zakresic sicel, instalacji i urzgdzen
cieploych, wentylucyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awiazku z uwzglednieniom w calodei sadanin strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa, adstepuje sig
od urasadnienia deeyaji. Zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wakazano na odwrocie decvzji.

Polczemic

| Pudszusen do wykoaywanla simodzielnyeh farkcii technicznyeh w badownictwie stanowi wpis do ceriralnego rejestru
Cildwnegn Inspektora Madeors Budowlpoego oraz wpis na fiste calonkéw windciwej izby samorzgdu mwodowego,

204 niniejsze] decvail shidy odwobmie do Krgows] Komisil Keullfkuesjne Polskie) Ly Indynicrow
Budownictwn w Worssawie, o posredmiciwemn Wiclkopolskic] Okrggowe: Komis)i Kwalifikacying] Wislkopolskicj
Oikrggowe Leby Inkynicrow Bidowmictas w Marrando wierminie 14 dm ad daey e dorecrenin,
Lamdnic ¥ Iredcia ar. 1270 ostawy Kodeks postgpowania adminisracyjnego | tekst jednolity De. UL £ 2007 1. poz. 1257 2
pen, m,
§ LW trabcie biegu tevminu do wniesienin gslwolnin sirons moze ey siy prawa do wokssiensy odwolamis wiahcs organs
administracii puldicenel, Kuey wialal docyvie.
§ 1 Z dolem dergesmin onunawl siminisrac) publicens) odwiadcronin o srrcezenia sig prawa do wiisslenia odwolania
precs osiuliiy s siron posiepawania, decyria siae sbg ostalecTna | prwamnena
W preypadku zbakenin preer arong odwiadezenla o rraeczentu sig prawa do edwolania od decyefi (okredionego w § 2)
sranie nie prevelupnje prawo do odwodanis sig ani shergl do sgdu adminisecs jnego,

Prevwiodmiceyey
Okregowe) Komisgji Kwalifthacyjne) WOITE

Ax

pref. dr hab. in2. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pani Maria Antomina Lasinska

jest upowssniona wospecjalnodel instalacyjne} w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

cicplnyeh, wentvlacvinyeh, gazowveh, wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh do:

- projektowania, sprawdeania projckiow budowlanych w specjalnodei obigtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicsnej utrzymania obicktow budowlanych

ez opraniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 roeporcgdeenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrresnia 2014 r. w sprawie samad=ielnych funkeji technicznyeh w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowsainigjy dv projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak: siec
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyine.

Na podstawic § 10 rozporzgdecnia  Ministra  Infrastrukiury 1 Rozwoju z  dnoia
11 wrrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkeli techniczaych w budownictwie,
uprawmicnin  budowlane do  projeklowania w odpowiedniej specialnosei  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania driatki lub terenu w zakresic danej spocjalnosci,

Sklad orzekajgcy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej

Crlomek Komisgi —mgr ink s\ilnnGi:u.f.:wskt,:.._m._ﬁ.:.E'f::
F y

l"l‘l A L

Crlomek Komisji —dr ine. Daniel Pawlickic.........

Otrzymujg:

1. Pani Maria Antonina Lasinska
(2-035 Kémik, Aleja Flensa 40

. Okregowa Rada [zby

. Glowny Inspekior Nadeor

Budowlanego

a'y

bt

i

~
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4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(Dz.U. z 2023 poz.
682 ze zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt
techniczny
dla inwestycji:
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole
oraz $wietlice wiejskq wraz z zagospodarowaniem terenu z zagospodarowaniem terenu”

zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych  dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi  przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest zgodny z projektem budowlanym.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczeh
Projektant w specjglno.éci.ir.wsTolocyj.nej
brania w zakresie sieci, instalacii
e | mgrinz. Rafat Kubiak | WKP/0145/POOS/10 | i urzadzen cieplnych,
it ] wentylacyjnych, gazowych,
sanirame wodociggowych
i kanalizacyjnych
) do projektowania bez ograniczeh
Sprawdzajq w specjalnosci instalacyjnej
cy T : w zakresie sieci, instalacii
mar inz. Maria ] e
branza il WKP/0161/POOS/18 | iurzadzen cieplnych,
instalacje asinska wentylacyjnych, gazowych,
sanitamne wodociggowych
i kanalizacyjnych
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5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz ich kolejnos¢ wykonywania
W trakcie zamierzenia budowlanego, to jest budowy instalacji sanitarnych dla budynku
dla zadania:
-Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem
na przedszkole oraz Sswietlice wiejskq wraz z zagospodarowaniem terenu

Z zagospodarowaniem terenu”
wystgpig nastepujgce roboty budowlane:

a) Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow pod instalacje wewngtrz budynku
oraz na zewnagtrz budynku, uktadaniem rur przewodowych w wykopie oraz zwigzane z tym
wykonywaniem podsypek i obsypek rur.

b) Roboty zwigzane z tgczeniem rur PE przy uzyciu ksztattek elektrooporowych.

c) Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem i zasypywaniem wykopow.

d) Roboty zwigzane z tgczeniem rur przewodowych w budynku, ktére wykonane bedq
tworzywa sztucznego i ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (instalacja hydrantowa).

e) Podtgczanie urzgdzen do zrédet energii elektryczne;.

f) Préby cisnieniowe wykonanej instalacii.

g) Prace gazoniebezpieczne - instalacja gazowa wraz koftowniq.

h) Montaz urzgdzen instalacji wentylacji grawitacyjne;.

1.2. Istniejgce obiekty budowlane

Na terenie projektowanej inwestycji, wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna:
— Istniejagcy budynek wraz z przytgczami,

— sieci telekomunikacyjne,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie projektowanej inwestycji, wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna:

- Istniejgcy budynek wraz z przytgczami,
— sieci telekomunikacyjne,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

1.4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych
1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
a) prace w wykopach (hatas, pyt, mozliwos¢ obsuniecia sie gruntu) ,
b) prace na wysokosciach,
c) mozliwos¢ porazenia prgdem elekirycznym przy zatgczaniu napiecia,
d) praca w sgsiedztwie ciezkich maszyn (zachowanie bezpiecznej odlegtosci),
e) prace w poblizu instalacji kanalizaciji sanitarnej, elekirycznej i wodociggowe;j,
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f) praca z uzyciem specjalistycznego sprzetu do tgczenia rur z polietylenu,
g) Prace gazoniebezpieczne — instalacja gazowa wraz kottowniq.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okreslic plan szkolen BHP,
szczegdlnie zasady prowadzenia szkolen pracownikdw. Szkolenie powinno obejmowacd
zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizaciji robét.

1.7. Wskazanie srodkdéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przepisami BHP.

Maszyny i urzgdzenia techniczne;

- powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- sfosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty na wysokosci:

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na  wysokosci,
co najmniej 1 m od poziomu gruntu lub posadzki, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokoS$ci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Roboty ziemne:

-w czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,
umiesci¢ napisy ostrzegawcze, a w nocy oswietlic,

- wykonac¢ nalezy zejscia do wykopdw w odlegtosciach opisanych w obowigzujgcych
przepisach

Instalacje i urzgdzenia elekiroenergetyczne:

-roboty zwigzane z obstugqg, podtgczeniem, konserwacjqg i naprawqg instalacii
i urzadzen elektrycznych mogg by<¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

1.8. Wytyczne dotyczg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji prac zwigzanych z budowq instalacji sanitarnych.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
opracowany
dla projektowanych robdt, ,plan BiOZ" musi sktadac sie z czesSci opisowej i rysunkowe;.
Szczegdtowe
opracowanie ,planu BiOZ" winno by¢ oparte na przepisach zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. Ustaw nr 47 poz. 401) oraz wytycznych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych przy nowych technologiach
nie uwzglednionych w w/w Rozporzgdzeniu.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzqgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie
nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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