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ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE; KOD CPV: 45310000-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.  Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu
uzytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz Swietlice wiejskg wraz z
zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku szkoty.
Zakres robot obejmuje:
a) instalacje elektryczne oswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) instalacje odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych
d) rozdzielnice i instalacje stanowigce potgczenia miedzy nimi
f) instalacje fotowoltaiczna
1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
2. Materiaty
2.1. Osprzet
Gniazdo 230V 2x10A/Z pit
Gniazdo 230V 2x10A/Z plt IP44
tacznik jednobiegunowy p/t
tacznik jednobiegunowy p/t IP44
tagcznik swiecznikowy p/t
tacznik swiecznikowy p/t 1IP44
tacznik schodowy p/t
tagcznik schodowy p/t IP44
tacznik schodowy podwajny p/t
tacznik krzyzowy p/t
tacznik krzyzowy p/t IP44
Wytgcznik zmierzchowym do oprawy oswietl. IP44
Czujnik ruchu do oprawy oswietl.IP44
Przycisk P44
Dzwonek
Puszka @60 p/t "gteboka"
Puszka @80 p/t IP44

2.2. Oprawy
Oprawa oswietleniowa 3550Im (24W)
Oprawa oswietleniowa 5750Im (42W)



Oprawa oswietleniowa 1538Im (15W)
Oprawa oswietleniowa 2350Im (22W)
Oprawa oswietleniowa 3300Im (28W)
Oprawa oswietleniowa 6050Im (50W)
Oprawa oswietleniowa IP66 (48W)

Oprawa oswietl. awaryjnego z piktogramem
Oprawa oswietl. awaryjnego 1W

Oprawa oswietl. awaryjnego 2W

Oprawa oswietl. awaryjnego 5W

2.3. Przewody i kable

Przewod YDYzo (p/t) 3x1,5mm2
Przewod YDYzo (p/t)4x1,5mm2
Przewdsd YDYzo (t)5x1,5mm2
Przewdd YDYzZo (p/t) 3x2,5mm?2
Przewdsd YDYzo (t) 5x2,5mm2
Przewsd YDYzo (t) 5x4mm2
Przewsd YDYzo (t) 5x6mm2
Kabel YKYZo 5x1,5mm2

Kabel YKY 5x10mm2

Kabel YKY 4x25mm2

Linka LgY2,5mm2 zotto-zielona
Linka LgY6mm?2 zstto-zielona
Linka LgY16mm2 z¢tto-zielona
Linka LgY25mm2 z¢tto-zielona

2.4. Instalacja odgromowa i uziom
Bednarka FeZn 35x4

Drut FeZn @8

Zacisk kontrolny

Zacisk krzyzowy

Uziom szpilkowy

Rurka RL28

2.5. Rozdzielnica RP

Obudowa:

Rozdzielnica modutowa 6x24 podtynkowa
Aparatura:

Wytgcznik nadprgdowy S301 B1
Wytgcznik nadprgdowy S301 B6
Wytgcznik nadprgdowy S301 B10
Wytgcznik nadprgdowy S303 B6
Wytgcznik nadprgdowy S303 B10
Wytgcznik nadprgdowy S303 B16
Wytgcznik nadprgdowy S303 C20



Whytgcznik nadprgdowy S314 C40

Wylgcznik réznicowoprgdowy P302 25A 30mA
Wylgcznik réznicowoprgdowy P304 25A 30mA
Wytgcznik réznicowoprgdowy P304 40A 30mA
Roztgcznik izolacyjny FR303 40A

Roztgcznik izolacyjny FR303 63A

Lampka L333

Ochronnik przeciwprzepigciowy 4p nr ref. 412257

2.6. Rozdzielnica RS

Obudowa:

570x770 IP65

Aparatura:

Roztgcznik izolacyjny FRX303 100A z wyzwalaczem wzrostowym"
Automatyczny przetgcznik faz PF-431

Wytgcznik nadprgdowy S301 C1

Wytacznik nadprgdowy S304 C25

Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami R303 25A

Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami R303 40A

Ochronnik przeciwprzepigciowy 4p nr ref. 412247

"Obudowa CS55/250 (111691) IP66 (wym. 500x500x250mm) prod. ""Eaton™

2.7. Rozdzielnica RF

Obudowa:

420x330 IP65

Aparatura:

Wytgcznik nadprgdowy S301 B1

Wytgcznik nadprgdowy S301 B6

Wytgcznik nadprgdowy S301 B10

Wytgcznik nadprgdowy S303 B16

Whytacznik nadprgdowy S314 C40

Whytgcznik réznicowoprgdowy P302 25A 30mA
Whytgcznik réznicowoprgdowy P304 25A 30mA
Whytgcznik réznicowoprgdowy P304 40A 30mA
Roztgcznik izolacyjny FR303 40A

Lampka L333

Ochronnik przeciwprzepigciowy 4p nr ref. 412257

2.8. Fotowoltaika

panel fotowoltaiczny 320Wp

optymalizator mocy (montaz przy panelach)

wytgcznik p.poz. instal. fotowoltaicznej PEFS-EL40H-4 2MPPT prod. Projoy Electric
konstrukcja wsporcza paneli poza zakresem opracowania

inwerter 11W

linka PV-1F 6mm?2

Rurka UV RLK32

Rurka RKL40

Rozdzielnica RF



2.9. Instalacja LAN, TV

Gniazdo HDMI

Gniazdo RTV/SAT

Przewséd HDMI di. 8m

Przewosd koncentrycznym TV 75 Q TRISET PROFI 120dB 1,13/4,80/6,90

Rurka RKL32

"Rurka RGG 20/15mm MDPE z pilotem (prowadzenie swiattowodu)"

Puszka @60 p/t

Puszka 125x125x42 IP55

Rozdzielnica multimedialna wielko$¢ rozdzielnicy oraz wyposazenie poza zakresem opracowania
Swiattowsd (przytacze tp- rozdzielnica multimedialna) poza zakresem opracowania
Anteny TV, radiowa, TV sat poza zakresem opracowania

2.11. Odbiér materiatéw na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2.12. Sktadowanie materiatéw na budowie

» Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu: —
samochdd dostawczy do 0,9 t, — elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki akumulatorowe, dtutownice,
miotowiertarki oraz mtoty udarowe

4. Transport. Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Kucie bruzd. Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. -
Przy uktadaniu dwodch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. - rury nalezy uktada¢ jednowarstwowo - Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich konstrukcje. - Przy
przejéciach z jednej strony Sciany na drugg rura powinna by¢ przykryta tynkiem

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy. Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:



— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w poditodze nalezy
wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych
od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw.

5.7.1. W budynku wykonaé nastepujgce instalacje elektryczne zasilane przewodami:

- oswietleniowg przewodamitypu YDYZo3x1,5mm2 i YDYZ0o4x1,5mm2

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewodami YDYp 3x2,5mm2

- gniazd wtyczkowych tréjfazowych przewodami YDYp 5x4mm2

- WLZ - YKY 4x10mm2, YKY 4x25mm2

- instalacje fotowoltaiczng linka PV-1F 6mm?

- instalacje TV Przewdd koncentrycznym TV 75 Q TRISET PROFI 120dB 1,13/4,80/6,90

- potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac poprzez gtéwna szyne wyréwnawczg, zainstalowang w poblizu
tablicy RP i RS. Do szyny tej nalezy podigczy¢ przewodzace przewody wodociggowe, centralnego
ogrzewania, uziom fundamentowy budynku, uziom piorunochronny oraz przewdéd ochronny PE i N W/w
potgczenia nalezy wykona¢ przewodem Cu o przekroju 16 mm2

5.7.2. taczenie przewoddéw. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o



rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytagczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warstwy cyny. Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7.3. Przytgczanie odbiornikédw Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposodb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia
moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie
gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub
przemieszczen. Pofgczenia te nalezy wykonaé: — przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub
oponowymi, — przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych, — przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.8.Montaz tablicy rozdzielczej RP, RS, RF.

Rozdzielnice RP bedzie zabudowana w pomieszczeniu gospodarczym przedszkola, podobnie jak
rozdzielnica RF i inwerter. Rozdzielnica RS bedzie zabudowana w pomieszczeniu Swietlicy. Skrzynki
rozdzielcze nalezy osadzi¢ we wczesniej wykutej wnece, przy uzyciu pianki montazowej. Po zamontowaniu
urzadzenia nalezy: — zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, — dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, - zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu - podtgczy¢ obwody zewnetrzne — podigczy¢
przewody ochronne

5.9. Préby montazowe Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
— pomiar rezystanciji izolacji instalacji — pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw — pomiary impedanc;ji petli
zwarciowych — pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé: —
zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowsg, — wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i
neutralnego do gniazd - zatgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem — wykonanie
pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robo6t Obmiar robo6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowsg jest
komplet robaot.

8. Odbiér robot

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory czesciowe Odbiory koricowe Odbiory ostateczne

9. Podstawa pfatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.



[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV .

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7IN SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

[8] PN-EN 62852:2015-05 Ztagcza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania
bezpieczenstwa i badania

[9] PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektryczne;j

[10] PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (U0/U) — Czes¢ 1: Wskazéwki ogdine

[11] PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemoéw fotowoltaicznych

[12] PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentac;ji
i utrzymania — Czes$¢ 1: Systemy podtagczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzoér

[13] IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania
— Czes¢ 2: Systemy podtgczone do sieci — Konserwacja systeméw PV

[14] PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania



