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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ( SĄSIAD )

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Kondygnacja

PARTER

Nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Nazwa pomieszczenia

PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK WC
WC PERSONELU
POM. SOCJALNE
POM. GOSPODARCZE
KOMUNIKACJA
WĘZEŁ SANITARNY
KUCHNIA
ZMYWALNIA
KOMUNIKACJA / SZA...
PRZEDSIONEK
SALA NR 1
SALA NR 2

Rodzaj
posadzki

okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
wykł. PCV
wykł. PCV

Powierzchnia
zmierzona w

obrysie podłogi - Pp

11,51
3,33
2,36

13,85
13,36
11,15
15,03
14,64
4,37

20,40
3,80

66,43
66,69

246,92 m2

Powierzchnia wg
PN-ISO

9836:1997 - Pu

11,51
3,33
2,36

13,85
13,36
11,15
15,03
14,64
4,37

20,40
3,80

66,43
66,69

246,92 m2

Wysokość
pomieszcz.

( cm )

250
250
250
250
220
250
250
250
250
350
350
350
350

Kubatura

28,79
8,34
5,89
34,62
29,39
27,86
37,58
36,61
10,93
71,41
13,31
232,52
233,43
770,68 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Kondygnacja

PARTER

Nr

01/S
02/S
03/S
04/S

Nazwa pomieszczenia

POM. ŚWIETLICY
KOMUNIKACJA
WC OGÓLNODOSTĘ...
ZAPLECZE ŚWIETLICY

Rodzaj
posadzki

okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.
okł. ceram.

Powierzchnia
zmierzona w

obrysie podłogi - Pp

43,06
4,30
4,79

11,45
63,60 m2

Powierzchnia wg
PN-ISO

9836:1997 - Pu

43,06
4,30
4,79

11,45
63,60 m2

Wysokość
pomieszcz

( cm )

274
250
250
250

Kubatura

117,98
10,75
11,97
28,61
169,31 m3

420

420

350

PODŁOGA:
Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Tarkett iQ Eminent Acoustic - Eminent PALE YELLOW 0894
( lub równoważna ) + cokół o wysokości 10cm

Tarkett iQ Eminent Acoustic

Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa: Typ II
Grubość całkowita: 3,15 mm

ŚCIANA:
Farba lateksowa od podłogi ( powyżej cokołu ) do wysokości 130cm
Caparol Samtex 20 - kolor 3D Onyx 150
( lub równoważna )

PODŁOGA:
Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Tarkett iQ Eminent Acoustic - Eminent PALE BRICK 0895
( lub równoważna )

ŚCIANA:
Farba lateksowa od wysokości 130cm do sufitu
Caparol Samtex 7 - kolor 3D Onyx 90
( lub równoważna )

ŚCIANA:
Farba lateksowa od podłogi ( powyżej cokołu ) do wysokości 130cm
Caparol Samtex 20 - kolor 3D Mai 95
( lub równoważna )

ŚCIANA:
Farba lateksowa od wysokości 130cm do sufitu
Caparol Samtex 7 - kolor 3D Mai 85
( lub równoważna )

ŚCIANA:
Ecophon Akusto™ Wall C - Texona
Panele ścienne - poprawa akustyki pomieszczenia
( lub równoważne )
2700x600x40mm - 1 panel
kolor: Sage
Odbicie światła: 41%
Najbliższy kolor wg NCS: S 3010-B30G

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 20x120cm - faktura drewna
( Ricordena Foreste Dos 20X120 ) , na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - jasny beż ), klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V
( lub równoważna ) + cokół z płytek o wysokości 10cm

ŚCIANA:
Farba lateksowa od podłogi ( powyżej cokołu ) do wysokości 130cm
Caparol Samtex 20 - kolor 3D Curcuma 80 ( lub równoważna )

ŚCIANA:
Farba lateksowa od wysokości 130cm do sufitu
Caparol Samtex 7 - kolor 3D Curcuma 80 ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 20x120cm - faktura drewna
( Ricordena Foreste Dos 20X120 ) , na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - jasny beż ), klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V
( lub równoważna ) + cokół z płytek o wysokości 10cm

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej cokołu / powyżej okładziny ściennej
z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 7 - kolor 3D Palazzo 180 ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 60x60cm - w kolorze szarym
na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - antracyt ), klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej okładziny ściennej z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 20 - kolor biały ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 60x60cm - w kolorze szarym
na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - antracyt ), klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej okładziny ściennej z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 20 - kolor biały ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe szkliwione gr.10,5mm o wymiarach 20x20cm
 - w kolorze szarym na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm ( kolor fugi - antracyt ),
klasa antypoślizgowości płytek R10,
klasa ścieralności V

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej okładziny ściennej z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 20 - kolor biały ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 60x60cm - w kolorze szarym
na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - antracyt ), klasa antypoślizgowości płytek R10,
klasa ścieralności V

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej okładziny ściennej z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 20 - kolor biały ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 60x60cm - w kolorze szarym
na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - antracyt ), klasa antypoślizgowości płytek R10,
klasa ścieralności V
+ cokół z płytek o wysokości 10cm

ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej cokołu
Caparol Samtex 7 - kolor 3D Onyx 55 ( lub równoważna )
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ŚCIANA:
Farba lateksowa powyżej okładziny ściennej
z płytek ceramicznych
Caparol Samtex 20 - kolor biały ( lub równoważna )

PODŁOGA:
Płytki gresowe gr.10,5mm o wymiarach 60x60cm - w kolorze szarym
na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
( kolor fugi - antracyt ), klasa antypoślizgowości płytek R10,
klasa ścieralności V

Tarkett iQ Eminent Acoustic

Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa: Typ II
Grubość całkowita: 3,15 mm

ŚCIANA:
Ecophon Akusto™ Wall C - Texona
Panele ścienne - poprawa akustyki pomieszczenia
( lub równoważne )
2700x600x40mm - 1 panel
kolor: Goji
Odbicie światła: 24%
Najbliższy kolor wg NCS: S 3030-Y80R

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 40x60cm,
szkliwione w kolorze białym na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 40x60cm,
szkliwione w kolorze białym na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 40x60cm,
szkliwione w kolorze białym na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych
do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 20x20cm,
szkliwione kolorowe na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych
do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 20x20cm,
szkliwione kolorowe na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych
do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 20x20cm,
szkliwione kolorowe na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm

ŚCIANA:
Okładzina ścienna z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m
płytki ceramiczne gr.0,8cm o wymiarach 40x60cm,
szkliwione w kolorze białym na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa gr.2mm
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