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OPIS TECHNICZNY

Do projektu drogowego dla:
,ODBUDOWA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI NA
TERENIE STACJI UZDATNIANIA WOD - WODOCIAGI
DEBICKIE PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO W DEBICY

- Zad. 14 Odtworzenie i naprawa drog "

1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

- domiary geodezyjne rzednych wysokosciowych,

- opinia geotechniczna — mgr inz. Pawet Rogowski, Biskupice , luty 2016 — GLOBAL
GEOLOGIA S.C.

- Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z
pdzniejszymi zmianami)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

2. Zakres opracowania i opis stanu istniejaceqo

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie technologiczne, sytuacyjne i
wysokosciowe dla odbudowy istniejgcych nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody -
Wodociagi Debickie przy ul. Kwiatkowskiego w Debicy. Zakres rob6t obejmuje prace
okreslone jako zadanie nr 14 - Odtworzenie i naprawa drdg - w ramach catosci Inwestycji
okreslonej jako ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -STACJI
UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI |
ELEKTRYCZNYMI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY PRZY UL. KWIATKOWIEGO —
BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO ORAZ RUROCIAGOW
TECHNOLOGICZNYCH NA DZ. NR 123 OBR. 0005-DEBICA.
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Drogi i place na terenie SUW posiadajg nawierzchnie bitumiczne i z kostki typu
TRYLINKA, o zmiennej szerokosci. Drogi i place stanowig dojazd do zabudowan i
infrastruktury stacji uzdatniania, umozliwiajgc jej obstuge komunikacyjng. Krawedzie drdg sa
nieregularne z wzmocnieniem kraweznikami betonowymi lub bez nich.

Odbudowa nawierzchni jest konieczna z uwagi na prowadzenie sieci uzbrojenia

projektowanego pod nawierzchniami i zty stan techniczny nawierzchni istniejgcych.

3. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie rozbiorke i odbudowe nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania. Zakresy prac okreslono na odrebnych sytuacjach w skali 1:500. Z
uwagi na dotychczasowe prawidtowe funkcjonowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego
na SUW nie zmienia sie istniejgcych szerokosci drég i placow. Inwestor nie zgtaszat
koniecznosci przebudowy, poszerzenia lub zmiany parametréw uktadu istniejgcego. W
zwigzku z powyzszym nowe krawezniki nalezy wykona¢ w $ladzie istniejacych, a w
projekcie przedstawiono sugerowane promienie tukdéw i szerokosci. Projekt nie zmienia
istniejgcych rozwigzan wysokosciowych, odlegtosci od istniejacych elementéw infrastruktury
technicznej w tym m.in.stupéw, ogrodzen. Elementy skrajne jak krawezniki, scieki, przylegte
zjazdy itd., nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w trakcie wykonywanych robo6t i pozostawic jak
w stanie istniejagcym. W przypadku naruszenia w/w elementéw nalezy je odtworzyc..

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, w razie odkrycia kabli uzbrojenia
podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi na szeroko$ci projektowanej
nawierzchni. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych studni, studzienek,
zasuw.

Wody opadowe z dziatki Inwestora zostang zagospodarowane na dziatce Inwestora i
beda odprowadzane ze studzienek do istniejgcej kanalizaciji..

Po utozeniu uzbrojenia wykonany zostanie zasyp piaskiem zageszczonym warstwami
gr. 20cm. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-96023. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne Wymagania i badania”.
Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie!

Istniejace podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Wymagana
grubos¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie dla KR1 wynosi dla przedmiotowego obszaru
0,60xhz=0,60x1,0=0,60m.
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Przyjeto kategorie ruchu— KR1:

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - DLA KR1 i G4:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

wg PN-EN-13106-1:2008 oraz WT-2 2014

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

wg PN-EN-13106-1:2008 oraz WT-2 2014

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 - kruszywo naturalne tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie w

warstwach max. 15cm

- warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne famane 0/63 stabilizowane

mechanicznie w warstwach max. 15cm

- warstwa mrozoochronna - pelnigca fukcje warstwy odsgczajgcej wykonana

z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o wspétczynniku

filtracji k10 >= 8 m/dobe

- geowtdknina separacyjno - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m
Razem

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KR1 i G4:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 - kruszywo naturalne tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie
- warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne tamane 0/63
stabilizowane mechanicznie w warstwach max. 15cm
- warstwa mrozoochronna - petnigca funkcje warstwy odsgczajgcej wykonana
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o wspétczynniku
filtracji k10 >= 8 m/dobe
- geowtoknina separacyjno - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m

Razem

Zaprojektowano:

gr. 4cm

gr. 5cm

gr. 20cm

gr. 25cm

gr. 25cm

79cm

gr. 8cm

gr. 3cm

gr. 15cm

gr. 25cm

gr. 25cm

76cm

» kraweznik 15/30cm betonowy wibroprasowany na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.

4cm i fawie betonowej z oporem do 2/ 3 wysokosci kraweznika z betonu C 12/15

gr. 15cm
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» kraweznik 15/22cm najazdowy betonowy wibroprasowany na podsypce cem-
piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie betonowej z oporem do 2/ 3 wysokosci kraweznika z
betonu C 12/15 gr. 15¢cm

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych !!!

Warstwa odsgczajgca powinna by¢é wykonana z materiatu spetniajgcego warunek
szczelnosci i zageszczalnosci. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Zwir i
mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i Il.Miat kamienny do warstw
odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

Po wykonaniu wzmocnienia nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wtdérny modut
odksztatcenia okreslony na wykonanych przekrojach

W przypadku braku nosnosci zastosowa¢ wzmocnienie po konsultacji z geologiem i
projektantem nie dopuszczajgc do naptywu wod opadowych do wykopu.

Prace przy wykopach powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscig. Wykopy
powinny by¢ chronione przed dostepem wod opadowych.

Maksymalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1 dla podtoza gruntowego
powinna wynosi¢ 2,2. Dowigzanie do terenu istniejgcego nalezy ksztattowac¢ skarpami o
pochyleniu nie wiekszym niz 1:1,5.

Nalezy zapewni¢ potaczenia miedzywarstwowe poprzez skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci:

-podbudowy z kruszywa - 0,7kg/m2
-warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - 0,3kg/m2

Kolejne warstwy zageszczaé nie przekraczajgc gr. 15cm pojedynczej warstwy. Nie
stosowac¢ wapieni! Podbudowe zasadniczg wykona¢ z mieszanki naturalnego kruszywa
tamanego 0/63mm o krzywej przesiewu zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzi¢ do
zageszczenia zgodnie z BN-64/8931-02.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ inwentaryzacje
sytuacyjng i wysokosciowg stanu istniejgcego. Odbudowy nawierzchni wykona¢ zgodnie z
inwentaryzacjg nie zmieniajac istniejgcego systemu odwodnienia. W przypadku zniszczenia
elementow infrastruktury drogowej nalezy je odbudowac z petnowartosciowych elementow.

Prace prowadzi¢ pod kontrolg inspektora Zarzadcy SUW.

4. _Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
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Z uwagi na prowadzenie niwelety po stanie istniejgcym zostanie zachowane
przekrycie naziomem. W razie koniecznosci dopuszcza sie zabezpieczenie sieci rurg
dwudzielng ochronna.

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w poblizu istniejgcych sieci nalezy

wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia i pod nadzorem Zarzadcy sieci.

5. _Uwaga ogdlna

Zamawiajgcy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Kazde

odwotanie do normy nalezy odczytywac¢ wraz z odniesieniem lub rownowazne.

OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Cieslik
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