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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Kosztorys dotyczy wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie montazu przyboréw sanitarnych, tj.: umywalek, zestawow
ustepowych, baterii, natryskéw, zlewozmywaka, wpustéw podtogowych, grzejnikéw, zaworédw czerpalnych, itp. Zakres zadan obejmuje

rowniez montaz wentylacji mechanicznej, wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu, a takze przytacza wodociggowego i kanalizacji sani-
tarnej.
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Pawilon Sportowy Koszuty.PRD.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM jel l.jel | wartj.
el
1.1|Prace montazowe - ruro- 0.00 0.00 0.00
ciagi
1.2|Prace montazowe - umy- 0.00 0.00 0.00
walki
1|Instalacja wodociagowa 0.00 0.00 0.00
2.1|Prace montazowe - WC 0.00 0.00 0.00
2.2|Prace montazowe 0.00 0.00 0.00
2|Instalacja kanalizacji sani- 0.00 0.00 0.00
tarnej
3.1|Prace montazowe - ruro- 0.00 0.00 0.00
ciagi
3.2|Prace montazowe - arma- 0.00 0.00 0.00
tura
3.3|Prace montazowe - grzej- 0.00 0.00 0.00
niki
3|Instalacja ogrzewania 0.00 0.00 0.00
4| Wentylacja mechaniczna 0.00 0.00 0.00
5|Instalacj gazowa 0.00 0.00 0.00
6.1.|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1
6.1.|Prace montazowe 0.00 0.00 0.00
2
6.1|Kanalizacja sanitarna 0.00 0.00 0.00
6.2.|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1
6.2.|Prace montazowe 0.00 0.00 0.00
2
6.2|Instalacja wodociagowa 0.00 0.00 0.00
6.3.|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1
6.3.|Prace montazowe 0.00 0.00 0.00
2
6.3|Instalacja gazowa 0.00 0.00 0.00
6|Instalacje zewnetrzne 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacje sanitarne
1|Instalacja wodociagowa
1.1/ Prace montazowe - rurociagi
1/KNR 215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach, przy srednicy ruro- |m
d.1./0127-0310 |ciagu: do 63 mm - rurociagi z rur PE
1
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
2/KNR 215 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1./0128-0200
1
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
1.2/ Prace montazowe - umywalki
3/KNR 215 Montaz zaworéw umywalkowych stojacych o $r.nom. 15 mm szt
d.12. 0135-0400
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 215 Montaz baterii umywalkowych stojacych szt
d.1./0137-0200
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2|Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1/Prace montazowe - WC
5/KNR 215 Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna, reczna scienna kpl
d.2./0202-0100
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 215 Elementy montazowe na Scianie, do mocowania miski ustepowej kpl
d.2./0101-0100
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 215 Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych - ustepy kpl
d.2./0104-0100
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2.2|Prace montazowe
8/KNR 215 Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: $ciennych o $r.nom. 15 mm |szt
d.2./0137-0100
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 215 Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o $rednicy nominalnej |szt
d.2./0137-0900 |15 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 215 Montaz mieszaczy natryskowych, o $rednicy nominalnej: 15x20 mm szt
d.2./0139-0100
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 215 Wopusty zeliwne podtogowe o $rednicy 50 mm, uszczelnione: sznurem i folig  |szt
d.2./0216-0110 |aluminiowg
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12/KNR 215 Wopusty zeliwne podtogowe o $rednicy 100 mm, uszczelnione: sznurem i folig |szt
d.2./0216-0110 |aluminiowg
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 215 Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyn- |szt
d.2./0218-0200 |cze
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 215 Zlewomywaki mocowane na szafce, zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt
d.2./0229-0500 |nego
2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych stalowych bez obudowy - brodzik na mopy kpl.
d.2./0222-04
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 215 Umywalka pojedyncza z otworem kpl
d.2./0230-0210
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 215 Postumenty porcelanowe do umywalek kpl
d.2./0230-0500
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
3|/Instalacja ogrzewania
3.1|Prace montazowe - rurociagi
18/KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- préba
d.3./0406-0300 |nych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- m
d.3./0406-0500 |nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
1
67.2 m 67.200
RAZEM 67.200
20|KNR 215 Ptukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych m
d.3./0128-0200
1
67.2 m 67.200
RAZEM 67.200
21|KNR 215 Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: |kpl
d.3./0429-0100 |20 mm
1
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR 215 Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulaciji urzadz.
d.3./0436-0100
1
12 urzadz. 12.000
RAZEM 12.000
3.2|Prace montazowe - armatura
23/KNR 215 Wkrecenie gtowic termostatycznych - Gtowica termostatyczna (R=0,5) p.a. szt
d.32. 0408-0106
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
24/KNR 215 Zawor termostatycznyAV9 katowy, D15 p.a. szt
d.32. 0408-0106
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
25|KNR 215 Zawor powrotny Combi katowy , D15 p.a. szt
d.32. 0408-0106
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 215 Blok zaworowy 1/2" GW/ 16x2,2 katowy odcinajacy p.a. szt
d.3./0415-0210
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
3.3|Prace montazowe - grzejniki
27|KNR 215 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i diugosci do 1600 |szt
d.3./0418-0500 |mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR 215 Grzejniki stalowe jednoptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 |szt
d.3./0418-0300 |mm
3
5 szt 5.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
29|KNR 215 Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i diugosci do 1600  |szt
d.3./0418-1100 |mm
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- proba
d.3./0406-0300 |nych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
3
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz- m
d.3./0406-0500 |nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
3
160 m 160.000
RAZEM 160.000
4/ Wentylacja mechaniczna
32/KNR 217 Przewody wentylacyjne kotowe flex o $rednica do 100 mm - analogia m2
d.4/0113-0100
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
33|KNR 217 Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I, o udziale ksztattek do 35%, z blachy |m?2
d.4/0113-0200 |stalowej: ocynkowanej ; srednica ponad 100 do 200 mm - analogia
10.52 m?2 10.520
RAZEM 10.520
34/KNR 217 Wentylator o $rednicy otworéw ssacych: do 200mm - analogia szt
d.4/0201-0100
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 217 Wentylator osiowy o $rednicy otwordéw ssacych do 200 mm - do wentylaciji szt
d.4/0205-0100 |przewodowej - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|Instalacj gazowa
36|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na |m
d.5/0304-0100 |scianach w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu:
15 mm - analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na |m
d.5/0304-0200 |scianach w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu:
20 mm - analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38/KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na |m
d.5/0304-0300 |scianach w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu:
25 mm - analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 215 Kurki gazowe z koncéwka do weza o $rednicy 15 mm - analogia szt
d.5/0311-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 215 Montaz: kurka gazowego przelotowego gwint.o §r. 20 mm - analogia szt
d.5/0312-0200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 215 Kuchnie gazowe o potaczeniu na diugi gwint: 2-palnikowe bez piekarnika - wol- |szt
d.5/0314-0100 |nostojace - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42/KNR 215 Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach nie- 100 m
d.5/0307-0400 |mieszkalnych, o $rednicy: do 65 mm /inst.z rur stalowych/ - analogia
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 215 Kotty stalowe wodne lub parowe, o powierzchni ogrzewalnej: 65 m2 szt
d.5/0503-0600
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|Instalacje zewnetrzne
6.1|Kanalizacja sanitarna
6.1.|Roboty ziemne
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44/ KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |grunt kat. I-Il - analogia
1.1
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
45/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1.1 km: grunt kat. I-1l
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
46/KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, m3
d.6./0214-0400 |przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochoda-
1.1 mi samowytadowczmi o tadownosci: do 5t - facznie (1+14)
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
47|KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm  |m?2
d.6./0501-0100
1.1
10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
48/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - |m3
d.6./0511-0300 |obsypka rur
1.1
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
49/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - |m3
d.6./0511-0300 |nadsypka
1.1
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5m  |m3
d.6./0320-01 kat.gr.I-l
1.1
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
6.1.|Prace montazowe
2
51/KNR 218 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 425 mm, zamkniete |szt
d.6.|0517-0200 |rurg teleskopowa z: pokrywa zeliwng /kinieta z PE/ - analogia
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 218 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury facznie z uszczel- |m
d.6.|0408-0200 |ka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - analogia
1.2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
6.2|Instalacja wodociagowa
6.2.|Roboty ziemne
1
53|KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |grunt kat. I-Il - analogia
2.1
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
54/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
2.1 km: grunt kat. I-1l
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
55/KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, m3
d.6./0214-0400 |przy przewozie urobku gruntu kat.Ill-1V po drogach utwardzonych, samochoda-
2.1 mi samowytadowczmi o tadownosci: do 5t - tacznie (1+14)
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
56|KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm  |m?2
d.6./0501-0100
2.1
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
57/KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm - |m3
d.6./0511-0300 |obsypka rur
2.1
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/ KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - |m3
d.6./0511-0300 |nadsypka
2.1
17.28 m3 17.280
RAZEM 17.280
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5m  |m3
d.6./0320-01 kat.gr.I-l
2.1
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
6.2.| Prace montazowe
2
60|KNR 218 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania |ztacze
d.6./0110-0300 |czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie sieciowe zgrze-
2.2 warki/
15 ztacze 15.000
RAZEM 15.000
61/KNR 218 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnegtrz- |m
d.6./0109-0300 |nej rur: 90 mm
2.2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
62|KNR 218 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do {200 m
d.6./0708-0100 |150 mm
2.2
1 200 m 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 218 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos¢ prébnego odcinka ru- |préba
d.6.|0704-0100 |rociagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o
2.2 Srednicy: 90 - 100 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
6.3|Instalacja gazowa
6.3.|Roboty ziemne
1
64 KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |grunt kat. I-Il - analogia
3.1
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
65/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 |m3
d.6./0201-0100 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
3.1 km: grunt kat. I-1l
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
66/ KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, m3
d.6.|0214-0400 |przy przewozie urobku gruntu kat.Ill-1V po drogach utwardzonych, samochoda-
3.1 mi samowytadowczmi o tadownosci: do 5t - tacznie (1+14)
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
67/KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ poditoza: 10 cm  |m2
d.6./0501-0100
3.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
68/KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ poditoza: 10 cm - |m3
d.6./0511-0300 |obsypka rur
3.1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
69|KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - |m3
d.6./0511-0300 |nadsypka
3.1
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
70/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.6./0320-01 kat.gr.I-l
3.1
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
6.3.|Prace montazowe
2
71/KNR 219 Wykonanie domowego przytacza gazociggowego o $rednicy nominalnej: 40 kpl
d.6./0215-0100 |mm
3.2
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR 219 Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych (HDPD), w zwojach, o m
d.6./0301-0400 |Srednicy nominalnej: 40 mm - analogia
3.2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
73/KNR 219 taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania czotowego, o $rednicy nomi- |potacz.
d.6./0302-0100 |nalnej: 40 mm - analogia
3.2
15 potacz. 15.000
RAZEM 15.000
74/KNR 219 Wykonanie przejscia gazociagu przez Sciany murowane o grubosci 1 cegty, przejsc
d.6./0216-0100 |dla przytaczy gazowych o $rednicach nominalnych: do 40 mm,w tulejach o
3.2 $r.do 80 mm
1 przejsc 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 219 Préba szczelnosci - na cisnienie do 0,6 MPa - gazociagéw o $rednicy nominal- (km
d.6./0211-0100 |nej: 40 mm - analogia
3.2
1 km 1.000
RAZEM 1.000
76|INST L Podejscia do kuchni gazowej - rura miedziana o $r. zewn. 17mm szt
d.6./0203-1
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77| TZKNBK |Montaz kottéw typ ECa-1V o powierzchni do 32m2 szt
d.6.| XVl IV
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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