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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci $wietlicy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :
ST  WYMAGANIA OGOLNE

SST 1 ROZBIORKI

SST 2 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 3 ROBOTY MURARSKIE

SST 4 BETONOWANIE

SST 5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

SST 6 TYNKOWANIE

SST 7 STOLARKA DRZWIOWA

SST 8 POSADZKI

SST 9 ROBOTY MALARSKIE

SST 10 INSTALACJA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNA
SST 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST 13 KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE / DREWNIANE

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci Swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét budowlanych przy realizacji
przedmiotu w punkcie 1. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe - budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury.

1.4.4. Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyze, figury , posagi ,
piaskownice , hustawki itp.

1.4.5. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , a takze
odbudowa , rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie , montazu ,
remoncie , rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowigcych biezgcej konserwacii.
1.4.8. Teren budowy - przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Dokumentacja budowy - ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i operaty
geodezyjne

1.4.10.Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..
1.4.11.Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane,
tgcznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
1.4.13.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

1.4.14.Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.15.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.
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1.4.16.Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.17 Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
1.4.18.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.19.Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

1.4.20.Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.4.21.Inzynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé¢
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementéw robot.

1.5.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1] lokalizacje baz, warsztatow. magazynéw, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy”.

1.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatébw od
witasciwych organdw administracji parnistwowej.

1.5.4. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoltpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji.
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1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.7. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji.

2. MATERIALY

2.1  Zrbdta uzyskania materiatow

Na tydzien przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktore sg
uzywane. Wyniki tych testébw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robét. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i
wiadciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ po6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robot i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byC pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajgce
tym warunkom bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie
drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czysto$ci.

2 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnoséci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jako$ci: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow z czestotliwoscia
zapewniajgcg, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa, Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki moga by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy, Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz przed odbiorem danych robdét zwigzanych z ustaleniem jakosci ich
wykonania. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badain wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych

lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie

zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub

urzadzenia i sprzet, ktére posiadaj g:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentdw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzer i sprzetéw.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentow,

kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawieraé dokumenty ktére bezapelacyjnie

potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku

chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia przez Inzyniera wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczego6linych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do

instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét.
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6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana
do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inacze;j.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore
maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaj g badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb

zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie

braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

s dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia sie - zgodne z ST i PB,

4, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiPB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedgq gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego robét. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogodlne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Kosztorysie ofertowym.

Podstawg pfatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Jednostka obmiarowa Iub cena
powinna zawieraC wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( z pézni. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z p6zn. Zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z pézn. zm. )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1 ROZBIORKI

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czeéci swietlicy .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét podczas
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Jarostawcu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogélne”. Podczas robdt powodujgcych zapylenie i brudzenie
pomieszczen oraz otoczenia Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc
pomieszczenie, meble oraz inny narazony na zabrudzenie sprzet, materiaty itp. folig
budowlang o odpowiedniej grubosci.
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3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine” .

4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor $rodka transportu
zalezy od odlegfosci i warunkéw lokalnych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuj g usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maj g byé
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

a) odbicie tynkow

b) wykucie otwordéw w murach

¢ rozbiérka muréw
d) rozbiérka posadzek
e) rozbiorka konstrukgji drewnianych

Materiat z rozbidrki (gruz) nalezy przewiez¢ na wysypisko wediug wskazan Inzyniera,
pozostate materiaty z rozbiérki do uzgodnienia z Inwestorem i Inzynierem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jako$ci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia elementéw
budynku, przetransportowania zdemontowanych materiatéw poza obreb budynku.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,VWWymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 i m3(metr kwadratowy i sze$cienny) rozbieranego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,\VWymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,VWWymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 / 1m3 robot obejmuije:

- rozbiorke,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1, WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czeéci Swietlicy .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

a Wykonanie i montaz elementéw konstrukcji dachowej przy wymianie lub uzupetnieniu

elementow.

b. Wykonanie i montaz elementéw stropéw drewnianych przy wymianie lub uzupetnieniu
elementu.

. Wykonanie i montaz podiogi drewnianej na stropie drewnianym belkowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami |

wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w pozycjach: a , b stosuje sig

drewno klasy C27.

c stosuje sie drewno klasy C30 i wyzszej wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.2. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w ditugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchyitki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
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dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny byé wieksze
niz +3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na gruboséci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm
i =2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowag:

Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN - [SO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-

88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkifadki pod $ruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeS$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem

stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wyfacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87

z 05.08.1989r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg foli. Elementy powinny byé

sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie

powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byé

mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych

opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.  Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego

wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materialtbw z ewentualnymi zaleceniami

szczegOotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone =zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng

wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkoéw,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatoéci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukgciji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3.Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roéznic sig¢ od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4.Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belekdo 1 cm w osiach rozstawu

krokwi:

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Belki stropowe.

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

= w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugoéci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co
najmniej 3 cm.

5.4  Podioga z desek struganych.

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktadaé¢ strong dordzeniowg ku dofowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.

Diugo$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek

powinny stykac sie tylko na belkach stropowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj g odbiorowi.

L OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozyciji a, b - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukciji.

Dla pozygji ¢ - powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja odbiorowi. Roboty montazowe , impregnacyjne jak odbior

robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne wspdlne dla

drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowsg czesci $wietlicy ”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:
robot murarskich przemurowan $cian, uzupetnienia muréw i $cianek , przesklepien otwordw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,\WWymagania Ogoélne”.
1.5.  Wymagania ogélne dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ,Wymagania Ogolne”.
2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej, dla $cian noénych |
attykowych - marki 5 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogélne”.
3.2.  Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem: srodkami transportu do przewozu
materiatow, betoniarkami do przygotowania zapraw, wyciggiem budowlanym lub windg do
transportu pionowego, sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogéine”.
4.2. \Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty. Materiaty do przygotowania zapraw chronié przed
wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine warunki wykonania Rob6t
Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.
5.2. Zakres wykonania robot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,Wymagania Ogoéine”.

STRONA - 16



OGOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA STRAZNICY OSP W KOSZUTACH WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI SWIETLICY ™.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaj a na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci
obejmuja: badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowo$ci wykonania robét (geometrii i
technologii), Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogolne”. llo§¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest M3 , Mb oraz szt. [m3, mb, szt]
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogolne zasady Przejecia Robét
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ,Wymagania Ogoélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady ptfatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogéine”.
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

9.2.1. w przypadku $cian: dostawe materiatéw, wytyczenie cian, przygotowanie zaprawy,
wymiana uszkodzonych materiatéow , uzupetnienie muréw i scianek ,wykonanie badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta.

PN-B-12016 Woyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN
BETONOWANIE

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowa czesci Swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

- MATERIALY

2.1 Mieszanka betonowa wyprodukowana w wytwérni - ,beton towarowy”.

Mieszanka betonowa zaméwiona w wytworni mas betonowych i dowieziona na plac budowy
pojazdami do transportu betonu . Klasa betonu towarowego wg projektu budowlanego. Lub
2.2. Mieszanka betonowa wyprodukowana na placu budowy.

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

- Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

. Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

. Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

. Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

. Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
. Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

- Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

g) oznaczenie

h) nazwa wytworni i miejscowosci

i) masa worka z cementem j) data wysytki

k)  termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

- Swiadectwo jakoéci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
- Akceptowanie poszczegbinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
- Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
- Magazynowanie i okres skfadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania  cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub  otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
- Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed  Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania
go w zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie okresu trwatoSci podanego przez
wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
KRUSZYWO
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Stosowac
kruszywo drobnoziarniste Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartosci zanieczyszczen obcych wg
PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
2.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
. C16/20 (B-20) dla wykonania elementéw konstrukcyjnych

. C 8/10 (B-10) dla pozostatych elementéw betonowych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:
. nasiakliwos¢ nie wieksza jak 4%
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mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy

od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaé

wymagania IBDM w Warszawie.

3. SPRZET

Dozowanie musi sig¢ odbywa¢ wagowo. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z

uwzglednieniem odlegfosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30

minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

- Dozowanie skfadnikow:

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy
dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

- Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcii

umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuj g odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sig¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych

zapewniajgcych wymaganag wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z

wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta

jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokoéci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentagii

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczaj gc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu piyt

mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy.
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5.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gitgboko$c 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zaggszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorébw powinno by¢
trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. PowyzZzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.8..  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.8.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.8.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osfon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.8.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaC dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgii.

5.9. Pielegnacja betonu

5.9.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu | chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ j g co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.9.2. Okres pielegnacji

a) Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

5.10.1.Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy
ziarnami  kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg
niedopuszczalne, w celu uniknigcia zarysowania wykonaé dylatacje w ptycie betonowej w
ilosci jednej dylatacji na dtugosci w $rodku i jednej dylatacji na szerokoséci w $rodku pustki, raki
i wykruszyny sg niedopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m2 wykonanej konstrukgiji. - dla nawierzchni betonowych 1 m3 wykonanej konstrukgcji - dla
fundamentow

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji oczyszczenie podtoza wykonanie
deskowania,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu rozbiorka deskowania i rusztowan oczyszczenia stanowiska pracy i
usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-89/S-
10050 Prébne obcigzenie obiektéow mostowych, zelbetowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 ZBROJENIE BETONU
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robé6t wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-l i A-1I.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie
powinna wykazywacé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i
zawalcowania, wiragcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dia
walcowki i pretow gtadkich, jesli nie przekraczaj g 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych
o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.1.4. Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki ciepline;j.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania
powinny sie¢ miesci¢ w gra-nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii proste; wiekszego
niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaj g sig watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONYWANIE ZBROJENIA

5.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
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Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwo$ciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretébw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byc dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, fj.
taczng dtugosé pretéow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaj g zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST - ,\WWymagania ogoine”.

8.2. Odbior koncowy - wg ST - ,Wymagania ogélne”

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 TYNKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne

dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w

Koszutach wraz z przebudowg czesci $wietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ,WWymagania Ogolne”

2 MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;j.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Gotowe suche mieszanki zapraw tynkarskich.

Do przygotowania zapraw tynkarskich mozna zastosowac¢ gotowe suche mieszanki dostepne

na rynku. Mieszanka powinna odpowiada¢ zaktadanym w projekcie rodzajom i markom

zapraw tynkarskich aby uzyskaé zakfadane tynki. Nalezy stosowac¢ do wykonania tynkow z

gotowych suchych mieszanek jeden wybrany system zapraw tynkarskich jednego producenta.

2.5. Plytki ceramiczne $cienne Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odporno$s¢ szkliwa na pekniecia

wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie

mniej niz - gatunek | 80% gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukgcji producenta

2.6.3. taty drewniane, profile stalowe rusztéw i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byc zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur’.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy

zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze

nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z

substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez

wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wods.

5.3.  Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub

bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy

mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na $cianach

murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio

przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych

nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy

wykonac o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni

barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie

czyste]. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co

najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2

mm na dlugosci faty dwumetrowej.

5.5.  Wpykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

b) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgji
stalowej lub aluminiowej,

c) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat

drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby

piyty nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do

sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zigcza plyt nalezy okleic tasmg papierowg perforowana lub z widkna szklanego i

zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

6.  PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

b) przygotowanie podioza,

c) dostarczenie materiatow i sprzetu,

d) moczenie plytek, docinanie plytek,

e) ustawienie i rozbiorka rusztowan,

f) wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

g) zamurowanie przebic,
h) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
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i) reperacje tynkow,

j) oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci Swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wehodzi:

Drzwi wewnetrzne

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ,WWymagania Ogoélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera oraz z ,WWymagania Ogoine”

2. MATERIALY

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
lub okleinami.

2.1. Profile

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowane materiaty wysokiej jako$ci zgodnie z
projektem.

2.2.  Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.  Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. .
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2.3.2. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
sktadnikoéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Paristwowego Zaktadu
Higieny.

2.6. Szkio

w skrzydfach szklonych do szklenia nalezy stosowaé szklo biate. Szyby wielokomorowe o
okreslonych w projekcie parametrach izolacyjnosci termicznej i akustyczne;.

2.7. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczys$cié.

5.1.2. Skrzydfa drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczna od strony muru.

. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie.

. Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchyten

Luzy miedzy skrzydtami  +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powioki malarskie , okleiny

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B- 10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (jezeli wystepuj g) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

. sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

Dla pozycji m2 wbhudowane;j stolarki w swietle oScieznic.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w

punkcie 5.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloé¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

a) dostarczenie gotowej stolarki,

b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

c) dopasowanie i wyregulowanie

d) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjno$é akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow

powietrznych elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085: 1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt | ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-

kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8 POSADZKI
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogélne

dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w

Koszutach wraz z przebudowa czesci swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

-Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa

szczelin dylatacyjnych.

-Posadzki wiasciwe.

-Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z

zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypeinieniem masg asfaltowg szczelin

dylatacyjnych.

-Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podiogowych ceramicznych terakotowych z

cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem

podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych,

sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie

klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Panele podtogowe wraz z listwami przy$ciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

polskimi i europejskimi oraz z ,WWymagania Ogolne ,,

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement zgodnie z norma PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5  Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

. barwa: wg wzorca producenta nasigkliwo$¢é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato§¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20 kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornos$é nie mniej niz 90%Dopuszczalne odchytki wymiarowe: ¢ diugosé [
szeroko$é:  +1,5 mm grubo$é: £ 0,5 mm krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:

-twardo$¢ wg skali Mahsa 8 $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci na schodach i przy wej$ciach
wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Materialy pomocnicze do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe, albo
zaprawe klejowg do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121 lub gotowe
zaprawy do spoinowani

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.

Sktadowanie

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6 Panele podtogowe

Wiasciwosci - barwa , wymiary , twardo$¢ wg danych producenta Pakowanie - panele
pakowane w pudta kartonowe zawierajgce ok 1,8 m2 paneli Transport i sktadowanie .
Transport pojazdem zamknietym. Sktadowanie w paczkach w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych w stosach wys. Do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkfad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatoS¢ i grubo$¢ podkifadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z
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warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy

wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza

niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé

konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo§¢ spoiwa w podktadach

cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloé§¢ cementu nie powinna byé

wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukiada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnige réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywac wigkszych przeswitéw wigekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na

catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowg lub wilgotnymi

trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2 Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji

podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywad

wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy

pozostatych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny

dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podiogi od pionowych elementéw
budynku, dzielagce fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
$cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. Zaprawe cementowsg, z ktérej
wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnaé i zatrze¢ na

gtadko.
5.3. PosadzKi z ptytek terakotowych lub gres
. Posadzke ukfada¢ na warstwie zaprawy klejacej rozprowadzonej réwnomiernie na

powierzchni podktadu grzebieniem o grubo$ci odpowiadajgcej wielkosci elementéw
Przed rozprowadzeniem kleju podioze oczysci¢ i zgruntowaé preparatami gruntujgcymi

. Po utozeniu posadzki a przed spoinowaniem posadzke oczysci¢
. Spoinowanie wykonaé co najmniej 48 godz. po zakorczeniu ukfadania posadzki z
ptytek

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow

powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwoéci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
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Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie
prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto- liniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylern z doktadno$cig 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktoéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 9 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w

Koszutach wraz z przebudowg czesci swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych, drewnianych Malowanie tynkéw, betonéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcy jednolita mase bez

grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zé#tego do

ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy paristwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do

brunatnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z

ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do

pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom
normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb wapiennych, emulsyjnych i innych wodorozciericzalnych

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania wydajno$é¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas
schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogéinego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania -
biaty do rozciericzania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnos¢ - 6-10
m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ - 4,5-5 m2/dm3 czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna,
biata

. wydajnosé - 5-6 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna
. wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

. wydajnosé - 1,2-1,5 m2/dm3 czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubo$¢ - 100-120 mm
przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub
odstawania od podtoza, twardo$¢ wzgledna - min. 0,1. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie
z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych
podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciernczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
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czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufittw mozna wykonaé po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone

z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a

rysy poszerzyc i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i

odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad

powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podfoza, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz
po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robé6t okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byC naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig

szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli

odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstaj gcych ptatéw powtoki, widocznych

okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig¢ malowang do powiok o

dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na probie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki

odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporme.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 10 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci Swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

1.Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot: demontaz istniejacej instalacji, montaz armatury,
montaz urzgdzen, badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja dziatania
instalacji.

1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bgdzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych przez
zgrzewanie.

STRONA - 40



OGOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA STRAZNICY OSP W KOSZUTACH WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI SWIETLICY ”.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja co wykonana bedzie z rur miedzianych twardych lutowanych na lut migkki.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

Otuliny muszg posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

41. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu® powinien odbywac sie krytymi

srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania

promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie

ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych

wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w

odpowiednich normach przedmiotowych.

8 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i co wykonywany bedzie bez

odzysku elementéw. Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy

zdemontowa¢ izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i

wywiez¢ do skitadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz

Przed ukitadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj g uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$é osiowego
ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw umieszczonych co
najmniejco 3,0 m dla rur o érednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé
akustycznie weing mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci$le przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych roboét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:
przejécia dla przewodoéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), $ciany w
miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie), bruzdy w $cianach: - wymiary, czystosc¢
bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej

. Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

JWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych podczas rozbudowy straznicy OSP w
Koszutach wraz z przebudowg czesci Swietlicy ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuije:

. instalacje elektryczne oswietleniowe

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacje elektryczne sitowe

- montaz zigcza kablowego
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- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- montaz instalacji teletechnicznych

- demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach polskich i europejskich oraz z “Wymagania Ogoéine”

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania. Rodzaje (typy) urzadzen,

osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé

zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzer i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie

pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w

obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne.

2.2.  Ztgcze kablowe lub tablica przytgczajaca w obudowie metalowej lub z tworzywa
sztucznego o prgdzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, z uktadem
samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) lub bez uktadu SZR.

2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i iloéci zyt 315

2.4 Przewodd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej z zytami miedzianymi o przekroju
do 1,0 mm2 i ilosci zyt 5410

2.5  Przewod z zylg miedziang, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowe;j

2.6. Oprawy fluorescencyjne 1*40 W, 2* 40 W, 4*20 W (do wnetrz) - nasufitowe
wyposazone, lub nie (1)

Odbiér materiatéw na budowie

. Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarczac na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworey.
. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mieé

wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét

Sktadowanie materiatébw na budowie

. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,

zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna byé¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,

oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane

w sposodb szczelny, zapewniaj acy nieprzedostawanie si¢ wyziewodw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone

do podioza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w

metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za

pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zigczy

Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ufozonych w podtodze nalezy wykonywaC w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanatach. Rury i kanalty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byc

wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej

oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub

korytkach kablowych. Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne

w zaleznoséci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonywaé przewodami ufozonymi na tych &cianach, stropach Ilub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukfadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Ukfadanie rur

Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w

podtozu. Korice rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie

od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i

osprzetem nalezy wykonywac przez:
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- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koricéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Ltuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowo$é.
Wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pézniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewodow wykonac¢ wg wczes$niej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwykiym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica dfawicy i otworu uszczelniaj acego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
érednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczeséniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytoéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

= Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodoéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dfawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ufozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
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- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych

przykrecanych do podioza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z

zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skregcanych. W

przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposoéb podtaczenia

nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody

muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla

jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktorych

przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy

oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozj g w sposob

umozliwiaj gcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia

prawidtowe przytagczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac

uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac

warstwy cyny. Korice przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig¢ zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji

odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

| kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podifoza w sposdb podany w

dokumentagiji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich

konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukgji

wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podfaczy¢ przewody ochronne
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5.11. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb

obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé

demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisow.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

4 OBMIAR ROBOT Obmiar robét obejmuje catosé instalacii elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koicowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robot i
pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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