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Pawilon sportowy Zdjecie budynku

Koszuty gmina Sroda Wielkopolska

Catosé

Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5
63 - 000, Sroda Wielkopolska

413,00

471,20

413,00
413,00
2065,00

Autorzy opracowania:

Sroda Wielkopolska, 2019-11-10
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] Wsp.U[V\\//v/%\é\l/(']l' 2008 :ggmigil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,80 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m23K] Wsp.U[V\\//v/%\é\}/(']l' 2008 :gz:rfigil;
1 Dach D1 0,16 0,25 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U[V\\//v/%\é\l/(']l' 2008 :ggmigil;
1 Podioga na gruncie PG 1 0,26 0,45 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] Wsp.U[V\\//v/%\é\}/(']l' 2008 :gz:rfigil;
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. | Wsp.Uwg WT Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol |y iz niag | oszklonejC | 2008 Wim%] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,00 0,50 0,80 Brak wymagan Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes$¢ mieszkalna"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 0.00m?
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K °oT
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 5
. . AP Az =268,90m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0.00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03+Aw = 21.00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aomax=Ao Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/m2K]
1 Styczenh 0,664
2 Luty 0,695
3 Marzec 0,616
4 Kwiecien 0,432
5 Maj 0,051
6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -2,909
8 Sierpien -3,153
9 Wrzesienh -0,022
10 Pazdziernik 0,489
11 Listopad 0,627
12 Grudzien 0,669

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,695
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesigc frsi,min[W/m2K]
1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesieh, Pazdziemik,
Listopad, Grudzienh

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,825
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol |U [W/(m?2sK)] I\F;\s/i/(mZ-K)] I\F;\s/';i;ﬂm}z’)‘] Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,262 0,966 0,966 > 0,825 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,184 0,976 0,976 > 0,695 Spetniony
3 Dach D1 0,160 0,979 0,979 > 0,695 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,1 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 268,90 m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 23595000 | J/K
Stata czasowa budynku T 68,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1,2 -
- aH 5,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qna,n KWh/m-c

miesigc I I I v Vv \ Vil | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 02 |-181| 27| 83 (130|168 (183|184 |135]| 70 | 22 | -0,1
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 558 | 504 | 558 | 540 [ 558 | 540 | 558 | 558 [ 540 | 558 | 540 | 558

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qnn=10*Hy*(0- | 1020 [ 1014 | 892 | 585 | 363 | 163 | 91 86 | 327 | 671 | 888 | 1036
0c)*tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=10"3*Hz*(0i-
0i,yz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH+Qrzy | 1020|1014 | 892 | 585 | 363 | 163 | 91 86 | 327 | 671 | 888 | 1036
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

o 152 | 182 | 334 | 441 | 552 | 580 | 558 | 479 | 362 | 230 | 151 96
nasfonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint* 107 **Ar*tm 239 | 216 | 239 | 232 | 239 | 232 | 239 | 239 | 232 | 239 | 232 | 239
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb gri=Qso+Qint KWh/m-c 391 | 398 | 573 | 673 | 791 | 811 | 797 | 718 [ 594 | 469 | 383 | 335

YH=QH,gn/QH,nt 0,37 ({038 |062]1,10 2,09 | 4,78 8,38 |8,00]|175(0,67]|041]| 0,31
TH.1 0,34 (0,37 (0,50 | 0,86 | 1,60 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,54 [ 0,36 | 0,34
TH.2 0,37 (0,50 [ 0,86 | 1,60 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 1,21 [ 0,54 | 0,36
frm 1,00 1 1,00 | 1,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania (1,00 (1,00 {0,97 0,80 |0,47 (0,21 |0,12 |0,12 (0,56 |0,96 [1,00 |1,00
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zyskéw ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QH,nd,n=QH ht - 672 | 659 | 371 69 3 0 7 248 | 543 | 743
T]H,gn*QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=2(QH nd,n), KWh/rok 3315,0
Czes¢é mieszkalna
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As \' 0i QH'; P
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 268,90 806,70 20,1 3314,95
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qu,nd kWh/rok 3314,95
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ mieszkalna

Ciepfto wtasciwe wody, cw 4.19 kd/kg-K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, Li 3 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 100,00 dm?/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalaciji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 4129,25 kWh/rok

ArCADia-TERMO 4.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



38

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ mieszkalna

Nazwa zrodfa PIEC GAZOWY

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik Wei 3.00 -
Energia uzytkowa QH,nd 3314,95 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Piece gazowe pomieszczeniowe

Sprawno$¢ wytwarzania nug 0,75 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos$c¢ regulacji nH.e 0,85 -

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub

Wybrany wariant przesytu miniwezef)

Sprawnos$c¢ przesytu nH.d 1,00 -

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

Wybrany wariant akumulacji °C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawno$¢ akumulacji nu.s 0,97 -
Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika st 0,62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ mieszkalna

Nazwa zrodfa PIEC GAZOWY

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 4129,25 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Zzlftf;ivzvﬁyrx podgrzewacz gazowy z zaptonem
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,99 -
Wybrany wariant przesytu Mieszkaniowe wezty ciepta

Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego

Rodzaj przesytu cieptej wody lokalu mieszkalnego

Sprawnos$c¢ przesytu nw.d 0,74 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,74 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw it 0,73 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ mieszkalna

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QkH QpH
kWh/rok |kWh/rok

1 PIEC GAZOWY 5360,75 |[5896,82

Suma 5360,75 |[5896,82

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodfa Qxw Qpw
kWh/rok |kWh/rok
1 PIEC GAZOWY 5636,43 |[6200,07
Suma 5636,43 |[6200,07
Zestawienie energii pierwotnej Qr=QpH+Qprw 12096,89 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxn+Qkw) / At 76,90 KWh/(m?2srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 8459 KWh/(m2-rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As '
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Budynek referencyjny wg WT

Suma pdl powierzchni wszystkich przegrod budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

A 180 m?

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie

Ve 806,70 m?®
zewnetrznym

Wspodtczynnik ksztattu AlVe 0,65 1/m

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 268,90 m

Powierzchnia sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie

Awe 125,00 m?
zewnetrznym

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng

o o . ; EPw 24,82 kWh/(m?2erok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPref 138,70 KWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPret KWh/(m?2erok) Uwagi

84,59 <= 138,70 Warunek spetniony
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 806,70 m3
Kubatura grupy Czes¢ mieszkalna Ve,1 806,70 m3
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku At 268,90 m?2
Powierzchnia ogrzewana grupy Czes$¢ mieszkalna A1 268,90 m?2
Wspoétczynnik ksztattu AlVe 0,65 1/m

Grupa: Czes¢ mieszkalna

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 84,59 kWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPref 138,70 KWh/(m?2erok)

Sredniowazony wspétczynnik EPm

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EPm 84,59 kWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmret 138,70 KWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 76,90 kWh/(m?srok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPrer KWh/(m?2erok) Uwagi

84,59 <= 138,70 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespemiony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPrer Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej [ Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie ha moc

Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
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