Opis techniczny

do projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
przy ul. Wazow 72 w Zielonej Gorze.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana uproszczona

1.3. Inwentaryzacja istniejacej instalacji elektrycznej
1.4. Obowigzujace przepisy i normy

1.5. Ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje tablice, wlz oraz instalacje elektryczne o$wietlenia
administracyjnego budynku, instalacji dzwonkowej oraz wymiang instalacji wewnetrznych
dla 2-ch mieszkan, potaczen wyrownawczych w piwnicach oraz instalacji domofonowej w
budynku mieszkalnym nalezgcym do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, w zarzadzie ABM
1w Zielonej Gorze przy ul. Gen. J. Sowinskiego 44.

é. Charakterystyka energetyczna obiektu

Napiecie zasilania : 230/400V
I1os¢ lokali:
-parter 2 mieszkania
-Ip 2 mieszkania

Modernizacja instalacji przewiduje dostosowanie wlz do obowigzujacych norm
obcigzeniowych (w obliczeniach przyjeto moc zapotrzebowana dla lokalu zasilanego
zasilanego 1 fazowo Pz=7,0kW).

Zmiana mocy zapotrzebowanej lub uktadu pomiarowego wymaga wystapienia odbiorcy do
ENEA o warunki zasilania. Zmiany moga by¢ wprowadzone do projektu lecz zakres tych prac
wylacznie na koszt lokatora.

4. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny jako 1-0 klatkowy zasilany z istniejacego ztacza kablowego
zlokalizowanego na zewnatrz przy wejsciu do budynku.. Na klatce schodowej przy wejsciu sa
zabudowane : wyltgcznik p-poz, nieczynne ztgcze SBilJ, Tablice licznikowe mieszkan na
parterze oraz administracji znajduja sie¢ w dalszej czesci korytarza. Cata instalacja zasilajaca
mieszkania na parterze -poddasza oraz instalacja o$wietlenia administracyjnego wykonana
jest przewodami aluminiowymi. Stan tablic oraz instalacji elektrycznej w budynku wykazuje
znaki znacznego wyeksploatowania i zuzycia. Budynek nie posiada instalacji domofonowej
oraz brak instalacji potaczen wyrownawczych. Instalacja dzwonkowa dla 2-ch mieszkan
istniejaca, te mieszkania posiadajga nowg instalacje elektryczna..

5. Roboty demontazowe.

Wszystkie istniejace tablice na klatce schodowej oraz dostgpne instalacje elektryczne wiz,
o$wietlenie administracyjne od piwnic do II pi¢tra nalezy zdemontowac, w miejscach
niedostgpnych instalacje pozostawi¢ w tynku jako trwale nieczynna, wneki po
zdemontowanych tablicach nie wykorzystane, zamurowac i tynkowac.

Po zakonczeniu robdt konieczna bedzie naprawa tynku i malowanie fragmentéw $cian.
W kosztach przewidziano biatkowanie naprawianych tynkow.

6. Opis prac projektowanych.

Od istniejgcego ztgcza ZK-1 dokona¢ wymiany wlz do tablicy gtéwnej. W poblizu
wejscia zabudowac zestaw tablicy gtownej TW,TO, TP-p/1,TL-p/1, TB-ABM. Nad drzwiami
zabudowac tablicg¢ TD dla domofonu, natomiast dalej w glgbi korytarza zestaw licznikowy dla
mieszkan 2,3,4.
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Mieszkanie nr 1 oraz administracja zasilane beda zalicznikowo z tablicy TL-p/1, TB-ABM
natomiast lokale nr 2,3,4 z zestawu tablicowego TP-p/2; TL-p/2.

Tablice zaprojektowano o glebokosci max 20cm. Zestaw przy wejsciu zabudowaé we
wnece gl. 20cm, natomiast zestaw licznikowy w glebi korytarza jako czeSciowo
zaglebione do ok. 10cm, wykucia prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.

W mieszkaniu nr 1 zabudowa¢ nowa tablice TM. W mieszkaniach 2,3,4 tablice TM sg nowe.
W czesciach wspolnych przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji o$wietlenia
administracyjnego klatek schodowych, strychu i piwnic, instalacji domofonowej instalacji dla
mieszkan parteru, |1 II pi¢tra. Do wykonania réwniez nowa instalacja w mieszkaniach nr 1
oraz w mieszkaniu nr 3 ( z wylaczeniem kuchni ktora jest po remoncie)

Zasilanie mieszkan (wlz) oraz instalacje prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci od
innych instalacji.

Instalacj¢ o$wietlenia uktada¢ zgodnie ze schematem i planem instalacji elektrycznej, zawsze
w ciaggach pionowych i poziomych. Wysokos¢ uktadania instalacji na klatce schodowej ok.
2,5m, osprzet typowy wtynkowy, oprawy na klatce schodowej zgodnie z legenda,
mieszkaniach tylko wypusty oswietleniowe.

W piwnicach stosowac osprzet hermetyczny nt., oprawy OPKz-60W. Instalacj¢ oswietlenia
klatki schodowej wykona¢ przewodami typu YDYp3x1,5 w/t, oprawy o$wietleniowe z
czujnikiem PIR. Numer policyjny z czujnikiem zmierzchowym.

Instalacje oswietlenia piwnic wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5 n/t,

lub w rurkach RL n/t, na uchwytach, z osprze¢tem bakelitowym hermetycznym

Prace prowadzi¢ w sposob nie ucigzliwy dla mieszkancow. Wykona¢ instalacj¢ polaczen
wyréwnawczych gtownych w piwnicy. Na podworku wykona¢ uziom pionowy GALMAR
PO2x6m (Ru<10Q).

7. Ochrona od porazen.

Ochrong podstawowg spetnia wlasciwa izolacja przewodow i urzadzen
elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkows traktuje si¢ samoczynne szybkie wytaczenie
instalacji, dodatkowo instalacje potaczen wyrownawczych. Cato$¢ nowo wykonanej instalacji
wykona¢ w uktadzie TN-S; z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Instalacje wykonaé
przewodami o napigciu znamionowym 750 V.
Do czasu wykonania w uktadzie TN-S modernizacji instalacji w mieszkaniach, przewody
ochronne nalezy zmostkowa¢ na listwie PE i N w tablicach mieszkaniowych.

8. Zasady wykonania instalacji elektrycznych w poblizu instalacji gazu.
Zachowac odleglosci zgodnie z Warunkami Techn. Wykonania i Odbioru
t. Il rozdz. 12.4:
a/ przewody gazowe min. 10 cm od puszek instalacji elektrycznych nie uszczelnionych z
zaciskami rozgateznymi ( dotyczy réwniez instalacji teletechnicznych);
b/ gaz lzejszy odpowietrza ( ziemny) nad puszkami i tablicami elektrycznymi,
¢/ w przypadku urzadzen iskrowych jak wylaczniki, bezpieczniki, gniazda......
zaleca si¢ odleglo$¢ 1>60cm,
d/ zblizenia do instalacji gazu przewodoéw elektrycznych min. 10cm, natomiast skrzyzowanie
min. 2 cm
d/ odlegtos¢ miedzy licznikami na tym samym poziomie 1,0m moze by¢ zmiejszona do 0,5m
przy wnekach lub przestonach oddzielajacych liczniki..

9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejgce instalacje elektryczne

- sie¢ gazowa



3

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Droga komunikacyjne w budynku

- Istniejaca instalacja elektryczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- Mozliwo$¢ potkniecia 0sOb poruszajacych sie po ciggach komunikacyjnych w budynku

- Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac w poblizu

istniejacych instalacji elektrycznych,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- Wszyscy pracownicy bioragcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia pragdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajace do takich prac.

- Pracownicy bioracy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed przystapieniem
do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystgpujacymi zagrozeniami oraz nalezy ich
przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy 1 spetniajacy odpowiednie normy i dostosowany
do wykonywania planowanych prac.

- Prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

10. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. u. z 2013r poz. 1409)

- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
dokumentacji (Dz. U. z 2001r Nr. 38 poz.455),

- w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu (Dz. U. z 2013r poz.1232)

- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow (Dz. U. z 2014r poz. 1446)

- w zakresie wymagan dot. ochrony interesu 0sob trzecich (Dz. U. 2015r p0z.199)
okreslono obszar oddziatywania, ktory zamyka si¢ w granicach dziatki nr 191/15 obrgb 16,
brak negatywnego oddzialywania na obszar sgsiadujacy.

11. Uwagi koncowe.

A/ Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami.

B/ Wykonanie instalacji elektrycznych oraz sposob ich prowadzenia ma by¢ zgodny z
technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t elektrycznych.

C/ Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne dostarczy¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

D/ Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od projektu muszg by¢ uzgadniane z inspektorem

nadzoru.

E/ W razie potrzeby dokona¢ przesuniecia innych kolidujgcych instalacji.

F/ Dodatkowe roboty ktore wystapia w trakcie prac to codzienne sprzatanie klatki
schodowe;j.



