OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA BUDOWY

1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Cze$¢ opisowa
1.1.1.  Przedmiot inwestydji
Inwestycja obejmuje realizacje matej architektury polegajacg na remoncie i budowie elementéw
placu zabaw i sitowni plenerowej na istniejacym Ogrodku Jordanowskim — dz. Nr 977/14.
11.2.  lIstnigjacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja obejmuje fragment dziatki nr 977/14 w Ropczycach Ogrodka Jordanowskiego,
stanowiagcej kompleks sportowo rekreacyjny.
1.1.3.  Komunikacja
Do ogrodka Jordanowskiego prowadzi chodnik utwardzony z mozliwoscig wjazdu
samochodom.
1.1.4.  Zadrzewienie
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zadrzewienie wysokie, dominuje trawa.
11.5.  Sieci uzbrojenia terenu
Na obszarze przedmiotowego terenu znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego. Miejsca
zblizenia wykopami z sieciami nalezy wykonywac recznie.
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1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje zagospodarowanie fragmentu przedmiotowej dziatki poprzez remont i budowe
istniejgcego placu zabaw i sitowni zewnetrznej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zdemontowac
istniejgce elementy placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz kolidujace nawierzchnie sztuczne
(gumowa, krawezniki, kostka brukowa).

Charakterystyka ogdina

Przedmiot zamdwienia sktada sie z trzech stref niezaleznych od siebie, przeznaczonych dla réznych
grup wiekowych oraz wspolnej komunikagji.

| strefa oznaczona kolorem zielonym przeznaczona dla dzieci najmtodszych, o powierzchni 194,9
m2,

Il strefa oznaczona kolorem niebieskim przeznaczona dla dzieci starszych, o powierzchni 180,6 m2,

Il strefa oznaczona kolorem szarym przeznaczona dla oséb uprawiajgcych sport, o powierzchni
132,0 mz,

Komunikacja oznaczona kolorem Zzottym, cze$¢ ogdlna stuzaca do komunikacji miedzy strefami, o
powierzchni 87,8 m2.

2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego:

e teren inwestydji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie ustala sie wymagan w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego, dobr kultury i zabytkéw, lezy w granicach strefy K"
ochrony krajobrazu

e inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko,

e gromadzenie odpaddw na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujacych w gminie
Ropczyce

e odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny dziatki

3. Roboty ziemne




Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie, najlepiej w krotkim  okresie przed

wykonywaniem fundamentow.

4. Kategoria posadowienia

Projektowany budynek gospodarczy zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

5. Fundamenty

Fundamenty pod urzadzenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

6. Opis urzqdzeri

Nr | Wyglad urzadzenia Specyfikagja

1

ol

1

A

Sprezynowiec — 2 szt.

Wymiary: 85x30 cm

Strefa bezpieczenstwa: 345x230 cm

HIC: 50 cm

Materiaty:

Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
Elementy zlaczone takie jak Sruby, nakretki, podktadki
wykonczone ze stali nierdzewnej

Phyty Scianek w kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci 15 mm

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej

Domek

Wymiary: 157x141 cm

Strefa bezpieczenstwa: 457x441 cm

HIC: 54 cm

Materiaty:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, ocynkowana
proszkowo

Scianki: HDPE 15 mm

Scianki i podesty: kolorowe tworzywo HPL 13 mm, czarne
tworzywo HPL 8 mm

Karuzela

Wymiary: $rednica 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550x550 cm

HIC: 70 cm

Materiaty:

Stupy ze stali nierdzewngj

Ptyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa o gr. 13 mm
Scianki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr.
15 mm

Kolorystyka wg rysunku, lub inna zaakceptowana przez
Zamawiajgcego




Karuzela tuba

Wymiary: $rednica 54 — 100 cm

Strefa bezpieczenstwa: 455x455 cm

HIC: 52 cm

Materiaty:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, ocynkowana
proszkowo

Siedzisko z polietylenu formowanego rotacyjnie, Srednica
siedziska 55 cm

Kolorystyka wg rysunku, lub inna zaakceptowana przez
Zamawiajgcego

Labirynt

Wymiary: 327x407 cm

Strefa bezpieczenstwa: 627x707 cm

Wysokos¢ catkowita: 83 cm

HIC: 43 cm

Materiaty:

Zaslepki rur i taczniki ptyt poliamid formowany metoda
wtryskowa

Scianki HDPE 15 mm

Konstrukcja stal nierdzewna AlSI304

Dodatkowe bulaje w ksztatcie potowy kuli o Srednicy 400 mm z
termoformowanego poliweglanu o grubosci 5 mm

Tablica do malowania — 2 szt.

Wymiary: 131x131 cm

Strefa bezpieczenstwa: 431x431 cm
Wysokos¢ catkowita: 140 cm

HIC: -

Materiaty:

Konstrukgja: Stal nierdzewna AlSI304
Scianki z kolorowego tworzywa HPL 13 mm

Piaskownica

Wymiary: 298x340 cm

Strefa bezpieczenstwa: 605x648 cm

HIC: 34 cm

Materiaty:

Stupy ze stali nierdzewngj

Ptyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa o gr. 13 mm
Scianki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr.
15 mm

Kolorystyka wg rysunku, lub inna zaakceptowana przez
Zamawiajgcego
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Strefa szara
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Wycigganie gorne

Wymiary: 185x70 cm

Strefa bezpieczenstwa: 491x370 cm

Wysokos¢ catkowita: 204 cm

HIC: 72 cm

Materiaty:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE
0 grubosci 15 mm

Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu

Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na
uchwycie wykonanym z poliamidu

Ptyty opar¢ |1 siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Obrotowe ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz
wahliwe

Porecze do podciggania

Wymiary: 110x73 cm

Strefa bezpieczenstwa: 410x373 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

HIC: 120 cm

Materiaty:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania

Antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm
Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE
0 grubosci 15 mm

Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na
uchwycie wykonanym z poliamidu

Y, ==t

Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
Orbitrek

Wymiary: 51x170 cm

Strefa bezpieczenstwa: 470x351 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

HIC: 47 cm

Materiaty:

Solidna konstrukgja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania

Kolorowe ptyty wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci 15 mm

Antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm
Obrotowe ztacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz
wahliwe

Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na




uchwycie wykonanym z poliamidu

Wyciskanie siedzac

Wymiary: 125x95 cm

Strefa bezpieczenstwa: 470x395 cm

Wysokos¢ catkowita: 214 cm

HIC: 70 cm

Materiaty:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania

Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE
0 grubosci 15 mm

Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu

Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na
uchwycie wykonanym z poliamidu

Piyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm

Obrotowe ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz
wahliwe

Skrzynia mata

Wymiary: 60x40 cm

Strefa bezpieczenstwa: 360x340 cm

Wysokos¢ catkowita: 40 cm

HIC: 40 cm

Materiaty:

Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm
Ptyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Skrzynia duza

Wymiary: 60x40 cm

Strefa bezpieczenstwa: 360x340 cm

Wysokos¢ catkowita: 60 cm

HIC: 60 cm

Materiaty:

Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm
Phyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Street workout

Wymiary: 485x451 cm

Strefa bezpieczenstwa: 800x763 cm

Wysokos¢ catkowita: 310 cm

HIC: 172 cm

Materiaty:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania

Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304

System tgcznikdw i klamr z mocnych stopow aluminiowych

Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym

Komunikacja




Kosz na Smieci — 3 szt.

Wymiary: 43x43 cm

Wysokos¢ catkowita: 80 cm

Pojemnos¢: 40 L

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR
0Czyszczonej w procesie piaskowania

Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

2 tawka bez oparcia — 2 szt.
ﬁ/'j Wymniary: 160x35 cm

Materiaty:
Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR
0Czyszczonej w procesie piaskowania
Siedzisko — antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o
grubosci 10 mm

3 Stot z tawkami — 2 szt.
Wymiary: 185x160 cm
Wysokos¢ catkowita: 40 cm
Wysoko$¢ catkowita: 80 cm
Materiaty:
Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR
0Czyszczonej w procesie piaskowania
Siedzisko — antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o
grubosci 10 mm

4 Regulamin

Wymiary 58x5 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali czamnej S235JR
0Czyszczonej w procesie piaskowania

System tacznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopow
aluminiowych

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV,
naklejonej na cynkowang blache stalowg

Kolorystyka wg rysunku, lub inna zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Przyjete urzadzenia

sg urzadzeniami pogladowymi, pokazujg jako$¢ i oczekiwania

Zamawiajgcego. Wymiary nieznacznie moga odbiegac od przyjetych lecz nie wiecej niz +/-
5%, jednak z zachowaniem stref bezpieczenstwa.




