opis techniczny

do projektu budowlanego odtworzenia
studni z figura Matki Boskiej z Dzieciagtkiem

przy ul. Diugiej 1/2 w Poznaniu

|. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projekty sa:
- zlecenie Inwestora;
- decyzja o warunkach zabudowy nr 1173/2011 z dnia 15.12.201 i;
- akceptacja MKZ projektu koncepcyjnego odbudowy i lokalizacji studni — pismo
MKZ.ILN.412i-17/2011;
- opracowanie dr lwony Bfaszczyk ,,Studzienka Edwarda Raczynskiego przy
ul. Dtugiej™;
- inwentaryzacjé wykonana przez art. plast. Jacka Wilczaka z sierpnia 2012;
- zachowana historyczna ikonografia rysunkowa i fotograficzna studzienki;
- dokumentacja fotograficzna ze zbhioréw MKZ;
- mapa zasadnicza do celdw projektowsych 1:500;
- uzgodnienia z uzytkownildiem terenu - Szpita!em Klinicznym Przemienienia
Panskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (podiaczenie studni do instalacji
wod.-kan. na terenie szpitala);
- uzgodnienia z dnia 31.03.2013 z wiascicielem gruntdw i budynkéw przy
ul. Dhugiej 1/2 w Poznaniu (dziatka nr 2, ark. 36, obr. Poznan) - Zgromadzeniem
Sidstr Mitosierdzia Sw.Wincentego a Paulo, Prowincja Chetminsko-Poznanska,
86-200 Chetmne, ul. Dominikanska 40
- pozwolenie MKZ na przeprowadzenie badan archeologicznych nr 889/2012 z dnia
17.10.2012;
- wizja lokalna projektantow:

- zgoda na usunigcia drzewa;



wzorowang na obrazie Madonny Sykstynskiej Rafaela Santi.

Studnia zostafa zniszczona w czasie !l Wojny Swiatowej, a posag Madonny pociety i

przetopiony.

4. Rozwiazania budowlano-materialowe odtworzenia studni.

4.1.

4.2,

4.3.

Lokalizacja.

Pierwotna lokalizacja studni, ktérej fundatorem byt hrabia Edward Raczynski
znajdowata si¢ w miejscu obecnego wjazdu na dziedziniec szpitalny. W
zwiazku z koniecznoscia zachowania tego wjazdu z bramga i portiernia,
usytuowanie projektowanej studni zostato przesunigte w strone Sszczytu
budynku szpitalnego. Wymaga to rozbiérki fragmentu istniejacego muru
ogrodzenia posesji oraz wycinku klonu pospolitego (samosiew). Klon ten
wrastajac  korzeniami w mury fundamentowe budynku zagraza jego

stabilnosci.

Fundamenty.

Pod projektowang studnia i murem ogrodzeniowym projektuje sie zelbetowa
plyte fundamentowa gr. 30,0 cm, beton C16/20, zbrojong géry i dotem @12
co 15,0 cm na krzyz.

Pod pfyta nalezy wykona¢ podbeton od poziomu spodu istniejgcych
fundamentdw sasiedniego budynku i muru ogrodzenia.

Mury fundamentowe do poziomu izolacji wodoszczelnej nalezy wykonaé z

betonu C16/20 [ub bloczkéw betonowych M4 na zaprawie cementowe;.

Mury i detale neogotyckie.

Gtowny trzon studni (kapliczki) wykonany bedzie z czerwonej cegly
ceramicznej czesciowo obloicnej elementami i detalami neogotyckimi z
piaskowca. Zostang one zaprojektowane i przygotowane w formie katalogu

wykonawczego.



5.2.

mosigzne wg PT architektoniczno-plastycznego. Wyplyw wody bedzie
sterowany elektronicznie i nastapi w momencie zblizenia si¢ przechodnia do
sensora dziafajacego w podczerwieni. Czas wyplywu wody wg nastaw.
Projektuje sie zasilenie w wode z wewngtrznej instalacji wodociagowej
szpitala a odprowadzenie sciekow do kanalizacji przebiegajacej na terenie
szpitala. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ droznosc kanalizacji i
rzedna dna studzienki Sistn.

Zuzycie wody bedzie opomiarowane wodomierzem zamontowanym na
odgatezieniu od picnu wodociagowego zlokalizowanego w korytarzu
budynku szpitala. Podejscie wodomierzowe z wodomierzem nalezy
zabezpieczyc skrzynka z zamknieciem na klucz.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt, nalezy uzyskaé¢ zgode wihadciciela
instalacji wodociagowej w budynku szpitala oraz wiasciciela zewnetrznej

instalacji kanalizacyjnej na terenie szpitala.

Instalacja wodociagowa.

Zasilenie w wede projektuje sie z pionu wodociggowego z rur PP50
zlokalizowanego w budynku szpitala, poprzez :

*  wstawienie trojnika PP50 xlS

*  montaz pcdejscia wodomierzowego 2z zastosowaniem  zestawu
waodomierzowego tkonsoli) b3/4/112” z zaworami kulowymi @ 3/4” na
wysokosci 0,40m od posadzki. Za wodomierzem zamontowaé zawdr
przelotowy kulowy ze spustem (np. prod. FERRO KPW2 DN20 wg
zalycznika) dla odpowietrzenia przy spuszczaniu wody z instalacji.

* w celu zabezpieczenia przed wtérn-ym zanieczyszczeniem wody w
instalacji wewngtrznej spewodowanym przez przeplyw zwrotny, za zestawem
wodomierzowym, zamontowac zawor antyskazeniowy @ 20 —typ EA np.
SOCLA EA29I NF z moiliwoscia poboru wody do badania jej jakosci .

*  pomiar zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym JS 1,5 o srednicy
DNI5mm

*  podejscie wodomieﬁowe z wodomierzem nalezy zabezpieczyd,

obudowac skrzynka z zamknieciem na kiucz



ppt, stad na okres zimowy nalezy bezwzglednie spusci¢ wode ze wszystkich

przewodow wodociaggowych poprzez zawodr spustowy w studzience SP.
Spuszczanie wody przeprowadzic przy otwartym spuscie zaworu za
wodomierzem i otwartym zaworze przed zaworem elektromagnetycznym,

aby nie wystapit efekt zawieszenia wody, co grozi zamarznigciem.

a) Sterowanie wyptywu wody.
Zgodnie z uzgodnieniami, projektuje si¢ doplyw wody do punktu czerpania
wody zlokalizowanego w studzience - zdroju. Wyptyw wody nastapi przez
ozdobny rzygulec wg PT architektonicznego.
Sterowanie wyplywu wody projektowane jest poprzez kompaktowy zestaw
elektroniczny skfadajacy sie m.in. z elementéw:
*  zawor przelotowy odcinajacy
e filtr wodny 1/2”
« zawor eiektromagnetyczny 2-drozny | /2” NC, normalnie zamkniety, z
zasilaniem bateryjnym [2V. Przyjeto zawor elektromagnetyczny Danfoss typ
— EV250B NC G1/2 nr kat. 03215252 z cewka 12V d.c.nr kat. 018F6756
Sterowanie praca elektrozaworu przez sterownik / programator z wyjsciem
12V d.c.

* skrzynka elektroniczna isensor (detektor) na podczerwien

Przed dopuszczeniem studzienki - zdroju do uzytku, nalezy wykonaé probe

szczelnosci zainstalowanego produktu.

b) Montaz i konserwacja zestawu elektronicznego.
Montaz zaworu elektromagnetycznego wraz z przynaleznymi elementami
automatyki nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie, ktéra posiada
doswiadczenie i kompetencie w montazu i eksploatacji urzadzen
regulacyjnych przeplywy wody. Dla prawidtowej eksploatacji niezbedne jest

regularne czyszczenie filtra, zaworu zgodnie z instrukcja producenta.



5.4,

cm warstwie podsypki piaskowej ze spadkiem wg rysunku.

Po ufozeniu rur wykonad warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu rur. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu,
zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wskaznik zaggszczenia obsypki
min. 0,95.

Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej do powierzchni terenu

dokonac¢ gruntem rodzimym - pozbawionym kamieni.

Uwagi ogélne.

I. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe”; oraz w zgodzie z zasadami BHPF.

2. Rzedne sieci w miejscu wiaczenia przytacza oraz w miejscu skrzyzowania
Z innym uzbrojenierm sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o
terminie rozpoczecia prac . _

4. Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie 7 przepisami BHP.

5. Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne
- przewody podziemne”. _

6. Szczegdtowy przebieg istniejacege uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic
na podstéwie probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniemlwykonac' recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczy<.

7. Do montazu stosowaé wytacznie materialy posiadajace certyfikaty lub
deklaracie zgodnosci producenta na zakupione i .zastosowane materiaty ( art.
10 Ustawy z dnia 7 '07.1994 . Prawo Bud.).

8. Przy prowadzeniu robdt, na wykonawcy spoczywa obowigzek
oznakowania robdt oraz zabeipieczeznie wykopu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHPII znaki informaéyine, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp./
9. Na czas realizacji inwestycji zabezpieczyé przejicia dla pieszych.

10. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi



