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WARUNKI wg EN 1992-1-2 Eurocode 2
EXSPLOATACIL KLASA EKSPOZYCL XC3
OKRES UZYTKOWANIA [lata]: 50
BETON: KLASA BETONU: C3037 PN-EN 206-1:2014
OBJETOSC V[m3]:
ZBROJENIE: | OTULINA [mm} 50130 Otulina do lica preta.
KLASA STALI:STEEMIONA i Mggg ::E:: ::8"" 'C

UWAGI / NOTES:

1.RYSUNEK STANONI [NTEGRALN A CZESC CALEGO PROJEKTU, PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAEYMI RYSUNKAMI /
THE DRAWING IS AN INTEGRAL PART OF THE WHOLE PROJECT, THE PROJECT SHOULD BE CONSIDERED TOGETHER WITH THE OTHER DRAWINGS

2. WSZYSTKIE ZMIANY, WATPLINOSCI NALEZY KONSULTONAC Z PROJEKTANTEM /
ALL CHANGES, DOUBTS SHOULD BE CONSULTED WITH THE DESIGNER

3. UZYTE MATERIAY PONINNY BYC ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, APROBATAMI /
ALL USED MATERIALS HAVE TO BE [N COMPLIANCE WITH APPLICABLE STANDARDS AND TECHNICAL APPROVALS.

4.WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYHI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
ZASADAMISZTUKT BUDOWLANEJ I Z PRZEPISAMI BHP PRZEZ ODPONIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STAEYM NADZOREM TECHNICZNY

ALL CONSTRUCTION WORK IS TO BE CARRIED OUT IN AGCORDANGE

W/
WITH THE "CONDITIONS TECHNICAL CONDITIONS FOR THE EXECUTION AND AGCEPTANCE

OF CONSTRUCTION AND ASSEMBLY WORKS", THE PRINGIPLES OF ~THE RULES OF THE ART OF CONSTRUCTION AND HEALTH AND SAFETY BY SUITABLY
QUALIFIED HORKERS, UNDER CONSTANT TECHNICAL SUPERVISION

5. PODANE WYMIARY / GIVEN DIMENSIONS:

- RYSUNKI ZESTAWCZE / GENERAL DRAWINGS [cm]

- RZEDNE / ORDINATE [m]

- KONSTRUKCJA MONOLITYCZA / MONOLITIC CONSTRUCTION [cm]
- KONSTRUCKJA NUROWANA / MASDNAR STRUCTURE [cm

- KONS

]
TRUKCJA PREFABRYKOWANA / PRECAST STRUCTURE [mm]

- KONSTRUCKJA STALOWA / STEEL STRUCTURE  (mm]

6. REPREZANTACJA PRZESTRZNI TRONYNIAROWEJ NA PLASZCZYZNIE SKIEROWANA W DOL, CHYBA, ZE OZNAGZONO INACZEJ /
THE DONNWARD REPRESENTATION OF A THREE-DIMENSIONAL SPACE ON A PLANE. UNLESS OTHERWISE INDICATED

R0O PIERNSZE WYDANIE 2024.05.06  |A M.
NUMER / NUMBER OPIS / DESCRIPTION DATA / DATE | PODPIS / SIGNATURE
el

ELEMENT KOSNTRUKCYINY /
STRUCTURE ELEMENT:

FAZA PROJEKTU /
PROJECT FASE:

CP - PROJEKT KONCEPCYJNY / CONCEPT PROJECT

S.P.00. 001 BP - PROJEKT BUDOWALANY / BUILDING PROJECT
N P~ PROAT WHRSLIAONY / JoNSIP PROVAT
L NUMER / NUWBER TP - PROJEKT TECZNICZNY / TECHNICAL PROJEKT
06 ~ FUNDANENT / FOUNDATION
19 - POZION -9 / LEVEL -9 VP / TYPE:
08 - POZION -8 / LEVEL -8
D - DETAL / DETAIL
Ui - POZION -1 / LEVEL -1 F - SALUNEK / FRAWEWORK
) - POZION 0 /' LEVEL 0 H - ZESTAIEN / SGELDULE
01 ~ POZION +1/ LEVEL +1 L - RZUT / LAYOUT
€. - OEL /IO
08 - POZION +8 / LEVEL +8 0- OPIS / 10
0 - POZION +9 / LEVEL +9 R- ZBROJENIE/REINFORCEMENT
iy - DACH / ROOF §- PRZEKROJ/SECTION
XX - WSZYSTKIE POZIONY / ALL LEVELS T-STAL / ST
P - PREFABRYKAT / PRECAST XZ"AEE%A /V]Ew
I - JONOLIT / NONOLITIC JEMGTENA
S - STALOWY / STEEL :
v HUROWANY / WASCHARY KONSTRUKCJA NONOLITYCZNA /
AT - ATTYKA / PARAPET NONOLITIC STRUCTURE
B - BELKA / BEAN
B - BELKA PODWALINONA / GROUND BEAW
i ~ LANA_FUNDAVENTONA / CONTINUOUS FOOTING >
P - PLATEN / PURLIN ’ KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA /
pS - PLYTA / SLAB /| PRECAST STRUGTURE
PK ~ PEATEN KRATONA / TRUSS PURLIN
PO - PtATF_W OKAPOIIA / EAVES PURLIN
- 7
- KONSTRUKCJA MUROIANA /
SCH - SCHODY / STARIS /
- SToPh FUGAIETON / SPRERD FODTIG 77} WY STRCTURE
s - STERIE SR
T - TEANIK / BR it
T - TEINIK i / BRACING TRUSS
W - WIENIEC / TIE BEAN
ik - WNIAN KRATONY / GIRDER
WKD - DYLATACYJNY IYWIAN KRATONY / EXPANSION JOINT GIRDER

PRI’ PROJEKT BUDOWY HALI SPORTONEJ, WRAZ Z EAGZNIKIEN, SIECIAMI WENNETRZNYNI: KANALIZAGYJNA,

WODCIAGOWA, ELEKTRYGZNA, KANALIZAGJI DESZCZOWEJ ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

INWESTOR /  Gmina Jelcz-Laskowice

INVESTOR:

UI. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

wres / ul. Hirszfelda 92, dz. nr. 5/1

ADDRESS:

obreb ewidencyjny: Laskowice
identyfikator dziatki: 021503_4.0002. AR_34.5/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA /
DESIGN UNIT:

PRO - ART
PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI

FUNKCJA /
FUNCTION: NAME_AND SURNAWE :

INLE 1 NAZWISKO / NUMER UPRAWNIES / PODPIS /

AUTHORIZATION NUMBER: | SIGNATURE:

PROJEKTANT /
DESIGNER:

inz. Artur Mocki POM/0110/P00K/10

ZESPOL_PROJEKTONY /
PROJECT TEAM:

SPRANDZAJACY /
VERIFIER:

FAZA

PROJECT FASE:

PROJEKTU /

PROJEKT WYKONAWCZY / EXECUTIVE PROJECT

BRANZA /

INDUSTRY KONSTRUKCGJA / STRUGTURE

NAZWA RYSUNKU /

DRAW

NG NAVE: LACZINIK

NUMER /
NUMBER:

- K - - 02 — R — 020 — ROO

REWIZJA /
REVISION

KOD PROJEKTU /

PROJEKT GODE

FAZA PROJEKTU / BRANZA / ToH / P / NUNER /
PROJECT FASE INDUSTRY VOLUKE TYPE NUNBER

DATA /
DATE:

ROZNIAR PAPIERU / SKALA /
EET SIZE:

2024. 05 SHEETSIZE 600 mm x 420 mm S 1:50/25

NINIEJSZA DOKUNENTACJA ANI ZADNA JEJ GZESC NIE HOZE BYC PONIELAN 1A
ANT ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISENNEJ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH




