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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C8/10<20,0MPa.
Grubos$¢ warstwy 18 cm.
4. Podbudowa pomocnicza z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos¢ warstwy 12 cm.

OdCIr]ek Od km 0+51 1 ,20 dO km O+797,90 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.

6. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

’ i Grubos¢ warsrtwy 15 cm.
ZIELEN POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ZIELEN CHODNIK 7. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.

8. Lawa betonowa C12/15 z oporem.
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R AN ASTADGALIA j; A A A A T A AT A AT NG S VP SRURGROREAT R N 16. Warstwa mrozoochronna z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
o Grubos¢ warsrtwy 22 cm.

17. Warstwe filtrujgca z ttucznia kamiennego frakcji 31,5/63 mm w otulinie z geowtdkniny
separacyjno — infiltracyjnej o odpornosci na przebicie 3,0 kN i wodoprzepuszczalnosci
min. 60 I/m2/s. Geowtdknina uktadana z zakladem 0,5 m. Grubos$¢ warstwy 0,70 m.
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