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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ulicy Poprzecznej na odc. ul. Jaktorowska — ul. Jaworowa’.
ETAP 1 odcinek ul. Jaktorowska — ul. Olszowa, km 0+000,00 — 0+335,15

3. Ogélna charakterystyka obiektu
3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Poprzeczna jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470645W klasy D (dojazdowa). Ulica Poprzeczna

przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia jezdni szerokosci okoto 3,00m z drogowych piyt
betonowych. Obustronne zielerce.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitama, sieci wodociagowe, gazowe, teletechniczne, sieé energetyczna.
Odwodnienie ulicy Poprzecznej odbywa sie spadkami poprzecznymi i podfuznymi na teren wtasny Inwestora.

3.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Przebudowa ulicy Poprzecznej bedzie polegata na wykonaniu jezdni szerokosci 5,00m o nawierzchni

z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Jezdnia zostanie dowigzana do
istniejacego wlotu szerokosci 6,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej z ulicy Jaktorowskiej. Wzdtuz ulicy
Poprzecznej projektuje sie budowe chodnika zmiennej szerokosci z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) oraz przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych. Projektowany
chodnik zostanie dowigzany do istniejacego ciagu pieszo-rowerowego w ulicy Jaktorowskiej. Szerokos¢ zjazdow
zaprojektowano zgodnie z szerokoscig istniejacych bram. Projektuje sie skrzyzowanie wyniesione z brukowej
kostki betonowej w km 0+501,13 (skrzyzowanie ulicy Poprzecznej z ulicg Jadminowa).

Projektuje sig utwardzenie mieszanka niezwiazang gruntu znajdujacego si¢ za zjazdem publicznym

km 0+797,90 ulicy Poprzeczne;.

Na koricu drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej zaprojektowano plac do zawracania samochodow
osobowych o promieniu 6,00 m.

Parametry techniczne ulicy Poprzeczne;j:
- kategoria ruchu KR2

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gleboko$¢ przemarzaniah; = 1,0 mp.p.t.

3.3.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 ¢m

« podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C8/10 < 20,0MPa — 18 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 12 cm

*  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa — 25 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

* podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa - 15 ¢m

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego:

e  nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

» podbudowa z betonu cementowego C12/15 — 25 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa - 27 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych i indywidualnych:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm - 5 cm

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa - 20 cm
Obramowanie jezdni:



e kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x30 cm ($wiatto 10 cm) na lawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,095 m2),

e kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30 cm ($wiatlo 2 cm) na tawie betonowej C12/15
z oporem (F=0,095 m2),

« opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,073 m2)

Obramowanie zjazdow:

«  opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,073 m2)

Obramowanie chodnika:

« obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,044 m?)

Przejscia dla pieszych:

 kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30 cm — $wiato kraweznika 2 cm

o brukowa kostka betonowa z wypustkami o wymiarach 20x10x8 cm — 4 rzedy

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda spadkiem podiuznym i poprzecznym na tereny zielone. Nalezy wykonaé
warstwe filtrujacq z thucznia kamiennego frakcji 31,5/63 mm (nie dopuszczane jest uzycie kruszywa wapien nego i
dolomitowego) w otulinie z geowtokniny separacyjno - infiltracyjnej

o odpornosci na przebicie 3,0 kN i wodoprzepuszczalnosci min. 60 /m2/s. Projektowane rozsaczanie

0 wymiarach: szerokos¢ 1,5 m i gtebokosé 0,70 m.

3.5. Kategoria geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna warunkow gruntowo-wodnych podloza wykonana przez: ,Pracownia geologiczna”

Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sig, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej
inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — nalezy stwierdzic, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warstwa | — migzszos¢ 0,70 m, nasyp organiczny.

Warstwa Il - migzszosc¢ 1,30 m, piasek drobny z6tto-szary.

Glebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,70 m

Piasek drobny, grupa gruntéw niewysadzinowych nosnosci G1.

Glebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni bedzie wykonywana w warstwie |..

Do celow projektowych przyjeto grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni G4..

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz bardzo prawdopodobng zmiang poziomu wody +0,50 m
zaprojektowano pod konstrukcjg jezdni warstwe warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa - 25 cm w celu doprowadzenia podioza do G1.



3.6. Siec teletechniczna

W obszarze inwestycji: ul. Poprzecznej w m. Zyrardow zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna stanowigca
wlasnos¢ operatora telekomunikacyjnego Orange. W skiad w/w sieci wehodzi kanal teletechniczny oraz studnia
telekomunikacyjna, ktéra koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym Inwestora

i dlatego zachodzi konieczno$¢ jej przebudowy.

Projektowana lokalizacja studni teletechnicznej o wymiarach 1,30x2,00 m oraz nowy przebieg kanatu
teletechnicznego przedstawiony zostat na rysunku BD.02.01.

3.7. Kanat technologiczny

W zwigzku z projektowang przebudowa ul. Poprzecznej w Zyrardowie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaly technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze studniami SKR-1 o profilu
podstawowym:

-kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury ostonowe;,

Projektuje sie budowe studni SKR-1 w ilosci 23 sztuk, kanalu technologicznego wykonanego z rur RHDPEp
110 mm. Laczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.
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Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
ETAP 1
1 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1|D-01.02.04 |KNNR 6 0803-05|Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m?2
d.1 Zaigcznik nr1 cementowo-piaskowe].
46.55 m2 46.55
RAZEM 46.55
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie opornikéw i kraweznikéw wystajgcych na podsypce cemento- m
d.1 05 wo-piaskowej,
Zalgcznik nr 1
85.50 m 85.50
RAZEM 85.50
3/D-01.02.04 [KNR 2-31 0812- |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1 03
Zaigcznik nr 1
85.50"0.06 m? 5.13
RAZEM 543
41D-01.02.04 |KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
g4 Zalacznik nr 1 piaskowej
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
5/D-01.02.04 |KNNR 6 0807-04 |Rozebranie §ciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- m
d.1 Zatgcznik nr 1 mentowo-piaskowej
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
61D-01.02.04 |KNR 4-05! 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl.
d.1 02 osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mecha- m?2
d.1 Zatgcznik nr 1 nicznie
Krotnosc = 1.25
191.92 m?2 191.92
RAZEM 191.92
8(D-01.02.04 |KNNR 6 0802-02|Rozebranie nawierzehni z tiucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1 Zatgeznik nr 1
72.0 m2 72.00
RAZEM 72.00
o/D-01.02.04 |KNNR 6 0802-06|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1 Zalgcznik nr 1
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
10/D-01.02.04 |KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.1 Zalgcznik nr 1 podsypce cementowo-piaskowe;]
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
111D-01.02.04 |KNNR 6 0805-01 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych JOMB o wymiarach 75x100 cm | m2
d.1 Zalgcznik nr 1 ar. 12,5 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
135.0 m2 135.00
RAZEW 135.00
121D-01.02.04 |KNNR 6 0801-04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1 Zatgcznik nr 1 Krotnoséc=1.5
46.55 m2 46.55
RAZEM 46.55
131D-01.02.04 |KNNR 6 0807-02 |[Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1 Zatacznik nr 1
191.92 m?2 191.92
RAZEM 181.92
14|D-01.02.04 |KNNR 6 0808-02|Rozebranie poreczy ochronnych faficuchowych m
d.1
6.10+6.30+7.30+6.20 m 25.80
RAZEM 25.80
15|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-adowarka przy obsiudze na zmiang roboczg m3
d.1 01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania

Zatgeznik nr 1 |przez wykonawce.
0.10%46.55+0.15%0.30*85.50+5.13+0.08*0.30*57.0+0.15%0.28*20.0+0.05* m?2 90.18
191.92+0.15*72.0+0.15%6.0+0.10%4.0+0.125"135.0+0.15%(46.55+191.92)

RAZEM 20.18
16/D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1 04 1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosc 9 km. Zjazdy,

Zatgoznik nr 1 material do zagospodarowania przez wykonawce.
0.10%46.55+0.15*0.30%85.50+5.13+0.08*0.30"57.0+0.15%0.28*20.0+0.05* m3 90.18
101.92+0,15%72.0+0.15%6.0+0.10*4.0+0.125*135.0+0.15"(46.55+191.82)

RAZEM 20.18
171D.01.02.04 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z piyt zelbetowych peinych (piyty o powierzchni ponad 3m2) | m?2
d.1 08 - rozebranie. Ptyty MON

Zatgeznik nr 1

795.0 m2 795.00




Przedmiar raboét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEW 795.00
18|D-01.02.04 |KNR 2-31 1507- |Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie 1000-2000 kg na t
d.1 05 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samo-
Zatgcznik nr 1 chodem do 5 t. Wywiezienie plyt MON na miejsce wskazane przez zama-
wiajacego (material zamawiajacego)..
795.0/3.01.70 t 450.50
RAZEM 450.50
2 45111200-0 Roboty przygotowawcze
18(D-01.02.01 |KNNR 1 0101-01|Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 10-15 cm szt
d.2 Zalgcznik nr 5
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
50(D-01.02.01  |KNNR 1 0101-02 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt
d.2 Zatgcznik nr 5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
511D-01.02.01 |KNNR 1 0101-03|Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.2 Zaigcznik nr 5
1 szi. 1.00
RAZEWM 1.00
25(D-01.02.01 |KNNR 1 0107-01 |Wywezenie diuzyc na odleglosé 9 km. Material zamawiajacego, odwiezie- mp
d.2 0107-04 nie na miejsce wskazane przez zamawizjacego.
Zatgcznik nr 5
Q.51 mp 0.51
RAZEWM 0.51
23|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-02|Wywozenie karpiny na odlegiesé 9 km. Material do utylizacji przez wyko- mp
d.2 0107-05 nawce.
Zalacznik nr 5
0.28 mp 0.28
RAZEM 0.28
241D-01.02.01 |KNNR 1 0107-03|Wywozenie galezi na cdleglosc & km. Wiateriat do utylizacji przez wyko- mp
d.2 0107-05 nawee.
Zatgcznik nr 5
0.65 mp 0.65
RAZEM 0.65
3 45111000-8 Roboty ziemne
251D-01.01.01 |KSNR 1 0104-03 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.3 nym.
0.34 km 0.34
RAZEM 0.34
76|D-01.02.02a |KNNR 1 0113-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m?
d.3 Zalgcznik nr 1, 4 [mocg spycharek
1942.05 m? 1942.05
RAZEM 19842.05
271D-01.02.022 |KNNR 1 0113-02{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- m?2
d.3 Zalgeznik nr 1, 4 |datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1942.05 m2 1942.05
RAZEN 1942.05
58|D-02.00.01 |KNNR 1 0206-03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3|D-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
Zatgcznik nr 1, 2 |transportem urobku na odlegloéé 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochadami samowyladowczymi. Wywiezienie nadmiaru
humusu.
266.41 m? 266.41
RAZEM 266.41
501D-02.00.01 |KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m2
d.3|D-02.01.01  |{0208-02 m3 w gruncie kat. |-l z transporiem urcbku na odleglosc 9 km po drogach
Zatgeznik nr 1 o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabela ro-
bét ziemnych.
1193.77 m3 1193.77
RAZEM 1193.77
30/D-02.03.01 |KNNR 1 0311-02 [Reczne formowanie nasypdw z ziemi urodzajnej. Materiat z odhumusowa- m3
d.3 Zalgcznik nr 1 nia dostarczony samochodami samowytadowczymi z obrgbu budowy. Zie-
lefice, zagospodarowanie terenu. Tabela robot ziemnych.
122.0 m3 122.00
RAZEM 122.00
31D02.03.01 |KNNR 1 0408-03 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. Il zageszczarkami - wspét- | m?
d.3 7.52.2.2.2. 8911- |czynnik zageszczenia Js=1.00)
03
Zatgeznik nr 1
122.0 m3 122.00
RAZEM 122.00
32|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-01 |Koryta wykonywane mechanicznie gf. 10 cm w gruncie kat. II-VI na cafej m?
d.3 Zatacznik nr 4 szerokoéci jezdni i chodnikéw
303.12 m2 303.12
RAZEM 303.12

'
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Przedmiar robot

kiem. Choedniki

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
33|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-03[Koryta wykonywane mechanicznie gi. 40 cm w gruncie kat. [I-Vl na calej m2
d.3 Zalgcznik nr4  |szerokoéci jezdni i chodnikéw
Krotnoéé = 1.33
46.44 m2 46.44
RAZEM 46.44
34|D-04.01.01 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 85 cm wykonywane w gruntach kat, I-IV na poszerzeniach jezd- | m?
d.3 Zatacznik nr 4 ni lub chodnikéw
Krotnosé = 2.17
| 45.98 m?2 45.98
RAZEM 45.98
35D-02.00.01 |KNNR 1 0206-03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3
d.3{D-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
Zalgcznik nr 4 |transportem urobku na odlegto$c 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi. Odwoz gruntu z wykenanego
koryta.
0.10*303.12+0.40*46.44+0.65"45.98 m3 78.78
RAZEM 78.78
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeZza
36{D-08.01.01 KNNR 6 0403-03 [Krawezniki betonowe wysokie ($wiatio 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm m
d.4/D-08.01.01b |Zalacznik nr4  |na tawie betonowej C12/15 z operem (F=0,095m2) na podsypce cemento-
wao-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnicne piaskiem.
266.80 m 266.80
RAZEM 266.80
371D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03|Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm) o wymiarach 15x30 cm na m
d.4/D-08.01.01b |Zatacznik nr 4 |tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,095m2) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypeinione piaskiem.
210.10 m 210.10
RAZEM 210.10
38/D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03|Krawezniki betcnowe obnizone ($wiatlo 2 cm w $cieku 4) o wymiarach m
d.4|D-08.01.01b |Zalgcznik nr 4 15x30 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,21m2) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem.
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
35/D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.4!D-08.01.01b |Zatacznik nr4  |oporem (F=0,073 m2), spoiny wypelnione piaskiem.
245.60 m 245.60
RAZEM 245.60
40|D-08.03.01 |KNNR 6 0404-03|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 2 m
d.4 Zatgcznik nr 4 loporem (F=0,044m2), spoiny wypelnione piaskiem.
159.65 m 159.65
RAZEM 159.65
5 45233000-9 Podbudowy
211D-04.01.01 |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.5 Zalgcznik nr 4 |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
1984.75 m2 1984.75
RAZEM 1 984.75
42|D-04.01.01 |KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -} m?2
d.s Zalgcznik nr 4 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodnik, zjazdy, pobocza.
792.21+8.0+303.12+210.0 m2 1313.32
RAZEM 1313.33
431D-04.02.02a |KNNR 6 0109-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m?
d.5|D-04.05.00 |Zatacznik nr4  [CM,5/4<4,0 MPa. Gruboé¢ warstwy 25 cm. Jezdnia.
D-04.05.05a Krotnosé = 1.25
1984.75 m? 1984.75
RAZEM 1884.75
441D-04.05.00 |KNNR 6 0109-01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.5/D-04.05,05a |Zalgcznik nr4  [MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm. Jezdnia.
Krotnog¢ = 1.2
1757.50 m2 1757.50
RAZEM 1757.50
Z5/D-04.05.00 |KNNR 6 0109-02 [Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C"3/4<6,0 m2
d.5|D-04.05,05a |Zatacznik nr4  |MPa. Grubo$é warstwy 15 cm. Chodniki.
792.2148.0 m? 800.21
RAZEM 800.21
46/D-04.05.00 |KNNR 8 0109-03 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C#3/4<6,0 m?2
. d5/D-04.05,052 |Zatacznik nr4  |MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm. Zjazdy.
‘ 303.12 m2 303.12
RAZEM 303.12
47|0-04.05.00 |KNNR 6 0109-03|Podbudowa z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C*8/10<20,0 m2
d 5!D-04.05,05a |Zalgcznik nr 4 MPa. Gruboé&é warstwy 18 cm. Jezdnia.
Krotnosc = 0.9
1757.50 m?2 1757.50
RAZEM 1 757.50
6 45233000-9 Nawierzchnie
48|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-02 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] gruboéci 6 cm (kolor) na pod- ma2
d.6 Zatgcznik nr 4 sypece cementowo-piaskowej 1:4 grubogc 5 em z wypelnieniem spoin pias-




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
792.21 m2 792.21
RAZEM 792.21
49|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m?
d.6 Zatgcznik nr4  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ & cm z wypeinieniem spoin pias-
kiem. Zjazdy indywidualne.
303.12 m2 303.12
RAZEM 303.12
50|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm (szara) na pod- m?2
d.6 Zatacznik nr 4 sypce cementowo-piaskowe] 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypeldnieniem spoin pias-
kiem. Jezdnia.
1757.50 m2 1757.50 ‘
RAZEM 1 757.50
51|D-05.03.232 |KNNR 6 0502-03|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 em (zétta) z wypust- mZ
d.6 Zatgcznik nr 4 |kami (ostrzegawcza) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboc 5 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem. Dojscia do przejé¢ dla pieszych.
8.0 m?2 8.00
RAZEWM 8.00
52(D-08.05.01 |KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 28x50x10 ¢cm na podsyp- m
| d.6 03 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
| Zalgcznik nr 4
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
531D-06.03.012 |KNNR 6 0204-06 |Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubosc m2
d.6 Zalacznik nr4  |warstwy 15 cm. Pobocza utwardzone.
210.0 m?2 210.00
RAZEM 210.00
7 45233000-8 Roboty remontowe
54|D-02.02.012 |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierécieni dystansowych.
Wiazy studni rewizyjnych.
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
551D-01.03.06 |KNNR 6 1305-01 |Requlacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych zasuw
domowych i liniowych. Przytgcza wodociggowe
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
56/D-01.03.056 |KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych przy objgtosci szt
d.7 betonu w jednym migjscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych hydran-
fow.
5 szt 5.00
RAZEWM 5.00
57(D-01.02.052 |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objgtosci szt
d.7 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni telefonicznych.
8 szt 8.00
RAZEWM 8.00
58|D-01.03.08 |KNNR 5 0705-01|Ulozenie rur ostonowych dzielonych ¢ §r. 160 mm. m
d.7
6.50+6.0"9+7.50*2 m 75.50
RAZEM 75.50
50|D-01.03.05a |ZN-G7/TP S.A- |Przebudowa (przesuniecie) studni kablowej prefabrykowanej. Przetozenie szt
d.7 040 0301-01 linni kablowej SKR-1 w gruncie kategorii I-li
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
60|D-01.03.05a |ZN-97/TP S.A.- |[Pzrelozenie linii kablowe;j. m
d.7 040 0501-01
12.0+9.0 m 21.00
RAZEM 21.00
8 45233000-8 Roboty wykoriczeniowe
511D-09.01.01 |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. Hu-| m?
d.8 Zalacznik nr 4 |mus dostarczony z obrebu budowy.
301.35 m2 301.35
RAZEM 301.35
621D-09.01.01 |KNNR 1 0507-02 [Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.8 Zalacznik nr 4 |Calkowita grubo$é humusu 10 cm. Humus dostarczony z obrebu budowy.
Krotnosc = 5
301.35 m?2 301.35
RAZEM 301.35
8 45233280-8 Oznakowanie pionowe
63|D-07.02.01 |KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.g
2 szi. 2.00
RAZEW 2.00
64|D-07.02.01 KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki dregowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow B-1, T-0, D- szt.
d.g 4a.
3 szt 3.00




Przedmiar robdt

Lp Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3.00
65/D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 [Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt.
d.g SOR
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
686/D-07.02.01 [KNNR 8 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad 0.3 szt.
d.g SOR m2. Folia Il generacji. D-6 10szt,;
6 szt. 6.00
] RAZEM 6.00
67|D-07.02.01 [KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad 0.3 szt
d.8 SOR m2. Folia | generacji. D-1 4szt;
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
68/D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze AS00 o pow. ponad 0.3 m2. szt.
d.9 SOR Foliz Il generacji. A-7 2szt;
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
69|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 i nakazu C600, o pow. ponad.| szt
d.g SOR 0.3 m2. Znak C13a/16a 2szt; C13/16 2szt..
2+2 szi. 4.00
RAZEM 4.00
10 45233221-4 Oznzakowanie poziome
70/D-07.01.012 |KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowg - strzakki i inne symbole malo-| m?2
d.10 SOR wane recznie.
Znak P-25, P-14; P-13, P-10
(6.0*4.0*0.5+5.0*4.0*0.5)+(3.0+3.50"4+2.50)*0.375+(6.0+6.50"2+5.60+ m?2 36.90
4.30)*0.2625
RAZEM 36.80
11 45232310-8 Kanat technologiczny
71|ST 01 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoécidna do 1.5 mii m?3
d. 11 01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll. Kanat.
343.0*1.10*0.30 m3 113.19
RAZEM 113.19
72|ST 01 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidna do 1.5 m i m?3
d.11 04 giebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll. Studzienki.
12%(2.16*1.69%(0.76+0.30)) m3 46.43
RAZEM 46.43
73|ST 01 KNNR 1 0206-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 m?3
d. 11 0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ 8 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
343.0*1.10*0.30+12*(2.16*1.69*(0.76+0.30))-39.13-99.64 m3 20.85
RAZEM 20.85
74|ST 01 KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d. 11 01
343.0"0.30 m? 102.90
RAZEM 102.80
75(ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 w wykopie wykona- m
d.11 nym mechanicznie .
62.0+68.04+20.0+7.0+53.0+21.0+18.0+47.0+8.0+28.0+11.0 m 343.00
RAZEM 343.00
76| ST 01 TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR-1. W | szt
d. 11 studniach zamontowaé pokrywy z wywietrznikiem, wyposazone w ukiad za-
suwowo-tyglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowane
do montazu czujnikow systemu elektronicznega monitorowania elementéw
sieci lub zastosowadé dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajace
przed dostepem 0s6b niepowotanych.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
77| ST 01 KNNR 1 0320-05|Reczne zasypanie studni SKR-1 m3
d.11 z.0.2.11.4.9911-
03
12*(2.16*1.69*(0.76+0.30))-12*1.160.68"0.76 m3 39.13
RAZEW 39.13
78/ ST KNNR 1 0320-05|Reczne zasypanie kanau technologicznego m3
d.11 z.0.2.11.4. 9911-
03
343.0*(1.00*0.30-3.14*0.05570.055) m3 99.64
RAZEM 99.64
12 45233000-8 Zbiorniki infiltracyjne
79{D-02.00.01 KNNR 1 0202-02 |[Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.15 m3
d.12|3-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odleglos¢ 8 km pe drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyltadowczymi
(151.30+158.60)*1.50*0.70 m3 325.40
RAZEWM 325.40




Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
80|D-03.05.072 |KNR S-11 0201- |Geowldknina separacyjno filtrujaca o przepuszczalnodci min. 60l na m2/s i m2
d.12 04 odpernoéci na przebicie statyczne powyzej 3 kN. Geowtéknina ukiadana z
zaktadaem. Zloze fitracyjne.
(2*(0.70+1.50)+0.75)*(151.30+158.60)+58.0 m2 1653.99
RAZEM 1653.99
§11D-03.05.012 |KNNR 1 0412-02 |[Wykonanie zioza filtracyjnego, kruszywo famane 31,5/63 mm. Nie dopusz- m?3
d.12 calne jest uzycie kruszywa wapiennego i dolomitowego.
(151.30+158.60)*1.50%0.70 m3 325.40
RAZEN 325.40
13 45232410-9 Przestawienie wpustow deszczowych
82|ST 01 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3
d.13 0208-02 m3 w gruncie kat. 1ll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 8 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
1.50%1.50%*(2.20+0.30-0.65)*2 m3 8.33
RAZEM 8.33
83|D-01.02.04 |KNR 4-05f 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych kpl.
d.13 02
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
84| ST 01 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 20 cm m?2
d.13 0511-03
3.0070.2070.20"2 m3 0.24
RAZEM 0.24
85| ST 01 KNNR 4 1411-04 [Podtoza pod obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej grubosci 30 cm m3
d.13 Krotnosé = 1.2
3.14*0.37*0.37*0.30"2.00 m3 0.26
RAZEM 0.26
86| ST 02 KNNR 4 1424-02 | Studzienki sciekowe uliczne z kregéw betonowych o §r.500 mm z osadni- | stud.
d.13 kiem bez syfonu.
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
87| ST 02 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. SN8. m
d.13 0408-03
3.00%2.00 m 6.00
RAZEM 6.00




Tabela robét ziemnych

Zatgeznik nr 1

Przeudowa ulicy Poprzecznej na odc. Ul. Jaktorowska - ul. Jaworowa w Zyrardowie

Etap 1 ul. Jaktorowska - ul. Olszowa km 0+000,00 - 0+335,15

b ER | 0v0,00 1,52 2,90
2,38 2,62 7,84 2,38
P2 0+2,38 0,69 3,69
5,51 2,96 21,99 5,51
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+7,89 0,39 4,29
NR 1
18,48 6,55 75,65 18,48
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+26,37 0,32 3,89
NR 2
2,90 1,39 11,53 2,90
P3 0+29,27 0,64 4,06
14,31 7,94 71,97 17,31
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+46,58 0,28 4,25
NR 3
8,33 2,41 36,45 8,33
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+54,91 0,30 4,50
NR 4
12,44 2,94 27,99 12,44
P4 0+67,35 0,27 4,24
13,96 3,00 27,79 13,96
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+81,31 0,25 3,98
NR 5
1,91 0,38 3,80 1,91
PS5 0+83,22 0,20 4,10
5,29 0,78 11,14 5,29
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+88,51 0,15 4,21
NR 6
20,95 3,78 86,08 20,85
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+109,46 0,21 4,01
NR 7
8,89 1,65 35,73 8,89
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+118,35 0,16 4,03
NR 8
0,62 0,11 2,51 0,62
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+118,97 0,21 4,06
NR 9
6,03 2,62 23,74 6,03
P6 0+125,00 0,66 3,82
4,00 1,92 15,91 4,00




ZJAZD

INDYWIDUALNY 0+129,00 0,30 4,14
NR 10
15,97 4,21 65,49 15,97
P7 0+144,97 0,23 4,07
11,95 6,55 43,09 11,95
P8 0+156,92 0,87 3,15
3,55 3,21 11,20 3,55
DABR1 0+160,47 0,94 3,16
3,45 1,90 5,46 3,45
P9 0+163,92 0,62 3,33
11,08 2,54 19,38 11,08
P10 0+175,00 0,30 3,50
10,05 2,89 36,81 10,05
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+185,05 0,28 3,83
NR 11
4,33 1,22 16,86 4,33
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+189,38 0,28 3,96
NR 12
12,59 3,52 49,46 12,59
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+201,97 0,28 3,89
NR 13
2,49 0,52 9,74 2,49
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+204,46 0,14 3,93
NR 14
9,46 2,41 37,84 9,46
P13* 0+213,92 0,37 4,07
11,63 3,46 48,83 11,63
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+225,55 0,22 4,32
NR 15
3,83 0,52 16,72 3,83
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+229,38 0,05 4,40
NR 16
513 0,24 22,82 513
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+234,51 0,04 4,49
NR 17
7,70 0,80 33,72 7,70
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+242,21 0,17 4,27
NR 18
5,77 1,39 24,61 5,77
ZJAZD PUBLICZNY| ™ "o ™ S
NR 1
5,03 1,35 21,02 5,03
P13 0+253,01 0,22 4,10
7,14 1,71 29,50 7,14
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+260,15 0,26 4,17

NR 19




11,61 2,51 49,29 11,61
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+271,76 0,17 4,33
NR 20
7,66 1,62 32,81 7,66
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+279,42 0,22 4,24
NR 21
8,61 2,24 36,06 8,61
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+288,03 0,30 4,13
NR 22
3,77 1,11 15,51 3,77
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+291,80 0,29 4,09
NR 23
4,25 0,97 8,70 4,25
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+296,05 0,17 8,21
NR 24
5,02 1,12 10,35 5,02
P14 0+301,07 0,28 4,12
10,04 2,93 39,70 10,04
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+311,11 0,30 3,79
NR 25
1,82 0,56 6,84 1,82
ZJAZD
INDYWIDUALNY 0+312,93 0,31 3. 78
NR 26
19,72 13,26 66,20 19,72
P11 0+332,65 1,04 2,99
OLSZOWA 0+335,15 0,00 2,97
. 122,00 1 395,00
i NASYP[m?] WYKOP[m?]
Objetosci robot rozbidrkowych
1.Nawierzchnia z plyt bet. MON 795,070,18= -143,10
2.Nawierzchnia z plyt bet. JOMB 135,0%0,125= -16,88
3.Nawierzchnia z kruszywa famanego 72,0°0,15= -25,80
4 Nawierzchnia z bet. kostki brukowe;j 46,55*0,10= -4,66
5.Nawierzchnia betonowa 72,0"156,0= -10,80
Razem objeto$¢ wykopow 1193,77 m3




Roboty rozhidérkowe

Przeudowa ulicy Poprzecznej na odc. Ul. Jaktorowska - ul. Jaworowa w Zyrardowie
Etap 1 ul. Jaktorowska - ul. Olszowa km 0+000,00 - 0+335,15

Zalacznik nr 2

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia Jgdn. lloéé R.az,"!“
miary ilos¢

Rozebranie krawgznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem.
7,042°2,0+4,50+5,50+2*10,0+5,50+2710,0+5,0+7,0+7,0 mb 85,50 85,50
Rozebranie obrzezy betonowych.
2"2,0+4,041,0"6+6,0+2,047,042*2,0+13,0+7,0+2*2,0 mb 57,00 57,00
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej.
4,50"2,0+0,50*7,072+0,70*7,0+0,70*7,0+0,50*5,0+0,50*8,50+2,0*7,0 m’ 46,55 46,55
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatéw betonowych na podsypce
cementowo piaskowej.
2*10,0 m’ 20,00 20,00
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i podbudowy tluczniowej gr. 15 cm.
Jezdnia.
(5,0"6,50+0,215*6,0*6,0*2)*4 m? 191,92 191,92
Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z kruszywa famanego
4,0*3,042,0%30,0 m® 72,00 72,00
Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm
4,01,50 m’ 6,00 6,00
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 50x50x8 cm
4,01,0 m’ 4,00 4,00
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych JOMB
3,0%45,0 m’ 135,000 135,00
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych MON 1,0x3,0 m
3,0%(107,0+158,0) m’ 795,00 795,00
Usuniecie warstwy humusu gr. 20 cm
156,50%(2,40+3,30)+150,0%(3,50+3,50) m? 1942,05| 1942,05
Objeto$¢ humusu przeznaczona do whudowania w nasypy. Tabela robét ziemnych.
122,00 m’ 122,00 122,00
Objeto$€¢ humusu przeznaczona do wywiezienia z terenu budowy.
1942,05*0,20-122,0 m’ 266,41) 266,41




Zjazdy indywidualne i publiczne
Przeudowa ulicy Poprzecznej na odc. Ul. Jaktorowska - ul. Jaworowa w Zyrardowie
Etap 1 ul. Jaktorowska - ul. Olszowa km 0+000,00 - 0+335,15

Zalacznik nr 3

% | s |E, < <
LP.| Pikietaz |Stona| 8 E | S E s ERE EEE EE®E
5|3 g v &85 &%=

7p] w DC_)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |o+ 007,89 lewy | 400 | 2560 | 051501502 12,65 4,00 4,00
2 |o+ 026,37| prawy | 360 | 220 | 0571501 502 1017 0,50+3,60+0,80+2,10] 7.0
3 [0+ 046,58 lewy | 4,00 | 280 | 0515015072 13,45 4000 400
4 o+ 054.91|prawy | 400 | 230 | 051501502 | 1145] 0.60+4,0+0,80+210| 750
5 [0+ 081,31] lewy | 300 | 280 | 051501502 | 1065 300 300
6 |0+ 088,51 prawy| 4,00 | 230 | 051501502 1145]  4,04080+2,10+050|  7.40]
"""" 7 |0+ 10949| lewy | 400 | 280 | 051501502 | 1345 400  4.40]
8 |0+ 11835 lewy | 400 | 280 | 0515011502 |  13.45 4,00 4,00
| 9 [0+ 11897| prawy| 400 | 280 | 051501 50%2 1345 4,0+080+2,1002]  9,80]
10 [0+ 12000] lewy | 400 | 270 | 051501 502 13,08] 400 400
11 |0+ 185,05| prawy | 500 | 230 | 0515015072 13,75|  5,0+270,80+2,102| 16,60
12 [0+ 189,36 lewy | 400 | 270 | 0515011502 |  13.05 400 400
13 [0+ 20197) lewy | 360 | 270 | 051501502 | 1197 360l 360
14 [0+ 20446| prawy | 4,00 | 230 | 051501502 |  1145| 4.0+030+0,80+210]  7.20
15 [0+ 22555 ' | '
: prawy | 7,30 | 2.30 | 051,501,502 19,04 7,30+0,80+2,10| 10,20
16 |0+ 229,38

17 |0+ 234,51| tewy | 300 | 270 | 051501502 10,35 3,00 3,00
18 |0+ 242.21| prawy | 4,00 | 230 | 051501 502 1145  4,040,80+2,1040,65| 755
19 [0+ 260,15 prawy | 4,00 | 2,30 | 051501 502 1145]  4,040,80+2,10+1.90 8,80
[ 20 |0+ 271,79| prawy | 360 | 230 | 051501502 10,53| 3,60+0,80+2,10+1,90| 840
21 |0+ 279,42 prawy | 320 | 230 | 051501 502 9,61| 3,2040,80+2,10+0,50 6,60]
22 [0+ 288,03| lewy | 4,00 | 230 | 051501502 11,45 " 400 400
23 [0+ 291,80| prawy | 3.00 | 230 | 051,501,502 915| 3,0+080+2,10¢1.90] 880
[ 24 [0+ 296,05| lewy | 500 | 230 | 051501502 13,75 5,00 5,00
25 [0+ 311,11] tewy | 400 | 230 | 0515041502 | 1145 400 400
26 [0+ 312,03| prawy | 4,00 | 2,30 | 051501 502 1145 40+(080+210y2] 980
RAZEM 303,12 162,65




Projektowane elementy ulicy

Zalgcznik nr4

Przeudowa ulicy Poprzecznej na odc. UI. Jaktorowska - ul. Jaworowa w Zyrardowie

Etap 1 ul. Jaktorowska - ul. Olszowa km 0+000,00 - 0+335,15

Wyszczegélnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

lloéé

Razem
ilosé

Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,095 m2) na podsypce cementowo - piaskowe;j 1:4 gr. 5 cm.
strona prawa

10,00

{[Dabrowskiego//

9,50

strona lewa

4,0+32,50+28,50+22,0+4,0+18,50+10,0

/IDabrowskiego//

10,0+12,0+6,0426,50+2,0+6,50

/Leszczynowal/

6,50+28,50+7,80+12,0+10,0

mb

mb

mb

mb

mb

10,00

9,50

119,50

63,00

64,80

266,80

Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowe;j
C12/15 z oporem (F=0,095 m?) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

6,00

strona prawa
1,0046,60+7,0+7,0+7,10
//Dabrowskiego//
4,10+8,10+7,0+10,50+7,0+7,0+14,046,0+7,0
strona lewa
1,0+7,0"2+6,0+26,50
/IDabrowskiego//
4,0+47,0+6,60+6,0+3,50
lLeszczynowa//
3,50+15,10+7,0+4,50

mb

mb

mb

mb

mb

mb

6,00

28,70

70,70

47,50

27,10

30,10

210,10

Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm w Scieku 4 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,21m?) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
tawa pod kraweznik i $ciek betonowy.

//Dabrowskiego//

18,0+17,0

mb

35,00

35,00

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,044
m2) na podsypce cementowo - piaskowej.

strona prawa

1,50+2,50+1,90+1,10+1,20+2,00

//Dabrowskiego//
1,25+2,0041,65+2,30+1,05+1,90+7,60+8,00+1,20+2,00+5,80+1,00+6,00

mb

mb

10,20

41,65




strona lewa

3,60+3,50+10,0*3 mb | 37,10
//Dabrowskiego//

1,0+4,0+17,0410,0+3,50+3,60 mb | 39,10
/lLeszczynowal/

3,50+1,0+3,50+10,0+10,0+3,60 mb | 31,60 159,65
Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

(F=0,073 m*) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

6,00+5,00+16,50 mb | 27,50

strona prawa

22,50+21,80+26,60+23,50+28,10 mb | 122,50
//Dabrowskiego//

7,10+11,90+14,20+6,50+10,80+5,00+6,30+14,30+19,50 mb | 95,60

zalacznik 3, zjazdy

162,65 mb | 521,75 245,60
CHODNIKI. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa, grubo$¢

warstwy 15 cm.

strona prawa

0,5%(3,50+2,30)*1,0+1,20*1,50+1,10*1,50+1,20*1,40 m’ 8,03
IDabrowskiego//

9,60°2,30+1,30*1,40+1,50*1,50+1,0*1,50+8,0*2,20+1,15*1,50+1,0*6,0-0,5*1,50*1,50*2 m? 41,53

strona lewa

0,5%(5,70+3,0)*2,60+2,60*3,50+2,50*35,0+2,70*(31,30+25,0+4,60+6,70+20,0) 2 | 344,43
3,1476,0"6,0/4-0,5%3,40%3,40-0,5*1,50*1,50*12 f 8,98
//Dabrowskiego//

3,1476,0"6,0/4-0,5*3,40*3,40+2,70%(17,50+8,80+29,50+3,50) m’ | 182,59
3,14*6,0%6,0/4-3,30*2,40-0,5*1,50*1,50*6 4 13,59
/ILeszczynowal/

3,14%6,076,0/4-0,5%(3,30+0,80)*2,50+0,5*(2,70+2,20)*30,0+2,20*3,10+2,30%11,0 2 112876
0,5%(2,20+2,70)*13,60+3,14*6,0*6,0/4-0,5%(3,20+0,70)*2,40+4,0*3,60-0,5*1,50*1,50*6 ? 64,31 792,21
CHODNIKI, DOJSCIA DO PRZEJSC NA PIESZYCH. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

gr. 6 cm ostrzegawczej z wypustkami (kolor Zolty) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.

5 cm. Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C*3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.

0,40%(2*1,0+2*4,042*3,0+4,0) m? 8,00 8,00
ZJAZDY INDYWIDUALNE. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C*3/4<6,0

MPa, grubos¢ warstwy 20 cm.

zatacznik 3, zjazdy

303,12 m’ | 303,12 303,12




JEZDNIA. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10<20,0 grubo$¢
warstwy 18 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C*3/4<6,0 grubos$¢ warstwy 12
cm.

6,0713,0+0,5%(6,0+5,30)*12,0+0,5%(5,30+5,0)*28,50+5,0*105,50+0,215*6,0*6,0*2 m? | 835,56
/IDabrowskiegof/
0,215%6,0*6,0*2+5,0169,0+0,215*6,0*6,0*2+5,0*6,10+0,215%6,06,0*2 m’ | 921,94| 1 757,50

JEZDNIA. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C*1,5/2<4,0 MPa,
grubos¢ warstwy 25 cm,

6,0"13,0+0,5%(6,0+5,30)*12,0+0,5*(5,30+5,0)*28,50+5,0*105,50+0,215*6,0*6,0*2 m’ | 835,56
/IDabrowskiego//

0,215%6,076,0*2+5,07169,0+0,215*6,0*6,0*2+5,0*6,10+0,215*6,0*6,0*2 m’ | 921,94
0,30%(266,80+210,10+35,00+245,60) m’ | 227,25| 1 984,75
Pobocza

strona prawa

110,00+100,00 m’ | 210,00[ 210,00

Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

163,35+138,0 m’ | 301,35 301,35

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty nie ujete w tabeli robét
ziemnych

koryto gr. 10 cm zjazdy

303,12 m’ | 303,12
koryto gr. 40 cm, jezdnia
0,215%6,0*6,0*6 m? | 46,44

koryto gr. 65 c¢m, jezdnia

5,0"6,10+0,215*6,0*6,0*2 m? 45,98

Razem koryto gi. 10 cm m? 303,12
Razem koryto gt. 40 cm m’ 46,44
Razem koryto gt. 65 cm m’ 45,98




Zalacznik nr 5

Przeudowa ulicy Poprzecznej na odc. UI. Jaktorowska - ul. Jaworowa w Zyrardowie
Zestawienie ilosci diuzyc, karpiny i dragowizny

Etap 1 ul. Jaktorowska - ul. Olszowa km 0+000,00 - 0+335,15

) drzewa | karpy diuzyce karpina dragowizna
Srednica drzew T l }
szt mp/szt mp mp/szt mp mp/szt | mp
<@10 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00
@ 10--1_5 1 | | 0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 70,06
@ 16-25“ | _- 1- - 0,20 - 0,20 0,07 0,07 0,17 0,17
@ 26-35 1 0,24, 0,24 0,17 0,17 0,42 0,42
F @ 36-45 -0 0,305—__ D,OO— 0,28 066 B -0,77 0,00
0 46.55 k 042 0,00 045 000 135 0,00
@ 56-65 0,58] 0,00 - 0,65 0,00 1,95 0,00
@ 66-75 0,77 0,00 0,88 0,00 2,62 0,00
7}3?235_ 1 _ b,91 0,00 1,04 066 5,02 . -b,OO
@86-95 1,06 ‘0,00 1,20 7 0,00 ;15 0,00
_ % 166- 1157 1,60 0,00 2’06i 0,00 4,70 0,00
Razem [mb] 3 0 0,51 0,29 0,65




