PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY |-l KM 0+013

SZCZEGOL "A"

ODTWORZENIE JEZDNI

WYPLOTY MIN. ASF.
WYM. NIENOSNYCH, POSZERZENIE

istn. zielen N
| |
przydrozna
7 do odtworzenia 7 7 proj. chodnik 7 7 7 7 7 7 istn. zjazd do przebudowy 7 7 V\l\l\l« l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\i\
proj. chodnik 7 o S ======z===Z=Zz=z====z===Z-=¢=
i i i z kostki betonowej i i i istn. jezdnia istn. jezdnia i i z kostki betonowej i i
{do przebudowy) 7 {do przebudowy)
7 o :miv_Am_NﬂMOQJM_AMH: -asl o :miv_Am_NﬂMOQJ“_AMM_: -asl + Q‘OO A A T
| # 0,00 + oﬁ‘o‘_ <
. O
f — e T e T I S Y m A , < .
| 4 4 4
ﬂ 7 ez . “ A 4 A
f (I 7 || ||
. |
| 1| | i i 4
4
@) 0O ®OOE0)E ©®©@E)0)
i
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY IlI-Il KM 0+375 H H _ H __ -— H _ H
7 7 7 proj. chodnik 7 7 7 7 7 proj. pobocze z 7 _w:._.i row ENLQEM_._V\ 7 istn. zielen 7
0 nawierzchni 7 kruszyw _._mo:v\ﬁm_.__m wrmav 1:1 przydrozna
i i i z kostki betonowej i i i » istn. _.mwnn__.__m ) " istn. _.mwnn__.__m ) i tamanych i i do odtworzenia
o przebudowy 0 przebudowy stabilizowanych
Oﬁo R o nawierzchni min.-asf. 7 o nawierzchni min.-asf. i mechanicznie i i i i i
0,02 |« +0.06 KR2 dla G4 KR2 dla G4
e 40,07 +0,00
(S 7 | P ) ) I A — 3 f f f f
A A l'll"lllll'llllldl"'l"""']"']'lal |
1T | 7 7 7 7
[ 1] [ ] 7 f f f f
|
1 [l ] | | | | |
® ©GEG @® ®EE@NE) (12) (4 (1)
LEGENDA
. . . . Jednostka projektowa: I tor-
Konsturu _An_m _mNn_ ni KR2 dla G4 min. O\WN m @ Proj. pobocze ulepszone z kruszyw stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm "VIA 2008" e . L
Pracownia Projektéw Drogowych _u0<<_.m» _..:u.m:m_a_
@ Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 @ Istn. pas zieleni przydroznej do odtworzenia Barbara Kosmacz ul. Mickiewicza 2
ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo 59-800 Luban
@ Proj. opornik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 e Istn. réw przydrozny do konserwacji (odtworzenia)
. s . . . ' . . . . . L. . Obiekt: Data:
Q Proj. kraweznik betonowy 15x30(22) cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 @ Proj. profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci .,Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 06,2021
° Proj. $ciek szer. 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej z betonu C12/15 6 Proj. WUP warastwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 cm 0+161-0+735 w miejscowosci Zargba" '
@ Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm e Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm Nezwa rysunka: Skala:
. . . o ’ Przekroje konstrukcyjne drogi
@ Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm e Proj. podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie KLSM C90/3 o gr. 20 cm 150
. . . Stadil jektu: :
Q Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm @ Proj. warstwa wigzaca z AC16W (beton asfaltowy) dla KR2 wg WT1 i WT2 gr. 8 cm tedium projekt Projekt techniczny
e Istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf. na istniejgcych podbudowach @ Proj. elementy oporowe typu L Projektant: Nr Uprawnien: Podpis: Nrrys.
@ Proj. siatka antyspekaniowa pod nawierzchnie min.-asf. 9 Proj. fundament z betonu C12/15 gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07
6 Proj. warstwa wigzacolwyrownawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2 i WT-1 o gr. ér. 4 - 6 em. @ Proj. obsypka piaskowa z piaskéw réznoziarnistych lub pospdtki U>=4 zageszczona do wskaznika Is >= 1,00 Projektant sprawdzajacy: Nr Uprawnien: Podpis: 3
j. ig2 ¢ j -2 - . 81, . inz. iej WKP/0056/POOK/04
@ Proj. warstwa scieralna z AC11S jak dla KR2 wg WT-2 i WT-1 o gr. 4 cm. ® Proj. warstwa wigzaco/wyréwnawcza z AC16W jak dla KR2 wg WT-2 i WT-1 o gr. $r. 4 cm mgr inz. Marek Kiejda
@ Proj. remont czagstkowy nawierzchni jezdni (faty z AC11/16S/W) jak dla KR2 wg WT-2 i WT-1 o gr. $r. 4 cm. Asystent projektanta:
inz. Damian takomy




