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UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00 =156,20m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukcji.
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i
montażową producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i rozwiązania o
parametrach określonych w projekcie, a w szczególności z zachowaniem
współczynników przenikania ciepła i izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego (inwestora).

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KOLORYSTYKA:

1 - POKRYCIE DACHU BLACHA NA RĄBEK - panele z blachy na
rąbek stojący szer. 475mm systemowe, wys rąbka 32mm, kolor
ANTRACYT RAL7016 np. Rukki Classic SR35-475C lub
równorzędny
2 - Wykończenie elewacji zasadnicze - tynk silikonowy baranek
1,5mm, kolor biały
3 - Wykończenie ścian elewacji dodatkowe tynk RAL 7045 gładki z
podziałami elewacyjnymi profilami do boniowania systemowymi szer.
2 cm, RAL7016, układ zgodnie z rysunkiem.
4 - Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki, RAL
70 16 ANTRACYT
5 - Obróbki blacharskie i orynnowanie z rurami spustowymi -
RAL 70 16 ANTRACYT
6 - Cokoły - tynk mozaikowy ciemno szary zbliżony do RAL 7016
7 - Zadaszenia szklane nad wejściem mocowane punktowo do
elewacji
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