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N=......m3/h
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W=......m3/h
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W=......m3/h

L
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HP 25

Pion Parter - Poddasze
- Ø 315/400mm

Pion Parter Sala
Konferencyjna - Poddasze
- Ø 315/400mm

Biuro św.rodz.P0/01
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro św.rodz.P0/02
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/03
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WiatrołapP0/30
5,15 m2 Wyk. obiekt.

Szatnia D.P0/31
3,98 m2 Gres Węzeł Sanit.P0/32

2,59 m2 Gres

KomunikacjaP0/33
4,91 m2 Wyk. obiekt.

ToaletaP0/35
3,78 m2 Wyk. obiekt.PoczekalniaP0/34

8,58 m2 Wyk. obiekt.

P. przyj. interesantówP0/39
10,22 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/04
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WC Niep.P0/05
4,15 m2 Gres

Hol wejściowyP0/07
17,76 m2 Gres

KomunikacjaP0/08
39,48 m2 Gres

Pom. tech.P0/09
5,98 m2 Gres

Sala narad - głównaP0/10
74,14 m2 Gres

Lokal użytkowyP0/11
40,09 m2 pos.bet.

WCP0/12
2,70 m2 pos.bet.

WCP0/13
2,70 m2 pos.bet.

Lokal użytkowyP0/14
36,72 m2 pos.bet.P. kierownikaP0/20

14,90 m2 Wyk. obiekt.
KsięgowośćP0/21

24,65 m2 Wyk. obiekt.

Sala konferencyjnaP0/19
24,34 m2 Wyk. obiekt.

MagazynP0/17
14,45 m2 Wyk. obiekt.

Pomieszczenie techniczneP0/15
25,40 m2 pos.bet.

ChłodniaP0/16
8,11 m2 Gres

BiuroP0/38
12,98 m2 Wyk. obiekt.

Pom. scojalneP0/36
13,45 m2 Wyk. obiekt.

WC MP0/29
1,69 m2 Gres WC DP0/26

1,69 m2 Gres

PrzedsionekP0/28
1,72 m2 Gres PrzedsionekP0/27

1,72 m2 Gres

WC Niep.P0/25
3,38 m2 Gres

Pom. soc.P0/24
5,31 m2 Gres

Pom. porządkoweP0/23
2,51 m2 Gres

Pom. gosp.P0/22
3,13 m2 Gres

Pom. gosp.P0/06
1,70 m2 Gres

Pom. przewod. radyP0/18
9,46 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP0/19
24,91 m2 Gres

BiuroP0/37
11,32 m2 Wyk. obiekt.

Kubatura pom.
= 22,30m3

proj. il. wymian x2
= 50,0 m3/h +N50m3/h

Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm
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FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=100m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/hFI 125

N=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=70m3/h

FI 125
W=75m3/h

FI 125
W=100m3/h

FI 125
W=100m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

Kubatura pom'
= 228,35m3

wymagana il. wymian
20m3/h/os (50osób) =1000,0m3/h

proj. il. wymian
25m3/h/os (50osób) =1250,0m3/h

Kubatura pom.
= 123,47m3

proj. il. wymian x2
= 250,0 m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

Kubatura pom.
= 113,10m3

proj. il. wymian x2
= 250,0 m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
N=70m3/h

FI 125
W=100m3/h

FI 125
W=25m3/h

FI 125
N=25m3/h

Kubatura pomieszczenia
= 68,06m3

wymagana il. wymian
20m3/h/os (8osób) =160,0m3/h

proj. il. wymian
25m3/h/os (8osób) =200,0m3/h

FI 125
N=100m3/h

FI 125
N=100m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 150
N=100m3/h

Kubatura pom.
= 34,97m3

proj. il. wymian x2
= 70,0 m3/h

Kubatura pom.
= 10,34m3

proj. il. wymian x4
= 50 m3/h +N50m3/h

FI 125
N=100m3/h

Agregat
Chłodniczy

Kubatura pom.
= 46,56m3

proj. il. wymian x4
= 200,0 m3/h

FI 150
N=150m3/h

FI 150
W=125m3/h

FI 150
W=125m3/h

FI 150
W=125m3/h

FI 150
N=150m3/h

FI 150
N=150m3/h

FI 150
W=125m3/h

FI 250
N=250m3/h

FI 250
W=250m3/h

FI 250
W=250m3/h

FI 250
W=250m3/h

FI 250
W=250m3/h

FI 250
W=250m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 125
N=50m3/h

FI 250
N=250m3/h FI 250

N=250m3/h

FI 125
W=75m3/h

FI 125
W=100m3/h

Kominek Wentylacyjny
FI 200

W=200m3/h

30x30cm
N=200m3/h

FI 200
N=200m3/h

FI 200
W=200m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
W=50m3/h

FI 125
N=50m3/h
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Anemostat Nawiwewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125) Wentylacja Sanitariatów

Kratka Nawiewna w drzwiach, wydajność 50m3/h

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Nawiwene)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Wywiewne)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160 (Wywiewne)

L E G E N D A:
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np Komfowent
"Verso CF 1300 F"

np Komfowent
"Domekt CF 500F"

np Komfowent
"Domekt CF 500F"

Chłodnia Modułowa
prod. PORKKA
np. 16,4m3 B

3,30x3,0m

Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 125mm
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Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 200mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 125mm

Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 160mm
Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 160mm

Czerpnia ścienna
Ø 315mm

Czerpnia ścienna
Ø 315mm

Czerpnia ścienna
Ø 600mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 315/400mm

FI .......
N=......m3/h

FI .......
W=......m3/h

FI .......
W=......m3/h

Anemostat Nawiwewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125) Wentylacja Sanitariatów

Kratka Nawiewna w drzwiach, wydajność 50m3/h

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Nawiwene)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Wywiewne)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160 (Wywiewne)
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