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OPIS TECHNICZNY

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Adres : Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405_2, powiat
puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze,

Inwestor : Gmina Swiercze, ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

1 DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego i zawiera opis wg kolejnosci elementéw opisanych

W rozporzadzeniu.

11 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Urzedu Gminy Swiercze. Budynek uzytecznoéci
publicznej o funkcji administracyjnej — zasadnicza cze$¢ obiekiu przeznaczona na cele
administracyjne Urzedu Gminy oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Urzedu Stanu
Cywilnego z wydzielong czescig przeznaczong na posterunek policji. Obiekt o 3 kondygnacjach

nadziemnych, kryty dachem wielospadowym, niepodpiwniczony.

1.2 WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branza architektoniczna i konstrukcyjna:
« podziat pomieszczenia serwerowni na poddaszu na dwa pomieszczenia
« przekrycie pomieszczenia serwerowni dachem dwuspadowym ( konstrukcja stropu nad
pomieszczeniem bez zmian ze wzgledéw p.poz. )
« przekrycie dachéw ptaskich dachami wielospadowymi z pokryciem analogicznym do

gtéwnej bryly obiektu — blacha ptaska na rgbek ( konstrukcja stropu bez zmian )

Branza instalacje elektryczne i instalacje sanitarne — dostosowanie rozwigzan do zmian

wprowadzonych opracowaniem zamiennym.

Projekt zamienny wykonano na prosbe inwestora. Zmiany zostaly wprowadzone zgodnie
z wytycznymi inwestora oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej.
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Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

Symbol Powierzchnia

Zestawienie pom. wg tabeli zest. pomieszczen
Pow. zabudowy P 638,78m?
Pow. uzytkowa Py 1 268,89 m?
Pow. catkowita wszystkich kondygnacji: Pc 1718,98 m?
Parter 638,78 m?

Pietro 540,10 m?

Poddasze 540,10 m?

Kubatura 5 520,00m°®
Wysoko$¢ budynku 11,95m

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
Forma i funkcja obiektu.

Budynek w prostej klasycznej formie z dachem wielospadowym, wyraznie zaakcentowana czesc
wejsciowa w elewacji frontowe;.

Funkcja obiektu — uzyteczno$¢ publiczna — obiekt administracji samorzgdu Urzad Gminy
z podstrefami przeznaczonymi na dziatalno$¢ Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej, Urzedu
Stanu Cywilnego oraz posterunku policji.

llos¢ uzytkownikow:

Przewidywana liczba oséb w budynku: 90, uzytkowanie czasowe (ok 8h-12h dziennie) — budynek
uzytecznosci publicznej — funkcja administracyjna.

+ | kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A — komisariat policji — 2 stanowiska pracy, 2 interesantéw razem = 4o0s.
o Podstrefa B — Gminny Osrodek Pomocy Socjalnej — 8 stanowisk pracy, 8
interesantéw = 16 os.
o Podstrefa C — Urzad Gminy - Sala narad gtéwna — maksymalnie 40 os.
o Podstrefa D — 2 lokale uzytkowe po ok. 20s. = 40s.
Razem Parter: 64 osoby
- Il kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A— USC — 2 stanowiska pracy = 20s.
o Podstrefa B — Urzgd Gminy — 24 stanowiska pracy = 24o0s.
Razem Parter: 26 osoby
- lll kondygnacja nadziemna — archiwa — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi
Razem: 90

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej w ukfadzie podiuznym
scianowym dwutraktowym 5,40+7,80m. Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich.
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stropy miedzykondygnacyjne projektowane

gestozebrowe. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa pod poszycie z blachy ptaskiej na rgbek.
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ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

FUNDAMENTY

Do sprawdzenia nosnosci podioza gruntowego przyjeto na podstawie opracowanych badan
podtoza gruntowego grunt jednorodny zapewniajgcy nosnos¢ nie mniejsza niz 250 kPa.
Posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem taw fundamentowych.

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne prostokagtne wylewane z betonu C20/25 W8
(Hydrobet)

Poziom posadowienia fundamentéw na -1,30m p.p.p.+154,90m n.p.m. (0,00 = +156.20m

anl

Z uwagi na gtebokosc podszybia windy zanizenie taw do poziomu -1,60m p.p.p. +154,60 m

n.p.m.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm.

Termoizolacja $cian fundamentowych zewnetrznych - Polistyren XPS 0.035 W/m?K gr. 14cm od
strony zewnetrznej oraz dodatkowa warstwa izolacji termicznej od strony wewnetrznej Scian
fundamentowych gr.10cm z Polistyrenu XPS 0.035 W/m?K.

SF1 — Sciana fundamentowa zewnetrzna

- tynk mozaikowy(powyzej poziomu gruntu) / folia kubetkowa (ponizej poziomu gruntu)
- polistyren XPS do scian fundamentowych (0,035= 1 W/mK) gr. 14 cm

- hydroizolacja pionowa — 2x izolacja bitumiczna na zimno

- bloczek betonowy gr. 24cm

- hydroizolacja pionowa — 2x izolacja bitumiczna na zimno

- polistyren XPS do s$cian fundamentowych (0,035= 2 W/mK) gr. 10 cm

SF2 — Sciana fundamentowa wewnetrzna

- hydroizolacja pionowa — 2x izolacja bitumiczna na zimno
- bloczek betonowy gr. 24cm
- hydroizolacja pionowa — 2x izolacja bitumiczna na zimno

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kolejnos¢ robot podczas wykonywania izolacji pionowych scian fundamentowych:

- przygotowanie podtoza: podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty,
rakéw i rozwartych rys, zadziorédw oraz szkodliwych zanieczyszczenh; krawedzie nalezy
sfazowac zas$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢ ; izolacje mozna stosowaé na suchym i
lekko wilgotnym, lecz chtonnym podfozu;

« gruntowanie podtoza 60% emulsjg bitumiczng przeznaczona na podtoza suche i wilgotne ;
rozprowadzanie masy uszczelniajgcej na powierzchni odsadzki fundamentowej oraz
wykonywanie fasety (wyoblenia) na styku tawy fundamentowej i $ciany

« po uszczelnieniu wszystkich newralgicznych obszaréw tj. stykéw taw i $cian, przejs¢
rurowych, szczelin dylatacyjnych itd. mozna rozpoczg¢ wykonywanie uszczelnienia catej
powierzchni

« naktadanie i rozprowadzanie masy uszczelniajgcej na catej powierzchni sciany

Na wykonanej izolacji przeciwwilgociowej nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe XPS o gr.14cm,

na ktére nalezy przytozy¢ warstwe ochronng w postaci folii kubetkowej gr.0,5mm. Folie kubetkowag
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w poziomie terenu nalezy wykonczy¢ listwg zamykajgcg, uniemozliwiajgcg wptyw wody, promieni

UV, itp. pomiedzy folie, a powierzchni warstwy ociepleniowe;.

PODCIAGI, WIENCE , NADPROZA.

Wience zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu C20/25 w poziomie stropow.
Betonowanie wiencéw wykonywaé tacznie ze stropami oraz nadprozami

monolitycznymi w miejscach ich wystepowania.

STROPY.

Stropy miedzykondygnacyjne — gestozebrowe typu RECTOR gr. 25+5cm.

ST1 - strop miedzykondygnacyjny nad parterem

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm

- szlichta cementowa + ogrzewanie podiogowe gr.7cm
- mata izolacyjna pod ogrzewanie podtogowe gr. 1cm
- styropian twardy EPS100 "podtoga" gr. 8cm

- folia budowlana gr. 0,3mm

- strop gestozebrowy gr.30cm

- przestrzen instalacyjna wys. 30/50cm

- izolacja akustyczna wetna mineralna gr.6cm

- sufit podwieszany modutowy

ST2 - strop miedzykondygnacyjny

- wyktadzina obiektowa

- szlichta cementowagr.7cm

- mata izolacyjna pod ogrzewanie podtogowe gr. 1cm
- styropian twardy EPS100 "podtoga" gr. 8cm

- folia budowlana gr. 0,3mm

- strop gestozebrowy gr.30cm

- przestrzen instalacyjna wys. 30/50cm

- izolacja akustyczna wetna mineralna gr.6cm

- sufit podwieszany modutowy

DACH.

podciggami

Konstrukcja dachu pfatwiowo-kleszczowa. Przekroje elementéw oraz zestawienie materiatéw

wiezby dachowej wg czesci graficznej. Dach wielospadowy, pokrycie blachg ptaskag na rgbek.

Drewno konstrukcyjne klasy C24 o wilgotno$¢ maks.18%. Elementy wigezby dachowej fgczy¢ na

gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz opiera¢ krokwie na tgcznikach ciesielskich. Murtaty 14/14cm

osadzaé na kotwach stalowych F14 ocynkowanych w rozstawie co druga krokiew zakonczonych

hakiem i nagwintowanych na odcinku 5,0cm Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

przed korozjg biologiczng przez 2-krotne malowanie preparatem solnym ,IntoX S” lub ,FOBOS”.

(dopuszcza sie inne srodki dopuszczone do stosowania o parametrach réwnorzednych).

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub elementem Zelbetowym zabezpieczyé

2warstwami papy asfaltowej.
D1 dach wielospadowy budynek

- blacha na rgbek stojgcy gr.0,7mm

- membrana dachowa paroprzepuszczalna

- deskowanie petne gr.22mm

- krokiew 20cm / wetna mineralna "poddasze" [A=0,032 W/(m*K)] gr.18cm
- wetna mineralna "poddasze" [A=0,032 W/(m*K)] gr. 12cm

- paroizolacja

- sufit podwieszany GKF ptyta 2xGKF (FIRE) gr. 2x12,5mm
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StUPY

Stupy zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu C20/25.

Stupy monolityczne utwierdzone w tgwach fundamentowych .

SCHODY.

Schody ptytowe zelbetowe monolityczne.

Schody dwubiegowe zabiegowe ptytowe, grubos¢ ptyty biegu 16cm.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE.

Sciany stanowig przegrode termiczng. W projekcie zastosowano $ciane wykonang w technologii
murowanej dwuwarstwowa.
SC1A - $ciana zewnetrzna

- tynk silikonowy IN SAH-IN_N15 baranek 1,5mm gr.<0,5cm
- podkfad pod tynk CERPLAST

- klej do warstwy zbrojnej GRAWIS U

- siatka zbrojgca 150g/m2 ATLAS 150

- styropian fasadowyEPS50 (0,033= 1 W/mK) gr. 20cm

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm

- tynk wewnetrzny gr. 1-1,5cm

SC1B - $ciana zewnetrzna

- blacha na rgbek stojgcy gr.0,7mm

- szczelina wentylacyjna gr.1cm

- wetna mineralna z welonem(0,031= 2 W/mK) gr. 18cm
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm

- tynk wewnetrzny gr. 1-1,5cm

Projektant dopuszcza rozwigzania zamienne o parametrach nie gorszych od przedstawionych, a w

szczegdblnosci z zachowaniem wspotczynnikdw izolacyjnosci termicznej i przenikania ciepfa dla
poszczegolnych materiatéw i przegréd.
Catos¢ elewacji wykona¢ w jednym systemie wybranego producenta.

PRZEGRODY WEWNETRZNE.

Sciany dziatowe murowane o wysoko$ci powyzej 3,0m nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie
wienca zelbetowego o wymiarach 11,5x15cm. Gdy w projektowanej wysokiej Scianie nie ma

otworéw drzwiowych, mozna ja wzmocni¢ ukfadajgc po 2 prety w spoinie cementowo-wapienne;j

Zlokalizowanej 1,0m od sufitu i 1,0m od podtogi.
SC2A - sciana wewnetrzna nosna

- tynk gr. 1-1,5cm
- bloczki WAPIENNO-PIASKOWE gr. 24cm
- tynk gr. 1-1,5cm

SC2B - sciana wewnetrzna nosna ocieplona

- tynk gr. 1-1,5cm
- bloczki WAPIENNO-PIASKOWE gr. 24cm
- wetna mineralna (0,033= 2 W/mK)gr. 10cm
- tynk gr. 1-1,5cm

SC3A — $sciana wewnetrzna dziatowa
- tynk gr. 1-1,5cm

- bloczek gazobetonowy gr. 12cm

- tynk gr. 1-1,5cm
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KOMINY WENTYLACYJNE, WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, strefowa na centralach wentylacyjnych nawiewno
wywiewnych. System napowietrzania i oddymiania kltaki schodowej wg opisu warunkéw ochrony

przeciwpozarowej — operatu pozarowego

POSADZKI.

Piyty betonowe uktadac na poduszce zwirowo — piaskowej grub. min 30,0cm
(wskaznik zageszczenia 1s>0,98)

Izolacja pozioma wszystkich przegréd poziomych na gruncie folia budowlana.
Izolacja pozioma wszystkich posadzek w pomieszczeniach mokrych folia budowlana.
P1 podioga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm

- szlichta cementowa gr.7cm + ogrzewanie podtogowe

- ptyta izolacyjna do ogrzewania podtogowego gr.1cm

- styropian twardy "podloga" EPS100 [A=0,036 W/(m*K)] gr.14cm
- 2x folia budowlana gr.0,3mm

- chudy beton C12/15 gr. 10cm

- pospotka 1s>0,98 gr. min. 30cm

- grunt rodzimy

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Izolacje poziomg sScian fundamentowych nalezy wykona¢ z podwdjnej warstwy papy zgrzewane;j
podktadowej oksydowanej z dodatkiem modyfikatora na wtdkninie poliestrowej gr.3mm.
Kolejnos¢ robot podczas wykonywania izolacji pionowych $cian fundamentowych:

« zaspoinowanie scian murowanych fundamentowych

« przygotowanie podioza: podtoze musi by¢ niezmrozone, nos$ne, réwne

- wykona¢ fasete na styku Sciany z tawg z chudego betonu

« zgrzanie papy w kierunku pionowym z zaktadami min 10cm
Na wykonanej izolacji przeciwwilgociowej nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe XPS 70 o gr.12cm,
na ktére nalezy przytozy¢ warstwe ochronng w postaci folii kubetkowej gr.0,5mm. Folie kubetkowg
w poziomie terenu nalezy wykonczy¢ listwg zamykajgca, uniemozliwiajgcg wptyw wody, promieni

UV, itp. pomiedzy folie, a powierzchni warstwy ociepleniowe;.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.

ELEWACJE.

Stosowac tynki silikonowe wg technologii wybranego producenta. Tynki malowane farbami
silikonowymi odpornymi na dziatanie warunkéw zewnetrznych i rozwdj mikroorganizmow
na powierzchni sciany.

Cokoty z tynku mozaikowego w kolorze ciemno szarym zblizonym do RAL7016.

Catos¢ elewacji wraz z termoizolacja wykonaé w jednym systemie elewacyjnym wybranego
producenta.Kolorystyka, uktad i rozwigzania materiatowe w zakresie robo6t elewacyjnych
wg rysunkow szczegotowych elewacii.

Pas elewacyjny z blachy na rgbek szer. ok 85cm wg rysunkéw szczegotowych elewacii.

W obrebie pasa z blachy na rgbek zastosowaé jako termoizolacje wetne mineralng elewacyjng
z welonem [A=0,031 W/(m*K)] grubosci 18cm.



3.3.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stosowac¢ okna PCV min. 7-komorowe Umax. = 0,8 [W/m2K] dla catego okna. Izolacyjnosc
akustyczna na poziomi miniumum 35dB. Nalezy dobra¢ okna o podwyzszonym standardzie
izolacyjnosci termicznej lub okna pasyne spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej na podstawie deklarowanych wspotczynnikéw wybranego producenta.

Szklenie trzyszybowe zespolone Ug<0,4 [W/m2K]. Okucia wg dowolnego dostawcy zapewniajgce
mozliwos¢é rozszczelnienia oraz otwierania i rozwierania zgodnie z zestawieniem stolarki.
Zapewni¢ ciepty montaz stolarki okiennej w warstwie termoizolacji wg technologi wybranego

producenta. Kolorystyka — Antracyt (RAL7016).
Okna dachowe energooszczedne drewniane z pakietem min. 3- szybowym o parametrach
zgodnych z podanymi w zestawieniu stolarki okienne;j.

Jedno okno dachowe zastosowac jako otwierany wytaz dachowy — dostep do potaci dachowe;.

Drzwi gtbwne wejsciowe: rozsuwane sterowane czujkg ruchu, zintegrowane z systemem

oddymiania (cze$¢ sktadowa systemu napowietrzania klatki schodowej). Dla drzwi gtéwnych
wejsciowych Uma. = 0,9 [W/m2K] Uy<0,6 [W/m2K], projektant dopuszcza wykonanie drzwi

gtéwnych jako integralng czes¢ fasady stupowo-ryglowej czesci wejsciowe;.

Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne przeszklone (DZ1): Drzwi aluminiowe 1,5skrzydtowe w kolorze

antracytowym ze szkleniem bezbarwnym i listwg poziomg wyposazone w samozamykacze.
Umax-=0,9  [W/m2K] Ug<0,6 [W/m2K]. Zaleca sie zastosowanie wariantu drzwi
pasywnych/energooszczednych spetniajgce wymagania w zakresie izolacyjnosci termicznej

przegrody na podstawie deklarowanych wspétczynnikow wybranego producenta.

Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne petne (DZ2): Drzwi stalowe 1,5skrzydiowe w kolorze

antracytowym bez szklenia, wyposazone w samozamykacze. Drzwi do pomieszczenh technicznych
i magazynowych.

Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej Umax.=0,9 [W/m2K]. Zaleca sie zastosowanie wariantu drzwi
pasywnych/energooszczednych spetniajgce wymagania w zakresie izolacyjnosci termicznej

przegrody na podstawie deklarowanych wspotczynnikdw wybranego producenta.

Drzwi pozarowe DP: drzwi stalowe, czes¢ drzwi pozarowych przeszklona, zapewni¢ wymagang

odpornos¢ pozarowg drzwi zgodnie z zestawienie drzwi i parametrami klasy odpornosci pozarowe;j
EIS30/EIS60. Wszystkie drzwi pozarowe wyposazy¢é w samozamykacz. Drzwi dymoszczelne.
Zastosowac szklenie ognioodporne.

Drzwi_do pomieszczen biurowych i administracyjnych D1: Drzwi w wykonaniu standardowym
ptytowe HDF obustronnie z wypetnieniem ptytg akustyczng. Zapewni¢ poziom izolacyjnosci
akustycznej min. 32dB. Zapewni¢ mozliwos¢ zamykania kluczem.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych:

Drzwi w wykonaniu standardowym ptytowe HDF obustronnie z wypetnieniem typu ,plaster miodu”.
Kratka / podciecie /tuleje wentylacyjna w dolnej czesci drzwi o pow. min. 0,022m2 dla drzwi nie
bedacych drzwiami pozarowymi.
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Drzwi do chtodni DCH: drzwi systemowe izolowane, dedykowane do pomieszczen chifodniczych z
warstwg izolacji termicznej. Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do pomieszczen technicznych: Drzwi w wykonaniu standardowym ptytowe HDF obustronnie
z wypetnieniem ptytg akustyczna.

Szklenie fasadowe: w systemie Sciany stupowo ryglowej o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
np. system MB-SR50N HI+ lub réwnorzedny o parametrach nie gorszych od okreslonych w
projekcie. System aluminiowo szklany ze szkleniem min. trzyszybowym o izolacyjnosci termiczne;j
Us <0,8 W/(m2K). Czes¢ dolna z kwaterami otwieranymi zintegrowanymi z systemem
napowietrzania. Czes$¢ kwater ieprzezierna (w pasach miedzykondygnacyjnych). Dobér profili na
podstawie projektu warsztatowego wybranego producenta na etapie realizacji/projektu

wykonawczego wybranego producenta.

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Obrobka dachu obejmuje opierzenie kominéw i attyk, gzymsu pod pasem elewacyjnym z blachy
na rgbek, oraz pasy podrynnowe. Zastosowaé obrdbki z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z
czescig graficzng opracowania (rysunek lewacji). Rury spustowe i rynny z blachy stalowej
powlekanej lub inna technologia alternatywna. Stosowaé podrynniki z osadnikami i wyprowadzi¢
do instalacji kanalizacji deszczowe;.

Rury spustowe z blachy powlekanej prostokgtne 80x80mm z puszkami chwytajacymi oraz od
strony elewacji ukryte w warstwie izolacji termicznej budynku. Rynny i rury spustowe systemowe,

zapewni¢ kompletno$¢ systemu odwodnienia wg wytycznych wybranego producenta.

PARAPETY.

Zastosowac obrébki z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, gr. blachy 0,75mm.
ELEMENTY WYKNCZENIA ZEWNETRZNEGO

Zadaszenia szklane nad wejsciami bocznymi jako rozwigzanie systemowe — szkio bezpieczne

klejone mocowanie punktowe do elewacji, na odciggach stalowych systemowych mocowanych

punktowo do tafli zadaszenia. Szklo bezbarwne, przezierne.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH.

Na klatce schodowej zastosowac na czeéci Scian dekoracyjne oktadziny zywiczne lub wyprawy
malarskie do wys.1,9m. Zapewni¢ mozliwos¢ dostepu/rewizji do pionéw instalacyjnych w postaci
modutéw otwieranych w obrebie szachtow instalacyjnych.

Za grzejnikami w strefach ogrzewania konwekcyjnego zastosowac¢ ekrany odbijajgce ciepto.

PODLOGI.

Klatki schodowe i korytarze — gres na kleju/ ptyty kamienne lub rozwigzanie zamienne po
akceptacji probek materiatowych przez inwestora oraz projektanta.

Pomieszczenia biurowe — panele winylowe.
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MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE.

Powierzchnie sufitéw i scian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami akrylowymi ewentualnie
emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki .  Tynki gipsowe. Podszybie dzwigu

osobowego zabezpieczy¢ wodoodporng farbg chlorokauczukows.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego gr. 2/3cm biate.

MATY DO CZYSZCZENIA OBUWIA

W wejsciach gtdéwnych od strony wewnetrznej wykonaé mate jako rozwigzanie systemowe
wykonane jako wpuszczane w warstwie wykonczeniowej gr. Systemu okoto 20-25mm.
Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z wktadek czyszczgcych z widkien poliamidowych na
przemian z pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.
Maty wykona¢ na wszystkich wejsciach (wiatrotapach wej$¢ gtéwnych) z zewnatrz bezposrednio

za progiem systemowym.
DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy model NEV-7 (80s6b) z napedem elektrycznym bez maszynowni o
udzwigu 630kg (8 osdb).Dzwig dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie z
normg EN81.70.

Parametry techniczne dzwigu osobowego:

Model: NEV-7 630

Moc silnika: 4,3kW

Wymiary kabiny: 1100x1400x2150mm (szer.x gteboko$¢ x wysokosc¢), nieprzelotowa

llos¢ przystankéw (obstugiwanych kondygnaciji): 3
Drzwi: Stalowe teleskopowe (DT) (kabina,szyb) 900x2000mm

Szyb: Wymiary wewnetrzne szybu: - 1650 x 1750mm, szyb zelbetowy petny.

Wysokos$¢é nadszybia:3600mm

Wysokosc podszybia: 1300mm
Sufit kabiny: stal nierdzewna, oswietlenie LED wg wytycznych producenta.

Podtoga kabiny: antyposlizgowa, trudno Scieralna.
Sciany kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana, wykonczenie drzwi stal nierdzewna, cokoty
stalowe, porecz stal nierdzewna lub malowana proszkowo.

Przyciski i stacyjki: Zewnetrzna ramka ocynkowana, ptaska powierzchnia przycisku ze stali

nierdzewnej, ognioodpornos¢ zgodna z normg EN-81, napiecie sterujgce 24V/12V. Panel
dyspozycji w kabinie: na $cianie kabiny, informacja o potozeniu kabiny, stanie awaryjnym,
przecigzeniu.

Szyb dzwigowy wytyczne:

« Szyb i maszynownia stuzg wigcznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody
elektryczne, rurociagi itp. nie nalezgce do dzwigu nie mogg by¢ instalowane w szybie lub
maszynowni. Dopuszcza sie instalowanie urzgdzen do ogrzewania szybu lub maszynowni
za wyjatkiem ogrzewania za pomocg gorgcej wody lub pary. Urzgdzenia do obstugi i

regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem.
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«  Szyb musi by¢ wykonany z materiatéw niepalnych i niepylnych. Jedli mocowanie
wspornikdw prowadnic przewidziane jest na kotki rozporowe, szyb musi by¢ wykonany z
zelbetu o minimalnej wytrzymatosci 40 N/mm i o grubosci przynajmniej 150 mm.

«  Temperatura w szybie musi by¢ utrzymywana w granicach od +5'C do +40'C.

« W nadszybiu dzwigowym nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne wyprowadzone
bezposrednio na zewnatrz budynku o powierzchni réwnej przynajmniej 1% przekroju
poprzecznego szybu.

« W poblize maszynowni nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce i pozostawi¢ zapas 2m.

« W plycie stropowej nadszybia nalezy umiesci¢ haki lub belke montazowg o nosnosci i
miejscu wskazanym na rysunku.

« Podszybie musi by¢ wodoodporne np. pomalowane farbg chloro kauczukows.

«  Wyposazy¢ podszybie w drabinke lub wykonac¢ stopnie o wymiarach 400 x 100 x 100 mm.
Drabinke do podszybia zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 .

« W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wtykowe i wytgcznik oswietlenia szybu.

« W szybie musi by¢ przewidziane oswietlenie rozmieszczone 0,5 m od najnizszego i
najwyzszego punktu szybu oraz pomiedzy nimi przynajmniej jeden punkt swietlny co 2 m,
ktére bedzie dawato swiatto o natezeniu przynajmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad
dachem kabiny znajdujgcej sie w dowolnym miejscu szybu. W nadszybiu musi by¢
przewidziane o$wietlenie o natezeniu 200 lux na poziomie zespotu napedowego.

« Dojscia do dzwigu muszg by¢ wyposazone w oswietlenie, ktérego natezenie na poziomie
progu drzwi bedzie minimum 50 lux. Na najwyzszej kondygnacji, gdzie znajduje sie

sterownik dzwigu oswietlenie musi by¢ co najmniej 200 lux.

Uwaga: Winde wyposazy¢ w zasilacz UPS, ktory w przypadku braku zasilania podstawowego umozliwi zjazd windy

na parter. Po wykonanym manewrze zjazdu winda zostanie na parterze z otwartymi drzwiami.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i Zamawiajgcym
(przed przystgpieniem do wykonywania danego etapu robét) wszelkich projektéw warsztatowo -
organizacyjno — technologicznych (np. projekt stropéw filigran, projekt szalunkéw i technologii
betonowania ) Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem,
normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot musi by¢ pod
statym nadzorem i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznione;.

Nalezy przestrzegaC przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét

ogolnobudowlanych i konstrukcji zelbetowych i murowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny



