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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Gmina Świercze,ul. Pułtuska
47, 06-150 Świercze

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

PROJEKTANT
mgr inż. Paweł Borczon
(KUP/0089/POOK /12)

Skala rysunków

Dz. nr 232/2, 229 obręb 22, ul.Kolejowa jedn.
ewidencyjna: 142405_2,  06-150 Świercze

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
ŚWIERCZE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ

Tytuł projektu

BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANŻA

Nr projektu 24_2018_B Data LISTOPAD 2021

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.Wojciech Remus
(KUP/0006/POOK/08)
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Adres inwestycji

Nr Arkusza

ZM.11
Korekta

PBZ_1

UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785
GRUPA.CONCEPT@GMAIL.COM; WWW.CONCEPTGROUP.COM.PL

4 4" 5

+9,62

±0,00

+9,42

+9,77

+9,91

+11,66

+11,52

30,00°

G E D

+4,04

+4,18

+3,40

+3,48

±0,00

+3,95

+3,81

- blacha płaska na rąbek
- mata strukturalna pod blachę
- płyta MFP gr.18mm
- krokiew 8x14cm
- izolacja termiczna na stropie
- strop istniejący Rector

- izolacja papa termozgrzewalna

kotwa M12 co druga krokiew

- izolacja termiczna płyty
  wełna mineralna gr.25cm

wentylacja przestrzeni dachowej

1 2

±0,00

+3,40

+3,48

+4,18

+4,04

- blacha płaska na rąbek
- mata strukturalna pod blachę
- płyta MFP gr.18mm
- krokiew 8x14cm
- izolacja termiczna na stropie
- strop istniejący Rector

- izolacja papa termozgrzewalna

kotwa M12 co druga krokiew

- izolacja termiczna płyty
  wełna mineralna gr.25cm

wentylacja przestrzeni dachowej

G F E D

+4,18

+4,04
+3,92

+3,78+3,48

+3,40

- blacha płaska na rąbek
- mata strukturalna pod blachę
- płyta MFP gr.18mm
- krokiew 8x14cm
- izolacja termiczna na stropie
- strop istniejący Rector

- izolacja papa termozgrzewalna - izolacja termiczna płyty
  wełna mineralna gr.25cm

wentylacja przestrzeni dachowej

kotwa M12 co druga krokiew

Z1 Przekrój podłużny 1:50 Z2 Przekrój poprzeczny 1:50 Z3 Przekrój podłużny 1:50 Z4 Przekrój poprzeczny 1:50

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00 =156,20m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukcji.
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i
montażową producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i rozwiązania o
parametrach określonych w projekcie, a w szczególności z zachowaniem
współczynników przenikania ciepła i izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego (inwestora).
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