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Pion I piętro -
Poddasze
- Ø 315/400mm

Pion I piętro -
Poddasze
- Ø 315/400mm

Pion Parter Sala
Konferencyjna - Poddasze
- Ø 315/400mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 315/400mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 315/400mm

Biuro radyP1/01
17,86 m2 Wyk. obiekt.

Pom. soc.P1/01
6,02 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/02
15,60 m2 Wyk. obiekt.

SkarbnikP1/03
17,44 m2 Wyk. obiekt.

SekretarzP1/04
17,44 m2 Wyk. obiekt.

WC Niep.P1/05
4,65 m2 Gres

WC DP1/06
1,32 m2 Gres

PrzedsionekP1/07
1,79 m2 Gres

WC MP1/08
1,52 m2 Gres

PrzedsionekP1/09
1,91 m2 Gres

PoczekalniaP1/12
7,72 m2 Wyk. obiekt. Biuro USCP1/13A

13,29 m2 Wyk. obiekt.

Biuro USCP1/13B
15,64 m2 Wyk. obiekt.

Archiwum USCP1/13C
2,98 m2 Wyk. obiekt.

Pom. gospodarczeP1/15
7,60 m2 Wyk. obiekt.

Klatka schodowaP1/11
34,41 m2 Gres

KomunikacjaP1/17
31,21 m2 Gres

BiuroP1/14
22,00 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/16
20,02 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/18
16,40 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/19
9,20 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/20
15,50 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/21
12,42 m2 Wyk. obiekt.InformatykP1/22

11,57 m2 Wyk. obiekt.KasaP1/23
10,09 m2 Wyk. obiekt.Sala naradP1/24

23,33 m2 Wyk. obiekt.

Gabinet WójtaP1/25
26,32 m2 Wyk. obiekt.

SekretariatP1/26
17,89 m2 Wyk. obiekt.

Wydział finansowyP1/27
35,23 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP1/10
26,14 m2 Gres

Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 200mm

Kubatura pomieszczenia
= 68,06m3

wymagana il. wymian
20m3/h/os (8osób) =160,0m3/h

proj. il. wymian
25m3/h/os (8osób) =200,0m3/h
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Pion Piętro - Poddasze
- Ø 100/200mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 125mm

Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 160mm

Pion Parter - Poddasze
- Ø 125mm

Pion Parter - Poddasze
Wyrzutnia - Ø 160mm
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Anemostat Nawiwewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
FI - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Anemostat Wywiewny (DN125) Wentylacja Sanitariatów

Kratka Nawiewna w drzwiach, wydajność 50m3/h

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Nawiwene)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Wywiewne)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160 (Wywiewne)
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