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Sciana Silka
gr.12cm REI60

Dźwig osobowt z napędem elektrycznym bez
maszynowni

SZACHT IE

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA
EWAKUACYJNEGO - 13,00m

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA
EWAKUACYJNEGO - 19,40m

REI60

R
EI

60

R
EI

60

REI60

SZ
A

C
H

T
 W

EN
T.

SZ
A

C
H

T
 W

EN
T.

SZACHT
TELE

SZA
C

H
T

W
EN

T.

SZA
C

H
T

W
EN

T.

SZACHT
IE

12
x1

7
26

9x17
26

SZACHT
IS

SZACHT
WENT.

Biuro radyP1/01
17,86 m2 Wyk. obiekt.

Pom. soc.P1/01
6,02 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/02
15,60 m2 Wyk. obiekt.

SkarbnikP1/03
17,44 m2 Wyk. obiekt.

SekretarzP1/04
17,44 m2 Wyk. obiekt.

WC Niep.P1/05
4,65 m2 Gres

WC DP1/06
1,32 m2 Gres

PrzedsionekP1/07
1,79 m2 Gres

WC MP1/08
1,52 m2 Gres

PrzedsionekP1/09
1,91 m2 Gres

PoczekalniaP1/12
7,72 m2 Wyk. obiekt. Biuro USCP1/13A

13,29 m2 Wyk. obiekt.

Biuro USCP1/13B
15,64 m2 Wyk. obiekt.

Archiwum USCP1/13C
2,98 m2 Wyk. obiekt.

Pom. gospodarczeP1/15
7,60 m2 Wyk. obiekt.

Klatka schodowaP1/11
34,41 m2 Gres

KomunikacjaP1/17
31,21 m2 Gres

BiuroP1/14
22,00 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/16
20,02 m2 Wyk. obiekt.

BiuroP1/18
16,40 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/19
9,20 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/20
15,50 m2 Wyk. obiekt.

StażyściP1/21
12,42 m2 Wyk. obiekt.InformatykP1/22

11,57 m2 Wyk. obiekt.KasaP1/23
10,09 m2 Wyk. obiekt.Sala naradP1/24

23,33 m2 Wyk. obiekt.

Gabinet WójtaP1/25
26,32 m2 Wyk. obiekt.

SekretariatP1/26
17,89 m2 Wyk. obiekt.

Wydział finansowyP1/27
35,23 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP1/10
26,14 m2 Gres14,59 m2
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Nadproże
2xL19
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Pętla ogrzewania podłogowego Ø16x2 PE-RT
rozstaw = 100mm; układ ślimakowy; zużycie ok.10m/m2

Pętla ogrzewania podłogowego Ø16x2 PE-RT
rozstaw = 150mm; układ ślimakowy; zużycie ok. 6,6m/m2

Pętla ogrzewania podłogowego Ø16x2 PE-RT
rozstaw = 200mm; układ ślimakowy; zużycie ok. 5,0m/m2

Pętla ogrzewania podłogowego Ø16x2 PE-RT
rozstaw = 300mm; układ ślimakowy; zużycie ok. 3,3m/m2

Proj. zasilanie instalacji ogrzewania podłogowego
Ø16x2 PE-RT

Proj. zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego
Ø16x2 PE-RT

Proj. zasilanie rozdzielaczy
Ø..........x2 PE-RT

L E G E N D A :

UWAGA !
1. Wymiary korygować na budowie .
2. Materiały i technologie użyte na budowie muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczające do stosowania na terenie polski i U .E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projetu w trakcie budowy wymagają
bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z projektantem .
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej ,
wyjaśnić odpowiednie wątpliwości dotyczące rozwiązań przed przystąpieniem
do prac przygotowawczych

TULEJA OCHRONNA
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną
(np. przewodem poziomym przez ścianę , a przewodem pionowym przez strop ),
należy stosować tuleje ochronne ,
W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury .
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu :
- co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową ,
- co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony,
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany
w sposób zapewniający przepustowi taką samą klasę ochrony jak przegroda przez jaką jest prowadzony .
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