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1. INWESTOR ]
Gmina Swiercze,ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsiebiorczo$ci lok. 205
86-300 Grudziadz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Zlecenie inwestora
projekty branzowe
obowigzujace normy i przepisy

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera:
Rozdzielnie projektowane,
Instalacje o$wietleniowa,
Instalacje gniazd wtyczkowych,
Instalacje uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych,
Instalacje ochrony przepieciowe;j,
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej,



5. BILANS MOCY

RG2a (Rozdzielnica Gtéwna) - Odbiory
Odbiory

os$wietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski)
Gniazda wtyczkowe
Centrala Wentylacyjna
Winda
Kurtyna Powietrzna
WLZ RG2b
WLZ RG2c
WLZ TP
WLZTK
WLZ RG1c

RG2b - Odbiory

Odbiory

oswietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski)
Gniazda wtyczkowe

RG2c - Odbiory

Odbiory

oswietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Gniazda wtyczkowe
Centrala Wentylacyjna

TP - Odbiory
Odbiory

oswietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Gniazda wtyczkowe
Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski)
Centrala Wentylacyjna

TK - Odbiory
Odbiory
Technologia kotta
os$wietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Gniazda wtyczkowe
RG1c- Odbiory
Odbiory
WLZTS
WLZ RG1b
WLZ RGla
RG1b - Odbiory
Odbiory

Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski) (gniazda DATA)

RG1a - Odbiory
Odbiory

Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski) (gniazda DATA)

TS - Odbiory
Odbiory

Szafa Serwerowa
os$wietlenie podstawowe
oswietlenie awaryjne
Centrala Wentylacyjna
System SUG
System SSWiN
System KD
Gniazda wtyczkowe

o Moc [kW] . ) Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 0,50 0,50 0,80 0,40 0,40
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
15 0,50 7,50 0,60 4,50 0,30
40 0,30 12,00 0,30 3,60 0,09
3 2,50 7,50 0,80 6,00 2,00
1 12,00 12,00 0,80 9,60 9,60
3 2,00 6,00 0,80 4,80 1,60
1 25,70 25,70 0,51 13,11 13,11
1 9,30 9,30 0,74 6,84 6,84
1 9,40 9,40 0,56 5,27 527
1 3,50 3,50 0,76 2,65 2,65
1 0,10 0,10 0,72 0,07 0,07
WLZRG2a | Pi= | 93,60 Ps= 5692 |  ki= | 0,608143911
L, Moc [kW] i . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 0,50 0,50 0,80 0,40 0,40
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
34 0,50 17,00 0,60 10,20 0,30
27 0,30 8,10 0,30 2,43 0,09
WLZRG2b |  Pi= | 2570 Ps= 1311 | ki=__ | 0,510116732
L, Moc [kW] i . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 0,50 0,50 0,80 0,40 0,40
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
4 0,30 1,20 0,30 0,36 0,09
3 2,50 7,50 0,80 6,00 2,00
WIZRG2 | Pi=__ | 9,30 Ps= 68 |  ki= | 0,735483871
L, Moc [kW] N . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 0,50 0,50 0,80 0,40 0,40
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
11 0,30 3,30 0,30 0,99 0,09
6 0,50 3,00 0,60 1,80 0,30
1 2,50 2,50 0,80 2,00 2,00
wizte | Pi=_ | 940 Ps= 527 | ki= | 0,560638298
L, Moc [kW] N . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 3,00 3,00 0,80 2,40 2,40
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
1 0,30 0,30 0,30 0,09 0,09
WiZTK | Pi=__ | 350 Ps= 265 | ki= | 0,757142857
L, Moc [kW] N . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 13,80 13,80 0,91 12,55 12,55
1 10,50 10,50 0,60 6,30 6,30
1 10,50 10,50 0,60 6,30 6,30
WIZRGIc | Pi= 34,80 Ps= 2515 | ki= | 0,722701149
L, Moc [kW] N . Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
34 0,50 17,00 0,60 10,20 0,30
WLZRG1b | Pi=__ | 17,00 Ps= 10,20 | k= | 06
” Moc [kW] " . Ps [kW]
flos jednostkowa Pilkw] ki Ps [kw] jednostkowa
21 0,50 10,50 0,60 6,30 0,30
[wizre1a [ pi= | 1050 Ps= 630 | k= | 06
o Moc [kW] . ) Ps [kw]
flose jednostkowa Pilkw] K Ps [kw] jednostkowa
1 8,00 8,00 1,00 8,00 8,00
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08
1 5,00 5,00 0,80 4,00 4,00
1 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10
1 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10
1 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10
1 0,30 0,30 0,30 0,09 0,09
wLZTs Pi= 13,80 Ps= 12,55 ki= 0,90942029




6. TABLICE ROZDZIELCZE
Tablice gtéwne wykona¢ warsztatowo na podstawie zatgczonych schematow i rysunkdw.
Dla tablic przewidziano wneki w projekcie budowlanym.
Parametry techniczne rozdzielnic RG:
- Napiecie znamionowe 230/400 V, 50 Hz;
- Ukfad sieci TN-S,
- Ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C przemystowy + odbezpieczenie topikowe 100-160A,
- Sygnalizacje optyczng obecnosci zasilania — lampki kontrolne,
- Wytgczniki roznicowopradowe 4 biegunowe,
- Wytaczniki nadpradowe 11 3 biegunowe,
- Wytgeznik gtéwny min. 400A,
- Rezerwa na poziomie 30%,
- Rezerwa miejsca dla opomiarowania rozdzielnicy,
- Obudowa szafowa
Parametry techniczne rozdzielnic TK:
- Napiecie znamionowe 230/400 V, 50 Hz;
- Ukfad sieci TN-S,
- Ochrona przeciwprzepieciowa klasy C,
- Sygnalizacje optyczng obecnosci zasilajgcego — lampki kontrolne,
- Wytaczniki roznicowopradowe 2 i 4 biegunowe,
- Whytaczniki nadpradowe 11 3 biegunowe,
- Obudowa natynkowa ptytka,
- Rezerwa miejsca na poziomie 30%.



7. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH, INSTALACJE SILOWE

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami: YDYp 3x1,5 mm2, YDY 2x2,5 mm2, YDY 5x2,5 mm2 — obwody gniazd
wtyczkowych YDYp3x2,5mm2 —. Przewody uktada¢ w tynku z osprzetem podtynkowym.

Gniazda instalowaé na wysokosci od podtogi:

— W pomieszczeniach socjalnych nad blatem 1,20 m
— W pomieszczeniach biurowych 0,30 m
—  wtoaletach: 1,60 m przy umywalce

W toaletach, szatniach, pomieszczeniach technicznych stosowaé osprzet szczelny IP-44.
Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi.

8. OCHRONA OD PORAZEN | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zaprojektowano ochrone od porazen poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S z za-
stosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Przewdd ,PE” jest trzecig zyta w instalacji 1-faz. i pigtq w instalacji 3-
faz. Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokonac w ztaczu. Miejsce podziatu uziemié. Jako uzupetniajaca ochrone przed doty-
kiem posrednim w rozdzielnicy TM zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe.

Gtéwna szyne uziemiajacq GSU zaprojektowano w pom. technicznym — GSU nalezy uziemic.

Opornos$¢ uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Z szyng GSU potaczy¢ przewodem LgY6mm2 metalowe rury wodne, metalowe czesci obce, zacisk ,PE” rozdzielnicy
TM oraz szyne PEN zlgcza kablowego, zacisk kontrolny uziomu fundamentowego, zacisk uziemiajacy instalacji fotowoltaiczne;
a takze — przewodami LgY 6mmz2 - lokalne potaczenia wyrownawcze tazienek i kuchni.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze w tazienkach i w kuchni.

Od gtdwnej szyny wyréwnawczej GSU do listew zaciskowych LgY6mm? umieszczonych pod umywalkami w sanita-
riatach prowadzi¢ przewody LgY6 mm2w RL18. Do listew przytaczy¢ przewodami LgY6mm?2 metalowe obudowy brodzika,
wanny i innych metalowych urzadzen zamontowanych na state oraz wszystkie przewodzace rurociagi w pomieszczeniu.

9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu opraw montowanych na stupach oraz stupkéw o$wietleniowych.
Zasilanie i sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie realizowane z Ztacza SO. Sterowanie o$wietleniem zegarem astro-
nomicznym z mozliwoscig recznego zatgczenia / wytgczenia. Zasilanie opraw na stupach wykonac kablem YAKY4x25mm2 +
FeZn25x4. Podejscia do opraw wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm2. W stupach nalezy stosowa¢ zaciski typu I1ZK. Zasilanie
stupkdw oswietleniowych wykona¢ kablem YKY5x6mm2.

9.1  UKLADANIE KABLI

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej 10cm pod i nad kablem. Kabel przysypa¢ ziemig
z wykopu ukfadajac nad kablem na wysokosci 25¢cm folie igielitowg koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
terenu i drogami stosowac rury ochronne zgodnie z opisem na rysunku. Przy stupach pozostawi¢ po 1m zapasu kabla przy
kazdym podejsciu.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Nalezy zastosowa¢ o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005. Nalezy za-
pewni¢ min. 1Ix na catej dtugo$ci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5Ix przy urzadzeniach ga$niczych.
Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.
Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzace do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.
Projektuje sie system centralnej baterii z monitorowaniem poszczegélnych opraw.



11. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

Urzadzenia do zasilenia:
Wentylatory dachowe
Centrale wentylacyjne
Kurtyny powietrzne
Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen, sterowanie urzadzeniami za po-
Srednictwem dostarczonych sterownikdw i urzadzen przez branze sanitarna,.

12. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH
W tablicy TM zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C firmy Moeller-Eaton.

13. PRZEJSCIA P.POZ.
W budynkach wystepujg przejscia ppoz. Przy przejsciu przez te strefy nalezy uzyé rozwigzan systemowych firmy Hilti lub
réwnowaznych dla zabezpieczenia przejécia. Lokalizacje przej$¢ ppoz zgodnie z branzg architektoniczna,

14. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne o mocy 320 Wp. Moduly zostang zamoco-
wane do specjalnie przygotowanych konstrukcji. Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w trzy tacuchy, ktére bedg tworzyt
generator stoneczny.

15. ZESPOL ZABEZPIECZEN FALOWNIKOW

Zastosowane Falowniki posiadajg zespot zabezpieczen funkcjonalnych, ktdre sa zgodne z lokalnymi standardami.
Wykrywanie wyspowania - roztaczenie w przypadku utraty zasilania, monitorowanie trojfazowe,
Monitorowanie wielko$ci napigcia - rozlaczenie w przypadku przekroczenia warto$ci brzegowych,
Monitorowanie czestotliwosci - roztaczenie w przypadku przekroczenia wartosci brzegowych,

Monitorowanie zawarto$ci DC w pradzie AC - roztaczenie w przypadku przekroczenia wartosci brzegowych,
Monitorowanie rezystancji izolacj,
Blokade przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest w stanie bez napigciowym.

16. CZESC AC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Wyprowadzenie mocy z Inwertera do Rozdzielni RG wykonaé przewodem LGY5x16mm2 uktadanym w rurach ochronnych

lub korytku elektroinstalacyjnym. W rozdzielnicy RG nalezy dostawi¢ roztgczniko — bezapiecznik (widoczna przerwa izola-
cyjna) oraz zabezpieczenie RCD zgodnie z rysunkiem.



17. INSTALACJA ODGROMOWA
réwnowaznych Dobér urzadzenia piorunochronnego. Instalacje odgromowa wykona¢ w LPS III.

Dla budynku zaprojektowano:

- na dachu siatka zwoddw poziomych

- przewody odprowadzajace

- uziom typu B - uziom fundamentowy, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji zastosowac¢ otokowy

Dla IIl klasy urzadzenia piorunochronnego (LPS):

- oko siatki zwodu - 20x20m

- Srednie odlegtoci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 18m
- Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q

Ochrona przed napieciem krokowym:
Najwieksze zagrozenie wystepuje w przypadku urzadzenia piorunochronnego posiadajacego uziomy typu A (pionowe lub
poziome). W przypadku uziomu typu B (otokowy, fundamentowy) jest ono mniejsze.

Ochrona przed napieciem dotykowym

Ochrona przed napieciem dotykowym jest wymagana gdy zaden z warunkéw;

- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegto$¢ 3m od przewoddw odprowadzajacych

- bardzo krétki czas przebywania 0s6b w zagrozonym obszarze

- LPS skfadajacy sie z metalowej struktury lub stupéw wzajemnie potaczonych

- elektryczna izolacja dostepnych przewodéw odprowadzajgcych nie jest spetniony.

W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie nie wystepuje. Jednak ze wzgledu na charakter
obiektu wszystkie przewody odprowadzajace nalezy utozy¢é w rurach RO.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZn@8mm. Przewody ukfada¢ na klejonych wspornikach.
Proj. ztacza kontrolne ZK nalezy zabudowac w studzienkach kontrolno — pomiarowych lub wykona¢ ztacza na dachu.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;j.

Wszystkie przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz instalacyjne wystajace ponad powierzchnig dachu
chronié przy pomocy iglic odgromowych podtaczonych do instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia. Najwieksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 10Q w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem
nadzoru nalezy zabudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn@20mm o odpowiedniej dtugosci.



18. IEC RISK ASSESSMENT - SPRAWDZENIE LPS IV

NORME CEl

Project: PROJECT 1

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2

Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Diugosé¢ obiektu (m): 18
Szerokos¢ obiektu (m): 43
Wysokosé powierzchni dachu (m)*: 8
Powierzchnia rownowazna (m2): 5512 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznosé ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspolczynnik polozenia: Podobnej wysokosci
Wspdtczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gestosc wyladowan: 1,8 flashes’/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepiec: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych usiug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak usiug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Szpital, hotel, biuro
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike

Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,48E-08
Utrata usltug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,53E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
3,71E-08 6,19E-08
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
2,12E-04 2,14E-04

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
oscbowe i materialne moga byé bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.



19. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Projektowanie architektoniczne
ul. Chetminska 106A , 86-300 Grudzigdz
tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OSWIADCZENIE

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Nazwa obiektu

Adres Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul.Kolejowa jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150
Swiercze

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor Gmina Swiercze,ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

OSWIADCZENIE:
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis i pieczatka
Proiektant mgr inZ. Adam Instalacje WAM/OKK/U/35/11
rojektan Osinski Elektryczne




Projektowanie architektoniczne
ul. Chetminska 106A , 86-300 Grudzigdz
tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OSWIADCZENIE

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Nazwa obiektu

Adres Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul.Kolejowa jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150
Swiercze

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor ERGA Spdtka z 0.0.

ul. Plk. Dabka 128a/39, 82-300 Elblag

OSWIADCZENIE:

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z pézn. zm)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé¢ Uprawnienia Podpis i pieczatka
. mgr inz. Robert Instalacje
Sprawdzajacy Eegowski Elektryczne KUP/ 0178 / POOE / 09
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7UR-6HT-EEJ *

Pan Adam Osiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgis jest e

st



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef Lggowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

oo LS KA
I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-01-25

Zaswiadczenie

Pan/Pani LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KULERSKIEGO 16/12
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01

do dnia 2019-02-28

KUJAWSKO POMORSKA BKHIiEDWA

PRZEWODNICZAC
TWA :
il mt?\:dlgﬁggtﬂgggzu\rwrl ‘ Redy Okregows; Izby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego € _
tel. 52 368 70 40 « fax 52 366 70 59 orof. dr f ; »

{pleczet | podpis przewodniczacego)



20. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

Podczas wykonywania rob6t bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbgdne pomiary a zwtaszcza pomiary skuteczno$ci wytgczania zwarg,

Linie kablowe o$wietleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawow gniazd, instalacje zasilania urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako pieciozytowg
(L1,L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie zyty neutralnej ,N” oraz ochronnej ,PE”".
Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wytacznie za zgoda Grupy Concept. Do-
tyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych od-
stepstw od tej dokumentacji, Grupa Concept lub AMS Projekt zgtosi Zadanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi
wiadze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autoréw.



Projektowanie architektoniczne
ul. Chetminska 106A , 86-300 Grudzigdz
tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA BIOZ

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Nazwa obiektu

Adres Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul.Kolejowa jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150
Swiercze

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor Gmina Swiercze,ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

OSWIADCZENIE:Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409,
z pézn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami  wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma  stuzyc.
Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé¢ Uprawnienia Podpis i pieczatka
. .. ey 1o Instalacje
Projektant mgr inz. Adam Osinski Elektryczne WAM/OKK/U/35/11
Sprawdzajacy | mgr inz. Robert Legowski | "o2ace KUP/ 0178/POOE/09
p jacy g : €2 Elektryczne
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1. INWESTOR ]
Gmina Swiercze,ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsiebiorczo$ci lok. 205
86-300 Grudziadz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)

d) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w  sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

e) Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warun-
kow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu
drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

4. INFORMACJA BIOZ
41  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE.

42  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a) Kazdy element robét budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

43  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Transport na terenie placu budowy

Przej$cia dla ruchu pieszego - pracownicy budowlani i nadzor

Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1.5m oraz wykopow

0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej niz 3.0m

e) Roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas

montazu i przy pracach wykorczeniowych

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0t.

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢ rozpusz-

czalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z zalece-

niami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi

jak farby, paliwo, smary itp.

k) Prace pod napieciem

[)  Transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

m) Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

) Praca urzadzen elektromechanicznych

) Odpady polietylenowe od kabli

) Odpady aluminium od kabli

)
)
)
)
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4.4 SPOS(')B’PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw prze-
strzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

b) Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zostaé przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez osobe do
tego upowazniona,

c) Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:



4.5

4.6

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

d)

e)

Roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NI!EBEZPIECZENST_WOM WYNIKAJACYM Z WY-
KONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych srodkow transportu i nasilenia ruchu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy wykopdw i montazu kon-
strukcji) badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi

PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg skfa-
dajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

Zabezpieczenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy , obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okulardw ochronnych —wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)
Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki

Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym cigzarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym za-
kresie pracownikow

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi ( zagrozenie zasypania pracownikéw ziemig ) oraz
wygrodzi¢ i oznakowac taSma ostrzegawcza,

UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0géing kontrole stanu technicznego obiektu.



5. SPIS RYSUNKOW

NR
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT PARTERU

RZUT PIETRA|

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2a
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2b
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2c
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1c
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1a
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1b
SCHEMAT ROZDZIELNICY TS
SCHEMAT ROZDZIELNICY TK
SCHEMAT ROZDZIELNICY TP
SCHEMAT ZLACZA ZK
SCHEMAT OZE

SCHEMAT ZLACZA SO

1:500

1:500

1:100

1:100

1:100
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SZKIC
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