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Cyrkulacja ciepłej wody PE-RT/AL/PE-RT Ø16x2,0

Zawór czerpalny (umywalka; zlew; prysznic; itp.)

Zawór czerpalny do WC

Proj. Inst. ciepłej wody PE-RT/AL/PE-RT:
- Ø25x2,5 podłączenie wanny
- Ø16x2,0 podłączenie umywalki i zlewu

Proj. Inst. zimnej wody PE-RT/AL/PE-RT:
- Ø25x2,5 podłączenie wanny i pralki
- Ø20x2,5 podłączenie ustępu
- Ø16x2,0 podłączenie umywalki i zlewu

Proj. Inst. kanalizacji sanitarnej:
- PVC 160 główna nitka zbiorcza na wyjściu z bydynku
- PVC 110 podłączenie ustępu oraz piony kanalizacyjne
- PVC 50 podłączenie umywalki; zlewy; wanny; pralki; zmywarki.

L E G E N D A :

Zasobnik
CWU

PVC 110
PV

C
 1

60
PVC 110 PVC 75

PV
C

 1
60

PV
C

 1
10

PV
C

 1
10

PVC 75

PVC 75PVC 110

PVC 110 PVC 160

PVC 160PVC 110

PV
C

 1
10

PVC 75

L

L

HP 25

HP 25

REWIZJA / TR

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

Izolacja chłodni z płyt warstwowych
chłodniczych np.CH GS-PIR (łącznik

Chłodniczy) - o gr. 120mm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,
mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,
mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,

mocowanie punktowe, 150x90cm

zadaszenie nad wejściem - szklane
systemowe, szkło bezpieczne klejone,

mocowanie punktowe, 150x90cm

Dźwig osobowt z napędem
elektrycznym bez maszynowni

Podlicznik Wody
zimnej i ciepłej Podlicznik Wody

zimnej i ciepłej

Podlicznik Wody
zimnej i ciepłej

Główny Licznik
Wody

SZACHT IE

REI60

R
EI

60

R
EI

60

REI120

POMPA
CIEPŁA

SZ
A

C
H

T
W

EN
T.

SZ
A

C
H

T
 W

EN
T.

SZACHT
TELE

SZACHT
IE

12
x1

7
26

9x17
26

SZACHT
IS

Biuro św.rodz.P0/01
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro św.rodz.P0/02
13,77 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/03
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WiatrołapP0/30
5,15 m2 Wyk. obiekt.

Szatnia D.P0/31
3,98 m2 Gres Węzeł Sanit.P0/32

2,59 m2 Gres

KomunikacjaP0/33
4,91 m2 Wyk. obiekt.

ToaletaP0/35
3,78 m2 Wyk. obiekt.PoczekalniaP0/34

8,58 m2 Wyk. obiekt.

P. przyj. interesantówP0/39
10,22 m2 Wyk. obiekt.

Biuro prac. soc.P0/04
13,69 m2 Wyk. obiekt.

WC Niep.P0/05
4,15 m2 Gres

Hol wejściowyP0/07
17,76 m2 Gres

KomunikacjaP0/08
39,48 m2 Gres

Pom. tech.P0/09
5,98 m2 Gres

Sala narad - głównaP0/10
74,14 m2 Gres

Lokal użytkowyP0/11
40,09 m2 pos.bet.

WCP0/12
2,70 m2 pos.bet.

WCP0/13
2,70 m2 pos.bet.

Lokal użytkowyP0/14
36,72 m2 pos.bet.P. kierownikaP0/20

14,90 m2 Wyk. obiekt.
KsięgowośćP0/21

24,65 m2 Wyk. obiekt.

Sala konferencyjnaP0/19
24,34 m2 Wyk. obiekt.

MagazynP0/17
14,45 m2 Wyk. obiekt.

Pomieszczenie techniczneP0/15
25,40 m2 pos.bet.

ChłodniaP0/16
8,11 m2 Gres

BiuroP0/38
12,98 m2 Wyk. obiekt.

Pom. scojalneP0/36
13,45 m2 Wyk. obiekt.

WC MP0/29
1,69 m2 Gres WC DP0/26

1,69 m2 Gres

PrzedsionekP0/28
1,72 m2 Gres PrzedsionekP0/27

1,72 m2 Gres

WC Niep.P0/25
3,38 m2 Gres

Pom. soc.P0/24
5,31 m2 Gres

Pom. porządkoweP0/23
2,51 m2 Gres

Pom. gosp.P0/22
3,13 m2 Gres

Pom. gosp.P0/06
1,70 m2 Gres

Pom. przewod. radyP0/18
9,46 m2 Wyk. obiekt.

KomunikacjaP0/19
24,91 m2 Gres

BiuroP0/37
11,32 m2 Wyk. obiekt.

Cyrkulacja ciepłej wody PE-RT/AL/PE-RT Ø16x2,0

Zawór czerpalny (umywalka; zlew; prysznic; itp.)

Zawór czerpalny do WC

Proj. Inst. ciepłej wody PE-RT/AL/PE-RT:
- Ø25x2,5 podłączenie wanny
- Ø16x2,0 podłączenie umywalki i zlewu

Proj. Inst. zimnej wody PE-RT/AL/PE-RT:
- Ø25x2,5 podłączenie wanny i pralki
- Ø20x2,5 podłączenie ustępu
- Ø16x2,0 podłączenie umywalki i zlewu

Proj. Inst. kanalizacji sanitarnej:
- PVC 160 główna nitka zbiorcza na wyjściu z bydynku
- PVC 110 podłączenie ustępu oraz piony kanalizacyjne
- PVC 50 podłączenie umywalki; zlewy; wanny; pralki; zmywarki.

L E G E N D A :

UWAGA !
1. Wymiary korygować na budowie .
2. Materiały i technologie użyte na budowie muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczające do stosowania na terenie polski i U .E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projetu w trakcie budowy wymagają
bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z projektantem .
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej ,
wyjaśnić odpowiednie wątpliwości dotyczące rozwiązań przed przystąpieniem
do prac przygotowawczych

TULEJA OCHRONNA
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną
(np. przewodem poziomym przez ścianę , a przewodem pionowym przez strop ),
należy stosować tuleje ochronne ,
W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury .
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu :
- co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową ,
- co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony,
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany
w sposób zapewniający przepustowi taką samą klasę ochrony jak przegroda przez jaką jest prowadzony .
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