zadaszenie nad wejéciem - szklane
systemowe, szklo bezpieczne klejone,
mocowanie punktowe, 150x90cm
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P0/17 Magazyn

14,45 m2 | Wyk. obiekt.

Izolacja chiodni z plyt warstwowych
chiodniczych np.CH GS-PIR (lacznik
Chiodniczy) - o gr. 120mm

UWAGA !

1. Wymiary korygowaé na budowie .
2. Materialy i technologie uzyte na budowie musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie polskii U .E.
3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projetu w trakcie budowy wymagajg
bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z projektantem .

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci opisowej i graficznej |,

wyjasni¢ odpowiednie watpliwosci dotyczace rozwigzan przed przystgpieniem
do prac przygotowawczych
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TULEJA OCHRONNA

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang

(np. przewodem poziomym przez ciane, a przewodem pionowym przez strop ),

nalezy stosowac tuleje ochronne,

W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac¢ zadne potgczenie rury .

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu :
- co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony,

a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajgcy przepustowi takg sama klase ochrony jak przegroda przez jakg jest prowadzony .

Po/16 | Chiodnia
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Petla ogrzewania podtogowego @16x2 PE-RT
rozstaw = 100mm; uktad slimakowy; zuzycie ok.10m/m2

Petla ogrzewania podtogowego @16x2 PE-RT
rozstaw = 150mm; uktad $limakowy; zuzycie ok. 6,6m/m2

Petla ogrzewania podiogowego @16x2 PE-RT
rozstaw = 200mm; uktad slimakowy; zuzycie ok. 5,0m/m2

Petla ogrzewania podtogowego @16x2 PE-RT
rozstaw = 300mm; uktad slimakowy; zuzycie ok. 3,3m/m2

Proj. zasilanie instalacji ogrzewania podtogowego
@16x2 PE-RT

Proj. zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego
@16x2 PE-RT

Proj. zasilanie rozdzielaczy
[ R~ x2 PE-RT

PEX-AL-PEX @40x3,5
lprowadzone w posadzce,|
zasilanie rozdzielaczy

Zbiornik
vody kottowe;

[Por15

[Pomieszczenie techniczne|

(25,40 m2]| pos.bet.
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