\'/

74 CO C E PTG ROU P Projektowanie architektoniczne

& T E K C ul. Chetminska 106A ; 86-300 Grudzigdz
tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI SANITARNEJ

/

Nazwa BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE
obiektu
Adres Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405 2, powiat

puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze,

Inwestor Gmina Swiercze, ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

I. Podstawa opracowania.
+ Zlecenie inwestora
« Plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu
»  Architektura budynku
« Uzgodnienia z inwestorem

« Obowigzujgce przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
« instalacja wod.-kan.
« instalacja c.o.

+ wentylacja

1ll. Opis projektowanych rozwigzan.

1. Przytacze wody
Projektowany budynek urzedu Gminy zasilany bedzie w wode z projektowanego przytgcza DN63 wg
odrebnego opracowania.
Projektuje sie réwniez zastosowanie podlicznikéw do wewnetrznego rozliczania zuzycia wody
pomiedzy uzytkownikami.

Projektuje sie podlicznik cieptej i zimnej wody Dn 28mm.
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BILANS OBLICZENIA MAKSYMALNEGO POBORU WODY

BILANS dla przytacza:

lp | rodzaj Qn ilos¢ Woda Woda Razem
zimna ciepla
1 | We 0,15 11 0,30 3,30
2 |Pisuar 0,15 |2 0,30 0,60
2 |Umywalka 0,15 11 0,30 0,30 6,60
3 | Zlewozmywak 0,07 |2 0,07 0,07 0,24
4 Natrysk+Wanna 0,15 1 0,15 0,15 0,30
5 | Zlew Gos. 0,15 |3 0,15 0,15 0,90
Razem 11,94dm3 /s

S = 0,40 ( Zqn)°%+0,48= 0,48 = 0,40(11,94) °% + 0,48 = 0,40*3,81+0,48 = 2,00dm3 /sek

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 2,00 dm3/s
Srednie zuzycie wody na osobe:

- 15 dm3/ 1osoba / dobe *60 oséb = 900 dm3 / 60osoba / dobe

- 0,45 m3 / 1osoba / miesigc *60 oséb = 27,0 m3 / 60osoba / miesigc

Scieki:

- 12 dm3/ 1osoba / dobe *60 os6b = 720 dm3 / 60osoba / dobe

- 0,36 m3 / 1osoba / miesigc *60 oséb = 21,60 m3 / 60osoba / miesigc

Catkowity przeptyw obliczeniowy $ciekéw na cele bytowe wynosi: 1,75 dm3/s

2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Instalacje wewnetrzna wodociggowa wykonac z rur i ztgczek PEX-Alu_PEX.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju rur np. stalowych pod warunkiem zachowania $rednic
przewodow jak w projekcie. Pomiar ilosci zuzytej wody odbywaé sie bedzie poprzez wodomierz
gtéwny JS DN 40 zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni budynku. Za wodomierzem nalezy
zamontowac¢ zawor antyskazeniowy EA 2231 Dn 40.

Instalacje wody uzytkowej nalezy podtgczy¢ do uzdatniacza wody.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préb szczelnosci bruzdy z przewodami zostang
zabetonowane chudg zaprawg cementowa.

Pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po
zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu prob zostang obudowane elementami rozbieralnymi.
Przewody nalezy uktadac ze spadkiem umozliwiajgcym oprdznienie instalacji z wody w
przypadku zaistnienie takiej koniecznosci. Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej
wody za wyjgtkiem tych, ktére zostang schowane pod tynk nalezy izolowa¢ otulinami typu
THERMAFLEX grubosci 9mm dla wody zimnej. Po potgczeniu wszystkich rur instalacje
wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,75 Mpa. Po stwierdzeniu, ze
instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania przewoddéw oraz do obudowania i
przykrywania przewodéw. Przy przejsciu projektowanych przewoddéw przez przegrody budowlane

stosowac tuleje ochronne stalowe.



3. Przylacze kanalizacji sanitarne;j.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku poprze zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o $rednicy 200mm do projektowanego
przytgcza kanalizacyjnego wg odrebnego opracowania.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg Techniczng i tredcig
uzgodnien branzowych. Catos¢ robot wykonaé w oparciu o projekt techniczny przestrzegajac
obowigzujgce normy i przepisy, roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, stosowac¢ sie do tresci

zatgczonych uzgodnien branzowych i uwag oséb upowaznionych do kontroli budowy.

4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.
Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonacé z rur i ksztattek PVC.
Podtgczenia przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych wykona¢ za pomocg typowych tréjnikow.

Srednice przewodéw spustowych muszg wynosié:

+ pojedyncza umywalka -50 mm
* pojedynczy zlewozmywak -50 mm
+ pojedyncza wanna -50 mm
« i wiecej przyboréw jw. -75 mm
* miska ustepowa -100 mm

Wskazane piony nalezy zakonczy¢ typowymi zaworami napowietrzajgcymi lub wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Usytuowanie poziomow i piondw pokazano na rysunkach. Wymiarowanie dane dla
wykonawstwa w oparciu o norme : PN-92/B-01717. Niezbedne dane dla wykonawstwa {j. trasy
instalacji kanalizacyjnego ,szczegoty techniczne uzbrojenia oraz spadki ujeto w czesci graficznej
niniejszego projektu.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka, zainstalowacC czyszczaki ze szczelnym korkiem. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ w typowg rurg wywiewng 100/150 mm
PVC. Przy przejSciu projektowanych przewoddéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje

ochronne stalowe.

5. Technologia kottowni
Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w ciepto z powietrznej Pompy Ciepta, o mocy
nominalnej 62,5kW
W projekcie bazowano na rozwigzaniach firmy ,DIMPLEX” i dobrano pompe tej firmy, model LA60TU

6. Instalacja C.O.
Instalacja ogrzewania podtogowego.
Rurociagi rozprowadzajace.
Rurociggi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych. Przewody pionowe i poziome nalezy
skryé pod tynkiem a na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przejecia wydituzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

- sie€ rozdzielczg nalezy izolowaé analogicznie do ogrzewania grzejnikowego



Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonaé préby cisnieniowe na zimno i na gorgco na
minimalne cisnienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie trwania
t = 30 min.

Wezownice.

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-X/AL/PE¢16 x 2,0 mm. Podigczone
beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Dlugos$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawor
spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie ukfad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
réwnomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm
o oczkach 150 x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy

drutu w oplocie tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podiogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”.
Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikow. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu  (z  nastawg  wstepng),
umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik
temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowg. Réznica temperatur
wody At = 7 °C. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki

wynosi ok.9 °C.

Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.
Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy dokfadnie wyregulowac.



7. Wentylacja
Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, Spiro oraz elastycznych, wykonanych zgodnie z
normg PN/B-03434. Potgczenia kanatéw typu Spiro wykona¢ za pomocg fgcznikdw ze szwem.
Potaczenia kanatéw prostokagtnych wykonaé za pomoca skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke.
Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete
pod odpowiednim kgtem, a ostre krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.
Kanatly wentylacyjne klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.
Montaz tgcznikow:
Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegdlnie wazne w odniesieniu dla
uszczelek gumowych), wsungé fgcznik w przewodd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do
przewodu nitami lub wkretami.
Nity nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie wokét catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe
nie ulegty uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddw i ogranicznika.
Potgczenia kanatow typu Al wykonaé za pomoca fgcznikow kotnierzowych z uszczelkg gumowa.
Kanaly (nawiewne, wywiewne, czerpne) izolowac¢ termicznie zgodnie z wytycznymi technicznymi.
Kanaty podwiesza¢ do stropow za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do
nawiewnikow i wywiewnikéw wykonac ,ha sztywno”.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie i
dezynfekcje kanatow.
Uwaga:
Przed zaméwieniem central nalezy zweryfikowaé wielkos¢ pod-konstrukcji wymaganych pod

urzadzenia i strony obstugowe.

Instalacja automatyki.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan automatyki wentylacji.
Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta centrali z komputerowym
sterownikiem i oprogramowaniem. Systemy majg by¢ w petni zautomatyzowane i podtgczone do
systemu sterowania w catym obiekcie. Na etapie realizacji nalezy ustali¢ z inwestorem stopienh
automatyzowaniu ukfadu i wigczenia. do BMS. System sterowania i automatyki powinien zawierac
niezbedne wyposazenie (panel sterowniczy, okablowanie oraz instalacje sterowania) niezbedng do
prawidtowego dziatania uktadéw wentylacyjnych.

Uktady sterowania wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia (przemienniki czestotliwosci, czujniki
temperatury, sitowniki, presostaty itp.) dla prawidtowego sterowania i regulacji projektowanych
systemow wentylacji. Fabryczna automatyka musi posiada¢ wyprowadzenie sygnatu awarii i pracy.
Okablowanie pomiedzy szafg sterowniczg a wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym w centrali
wentylacyjnej stanowi czesé prac Wykonawcy.

Funkcje rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej - sterowane lokalnie i automatycznie zgodnie z
ustawieniami czasowymi.

System powinien posiada¢ dodatkowy wytgcznik serwisowy przy urzadzeniu.

System automatyki wyposazyé¢ ponadto w:

— sterowanie i kontrole temperatury nawiewu centrali

— pomiar temperatury zewnetrzne;j

— kontrole optyczng spadku cisnienia na kazdym filtrze powietrza (zabrudzenie filtra)



— sygnalizacje stanéw awaryjnych

— przepustnice powietrza zewnetrznego zamykang gdy wentylator nawiewny centrali jest wytgczony.

Podtgczenia elektryczne z szafg sterowniczg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zasilanie elektryczne do szaf sterowniczych wykonywac¢ przez wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Centrala wentylacyjna powinny pracowac w uktadzie automatycznego sterowania za pomocg
sterownikéw, pod rygorem uzytkowania z jak najwiekszg oszczednoscig energii i z optymalng
wydajnoscig oraz utrzymywaé parametry krytyczne czyli temperature w pomieszczeniach (np.
czujniki temperatury powietrza wywiewanego, temperatury nawiewu)

Szczegolowe nastawy oraz regulacje harmonogramu pracy central wentylacyjnych nalezy okresli¢

lokalnie podczas uruchomienia lub eksploataciji.

IV. Uwagi koncowe.

Calta instalacje wykonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz
Zarzadzeniem Nr 62 M.B. i Przemystu Materiatbw Budowlanych (Dz.B.Nr.2/71). Roboty nalezy
wykonaé zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisow BHP, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" czesé 1. Wykop nalezy wykonaé recznie z petnym deskowaniem $cian wykopéw.
Nadmiary gruntu z wyporu nalezy rozplantowa¢ na dziatce inwestora. Po wykonaniu instalacji nalezy
dokonac¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia nie przewidzianych Kkolizji
podziemnych projektowanych kanatdéw, przykanalikéw lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
skontaktowac sie z autorskim biurem projektowym lub projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. Wlodzimierz Przytucki
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