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DROGI

PRZEKROJE DROGOWE

Gmina Świercze,ul. Pułtuska
47, 06-150 Świercze

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

Skala rysunków

Dz. nr 232/2, 229 obręb 22, ul.Kolejowa jedn.
ewidencyjna: 142405_2,  06-150 Świercze

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
ŚWIERCZE

Tytuł projektu

PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA

Nr projektu 24_2018_B Data PAŹDZIERNIK 2018

SPRAWDZAJĄCY
Wojciech Zawadziński
(GP.I.7342/323/TO/94)
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MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 1,0%

DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSC POSTOJOWYCH, NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm,

SPADEK POPRZECZNY 1,0%

1,0%
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KINAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DROGI
WEWNĘTRZNE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

1,0% 1,0% 1,0%
2,0%

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 1,0%

DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSC POSTOJOWYCH, NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm,

SPADEK POPRZECZNY 1,0%

DROGA PUBLICZNA ISTNIEJĄCA ASFALTOWA

MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 2,0%

MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 0,5%

PAS DROGOWY - DROGA PUBLICZNA

Krawężnik betonowy 15/30
na ławie betonowej C12/15
20x20cm

Lokalizacja wpustu
drogowego systemu
odwodnienia

Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, powierzchnia
biologicznie czynna umozliwiająca spływ i retencję wód opadowych

Lokalizacja wpustu
drogowego systemu
odwodnienia

Prefabrykat betonowy typu L gr.12cm,
h=105cm klasa obciążenmia 1 (ruch

pojazdów do 5kN/m2)
Koryto betonowe
prefabrykowane
8x25x33cm, szare

Koryto betonowe
prefabrykowane
8x25x33cm, szare

Krawężnik najazdowy prosty
12/15cm x 30cm x 100cm
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Skablowanie
siecelektroenergetycznej w
ramach odrębnego opracowania

Skablowanie
siecelektroenergetycznej w
ramach odrębnego opracowania

Instalacja paneli fotowoltaicznych (ok.
100 paneli x ~320W = 32kW)

Przesunięcie lamp ulicznych

Przesunięcie lamp ulicznych

Proj. Przyłącze Wody
wg Odrębnego Opracowania

SR-KS Ø415
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Proj. Przyłącze Kanalizacji Sanitarnej
wg Odrębnego Opracowania

SZ-KS Ø1200

Proj. Przyłącze Elektryczne
wg Odrębnego Opracowania

Proj. Złącze Kablowe
+ wyłącznik PPOŻ
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STREFA ZAMKNIĘTA -

POLICJA
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

DROGA PUBLICZNA
ISTNIEJĄCA ASFALTOWA

MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 0,5%

PAS DROGOWY - DROGA
PUBLICZNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 6cm
- podsypka cem-piask. 1:4gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1
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EK

OPASKA
BUDYNKU

CHODNIKI,
NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ

GR. 6cm

ZIELEŃ URZĄDZONA

1,0%

Krawężnik najazdowy prosty
12/15cm x 30cm x 100cm

Krawężnik betonowy 15/30
na ławie betonowej C12/15
20x20cm

Obrzeże chodnikowe
standardowe 8x25x100cm

Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, powierzchnia
biologicznie czynna umozliwiająca spływ i retencję wód opadowych

+156,10+156,05+156,10
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MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm, SPADEK PODŁUŻNY 1%

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MIEJSCA
POSTOJOWE
- kostka brukowa / betonwa gr. 6cm
- podsypka cem-piask. 1:4gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

ZIELEŃ URZĄDZONA

1,0%1,0%

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DROGI
WEWNĘTRZNE
- kostka brukowa / betonwa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 (2,5MPa) gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
  0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy G1

ZIELEŃ URZĄDZONA DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSC POSTOJOWYCH, NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ/BETONOWEJ GR. 8cm,

SPADEK POPRZECZNY 1,0%

Krawężnik najazdowy prosty
12/15cm x 30cm x 100cm

Krawężnik betonowy 15/30
na ławie betonowej C12/15

20x20cm

Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, powierzchnia
biologicznie czynna umozliwiająca spływ i retencję wód opadowych

Krawężnik betonowy 15/30
na ławie betonowej C12/15

20x20cm

Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, powierzchnia
biologicznie czynna umozliwiająca spływ i retencję wód opadowych

Ogrodzenie terenu systemowe

DR1

DR2DR3

Lokalizacja przekrojów
skala 1:2000

Przekrój drogowy DR2 skala 1:50Przekrój drogowy DR3 skala 1:50

Przekrój drogowy DR1 skala 1:50
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