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OPERAT PRZECIWPOZAROWY

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Adres : Dz. nr 232/2,229 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405_2, powiat
puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze,

Inwestor : Gmina Swiercze, ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej — Urzedu
Gminy Swiercze niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci rozwigzan projektu budowlanego z
wymogami ochrony przeciwpozarowej zarowno w czesci projektu architektoniczno-budowlanego
oraz zagospod. terenu.

Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciw pozarowej przedstawiono wedtug ukfadu przyjetego

w § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu oraz
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej oraz innych

przepisow i aktéw prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej [ Dz.U.nr121,z dn16.06.2003r.]

2. DANE GABARYTOWE OBIEKTU

Powierzchnia Powierzchnia Kubatura llos¢ kond.-

zabudowy uzytkowa nadziemne

/ podzieme

Budynek uzytecznosci 638,76 m? 1268,89 m? 5520,0 m* 3/0

publicznej

Wysokos$¢ budynku*: 11,95m (<12,00m) Budynek niski(N).

* Pomiar wysokosci zgodnie z §6 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych ,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) tj. ,Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejSciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej”

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA
POZAROW DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Projektowanym obiekt to budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej (Budynek
Urzedu Gminy Swiercze. W projektowanym budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, sale
konferencyjne i sale narad <50 uzytkownikéw, pomieszczenia socjalne, zaplecza sanitarne, archiwa
oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze i drogi komunikacji ogdine;.

W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2
ust1 rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 /.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia
od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno
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pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty
drewnopochodne wyzsze. Szybkos$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw oraz od
dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg
proces jego zapalenia.

Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 °C.

Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego
i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju
tworzywa. W czasie pozaru wigkszos¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe
powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz draznigce. Czes¢ z nich jest
bezbarwna. Szybkos$¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru
zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary. Spadajace lub ptyngce krople
przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.

Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia
waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C ( tektura ). Rozwdj ognia jest utatwiony
w luznych stosach papieru.

Olej jadalny — moze by¢ uzywany do smazenia, temperatura zaptonu +110 °C, samozapalenia
300 °C, nie tworzy mieszanin wybuchowych.

Artykuty spozywcze, wykorzystywane w gospodarstwie domowym, np.: mieso, wedliny, dréb, ryby,
wyroby garmazeryjne, mrozonki, napoje i soki, wyroby cukiernicze, itp. Temperatura zapalenia waha
sie od 220 °C do 290 °C.

ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW.
Odlegtosci pomiedzy budynkami: do najblizszego budynku - 22,20m >8m dla budynku

zakwalifikowanego do kategorii ZL.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANE OBCIAZENIE OGNIOWE,
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU.

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.
Przewidywana liczba oséb w budynku: 90, uzytkowanie czasowe (ok 8h-12h dziennie) — budynek
uzytecznosci publicznej — funkcja administracyjna.

« | kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A — komisariat policji — 2 stanowiska pracy, 2 interesantéw razem = 4o0s.
o Podstrefa B — Gminny O$rodek Pomocy Socjalnej — 11 stanowisk pracy, 5 interesantéw =
160s.
o Podstrefa C — Urzad Gminy - Sala narad gtéwna — maksymalnie 40 os.
o Podstrefa D — 2 lokale uzytkowe po ok. 20s. = 40s.
Razem Parter: 64 osoby
« Il kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A— USC — 2 stanowiska pracy = 20s.
o Podstrefa B — Urzgd Gminy — 24 stanowiska pracy = 240s.
Razem Parter: 26 osoby
« lll kondygnacja nadziemna — archiwa — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Razem: 90

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ ORAZ
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przylegtych nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materialdw mogagcych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem ( wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach



zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Zatem projektowany budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych gestosé obcigzenia ogniowego
nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegolnych pomieszczen, w projektowanym
budynku wystepowa¢ bedzie jedna strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi (KZL).

a) ZL lll - catos¢ obiektu stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej = 1561m?2.
(Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim (N) = 8000m?)

Klasa odpornosci ogniowej:
- elementéw oddzielenia pozarowego:
Scian i stropéw z wyjatkiem stropéw z ZL: REI120
stropéw w ZL: REI60
»  drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych: EI60
» drzwi z przedsionka przeciwpozarowego:
na korytarz i do pomieszczenia: EI30
na klatke schodowg: E30
- $cian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatki schodowej: REI60

»  biegdéw i spocznikéw schoddéw stuzgcych do ewakuaciji: R60

W ramach ww. strefy pozarowej wyodrebniono pomieszczenia wydzielone pozarowo:

- Wydzielong, obudowang i wyposazong w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
ewakuacyjng klatke schodowg. Wydzielenie klatki ewakuacyjnej scianami w klasie REI60
oraz drzwiami w klasie EI30.

« Pomieszczenie techniczne P0/15 (parter) — Pomieszczenie techniczne (pomieszczenie
wyposazenia pompy ciepta) o powierzchni 26,19m?wydzielone pozarowo przegrodami
oddzielenia pozarowego REI120.

« Pomieszczenie serwerowni na poddaszu — P2/02 Serwerownia o powierzchni 24,40m2

wydzielone $cianami i stropami w klasie REI120, zamykane drzwiami pozarowymi EI60.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
ZLIII - niski (N) —klasa C

* Na podstawie §212, ustep 7. (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przyjeto dla catosci budynku klase odpornosci pozarowej C.



Element ustroju| Wymagana odpornos¢ . .
. Zastosowane Rozwigzanie
budowlanego ognhiowa
GI6 Uktad Scianowy
éwna - , . .
) R60 Sciany murowane z bloczkéw wapienno piaskowych.
konstrukcja
Uktad konstrukcji dachu ptatwiowo-kleszczowy, kryty
Konstrukcja R15 dachoéwkg ceramiczng na poszyciu petnym, izolacja termiczna
dachu z welny mineralnej, wykonczenie poddasza 2x ptyta GKF(Fire)
2x12,5mm.
Kogfrggﬁqa REI60 Stropy gestozebrowe typu RECTOR
Sciany £ 30 Sciany murowane z bloczkéw wapienno piaskowych
zewnetrzne docieplone styropianem gr 20 cm
Pokrycie dachu RE15 Dachéwka ceramiczna

Dla projektowanego budynku wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byc:

wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;
Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;
B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢
klase reakcji na ogien co najmniej E;

posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogieh: Bs-s1; Bs-s2;
Cf|-S1; Ci-s2 lub A1fl; A2f|-S1; A2f|-82;

przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Palne elementy konstrukcyjne dachu projektowanego budynku zostang zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym ( np. FOBOS M-2 lub M-4 ) do stopnia niezapalnosci.

Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlane;j
w Warszawie zyskujg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia ( NRO ).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw
i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce, jest zabronione.

9. WARUNKI EWAKUACJI.

« Ogodlna charakterystyka drég pozarowych.

Na zewnatrz budynku przez drzwi ewakuacyjne.

Szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z projektowanego budynku, a

takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz

budynku wynosi: 1,40m w Swietle przejscia (szerokos¢ skrzydta zasadniczego 1,0 m ).




Graniczne wymiary schodéw wynosza:

szerokos¢ uzytkowa biegu jest nie mniejsza niz 1,2 m;
szerokos¢ uzytkowa spocznika jest nie mniejsza niz 1,5 m;
maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,17 m.

Liczba stopni w jednym biegu schoddw statych wynosi nie wiecej 12 stopni.

10.

1.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z projektowanego budynku otwierajg sie na zewnatrz
obiektu.

Parametry pozarowe drég ewakuacyjnych.

maksymalna dtugos¢ dojscia wynosi 19,40m w strefie ZLIII (<30m, nie wiecej niz 20m na poziomej
drodze ewakuaciji), szeroko$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,45m.

Oswietlenie ewakuacyjne , awaryjne zgodnie z obowigzujgcymi normami.
ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO.

Zabrania sie stosowania do wykohczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Instalacja elektroenergetyczna oraz odgromowa

Instalacje elektryczne, zasilajgce urzgdzenia elektryczne, wymagajgce ciggtej dostawy energii
elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach znamionowych oraz
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas
ich pracy muszg spetnia¢ wymagania normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-
005:2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzeh przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Gtéwne ciagi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone bedg poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie

z wymaganiami wynikajgcymi z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zzespofami kablowymi ”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych
w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje chronigca od wytadowar atmosferycznych.
Ochrona odgromowa projektowanego budynku bedzie zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 62305-2:2012
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2011 Ochrona
odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej ( El ) wymagang dla tych elementéw, tj. EI 60/EI120.



12,

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej ( El') Scian i stropéw tego pomieszczenia, tj. EI 60 / EI120.

Zasilanie awaryjne — zespét pragdotwérczy systemowy — kontener na terenie dziatki inwestora.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEUJ | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie:

Nalezy zatozyc, iz ewentualny pozar moze powsta¢ w kazdym z pomieszczen projektowanego
budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

Klatka schodowa bedzie wydzielona (REI60) i zamykana drzwiami w klasie EI30. Pionowe ciggi
komunikacji ogolnej ( klatki schodowe ) bedg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania ciepta
i dymu. Stad zakfada sie, ze zjawiska pozarowe jak dym i promieniowanie cieplne nie beda
swobodnie rozprzestrzeniaé sie w obrebie poziomych ciggéw komunikaciji ogélnej strefy pozarowej
KZL - ZL 1.

W wydzielonych pozarowo pomieszczeniach zamknietych (pomieszczenie techniczne,
pomieszczenie agregatu) zjawiska pozarowe ograniczajg sie do powierzchni tych pomieszczen.
Pomieszczenia te nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Ponadto pomieszczenia
te sg niedostepne dla oséb postronnych.

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania - ruchu, tj.
w przestrzeni poziomych i pionowych ciggéw komunikacji ogélnej ( do wysokosci min. 1,8 m od
poziomu podtogi ) wigze sie przede wszystkim z:

- zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;

- przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych
okre$lanych stezeniem tlenku wegla;

- obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

- przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury

a takze z mozliwoscia ( przy ditugotrwatym oddziatywaniu ) utraty wymaganej odpornosci ogniowe;j
poszczegolnych elementéw konstrukciji budynku ( co wigze sie z mozliwoscig katastrofy budowlanej )
i elementéw oddzielajgcych, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia wykorzystanie tych
drég do celéw ewakuacii.

PozZary mogg powstawac zaréwno w kubaturze wiasciwej pomieszczenia jak i w strefach pomiedzy
stropami wtasciwymi i podwieszonymi przewidzianymi do montazu w pomieszczeniach i/lub
przestrzeniach ruchu. Strefy te wykorzystywane sg jako trasy przebiegu instalacji uzytkowych w tych
pomieszczeniach jak i instalacji zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe.

Mozliwe drogi rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym budynku:

= przewody i kanaty wentylacyjne w obrebie stref pozarowych;

] szachty instalacyjne ( oddzielone pozarowo ) tgczace poszczegodine kondygnacije
budynku;

" otwory w stropach miedzy kondygnacyjnych w strefach pozarowych;

" przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy niebedgce elementami

oddzielen przeciwpozarowych;

przestrzenie pomiedzy stropem witasciwym a stropem podwieszonym, stanowigce réwniez trasy

przebiegu instalacji technicznych budynku.



KONCEPCJA EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU:

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w poziomie kondygnacji nadziemnych

oparty zostat na zatozeniu, ze pozar powstanie w ramach jednej strefy pozarowej KZL.

Przewiduje on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnatu alarmowego w
formie komunikatu gtosowego dla ludzi przebywajgcych wewnatrz budynku ( w pomieszczeniach
pomocniczych i/lub uzytkowych ). Rbwnoczes$nie nastepuje ewakuacja ludzi ze strefy pozarowej objete;j
pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem.

Ewakuacja ludzi z kondygnacji parteru — bezposrednio na zewngtrz budynku, drogami ewakuacji na

zewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku poprzez wydzielong, ewakuacyjng klatke schodowa.
Ewakuacja ludzi z pietra — drogami ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej a nastepnie na zewnatrz
budynku

Ewakuacja ludzi z poddasza - drogami ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej a nastepnie na

zewnatrz budynku

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajgcych i

kierunkujgcych ewakuacja ludzi z przedmiotowego budynku przez administratora obiektu:

a. stalych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest
wymagane

b. systemu sygnalizacji pozarowe;j

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych
nie jest wymagane

c. dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dZzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych

w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,
a takze przez operatora nie jest wymagane

d. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W projektowanym budynku stosowanie punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych w
postaci hydrantéw wewnetrznych jest wymagne.

e. urzadzen oddymiajgcych

stosowanie urzgdzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych i pionowych ciggdw komunikacji ogoélnej jest
wymagane dla wydzielonej, obudowanej klatki schodowej:

Obliczenia — system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB:

Powierzchnia klatki schodowej Axs = 33,84m?**
* - (przyjeto powierzchnie najwiekszg — na kondygnacji | pietra)

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Aks.o = 27,09m**
* - (przyjeto powierzchnie najwiekszg — na kondygnacji | pietra)



Dobdr okien oddymiajgcych:

Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej Acz> 5% X Aks.o

+Powierzchnia czynna klap dymowych (A.;) w budynkach niskich i Sredniowysokich powinna odpowiadac co najmniej 5%
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej(Axs.o), jednak nie mniej niz 1m*

Acz> 5% x 27,09m?
Acz> 1,36m2
Acz> 1,0m2

Dobrano 2x ,,0kno oddymiajgce S08 1140x1400 mm z kolnierzem uszczelniajacy”
Acz=2x0,7m?=1,4m” > 1,36m? (Warunek spetniony)
Acz=2x0,7m?=1,4m” > 1,00m? (Warunek spetniony)

Dobdr systemu napowietrzania:

Naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wejsciowe gtéwne do budynku (klatki schodowej)
A) drzwi rozsuwane 180/230cm (170/220cm w Swietle)
B) 2x naswietle uchylne w szkleniu fasadowym 2x100x80cm (90x75cm w Swietle)
C) 1x naswietle uchylne w szkleniu fasadowym 1x160x80cm (150x75cm w $wietle)
Suma powierzchni A xomp = (A+B+C) x wspotczynnik aerodynamiczny 0,6
3,74m? + 2x 0,675m? + 1,28 = 6,37m? x wspoiczynnik aerodynamiczny (0,6) =
Acz_komp = 6,37m2X0,6 = 3,822m2

Warunek 1 (podstawowy): Powierzchnia czynna otwordw / urzgdzer zastosowanych do zapewnienia
naptywu powietrza kompensacyjnego (A _komp) POWiNNa by¢ nie mniejsza niz powierzchnia czynna
zastosowanych klap dymowych (Ac; odd)
Acszomp > Acziodd
3,822m?*> 1,4m?
WARUNEK SPELNIONY
Warunek 2: Powierzchnia czynna otworéw / urzadzen zastosowanych do zapewnienia naptywu
powietrza kompensacyjnego (Ac komp) POwWinna byé o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej
urzgdzen oddymiajgcych (Ac odd)
Ac; vomp- pOWierzchnia czynna otworéw/urzgdzen zastosowanych do zapewnienia naptywu powietrza
kompensacyjnego
A, oad - pOWierzchnia czynna klap dymowych (2x0,7m? = 1,4m?)
Aodd_geom - POWIerzchnia geometryczna urzgdzen oddymiajgcych (2x1,38m?2 = 2,76m?)
Acz_komp > 1,3 X Aodd_geom
Acz_komp > 1,3 X2 x1 ,38m2
Acz_komp > 3,588m2
3,822m? > 3,588m?

WARUNEK SPELNIONY

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Projektowany budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw
pragdu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub zlgcza. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedg zamontowane na $cianie
zewnetrznej przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
bedzie oznakowany znakiem informacyjnym posiadajgcym napis ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.



Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego, z wyjgtkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Instalacje do przyciskbw pozarowych w obrebie projektowanego budynku nalezy wykonaé
przewodami ognioodpornymi HDGs.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu bedzie zaprojektowany w oparciu o postanowienia zawarte

w zatgczniku B normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobdr przewoddéw
elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

W czasie pozaru.

oswietlenie awaryjne:
- ewakuacyjne i zapasowe

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy: PN-EN
1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego.

Natezenie oswietlenia co najmniej 1 lux.

Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz projektowanego budynku zamontowana
bedzie oprawa os$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z piktogramem , WYJSCIE
EWAKUACYJNE ”. Natomiast przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz projektowanego
budynku zamontowana bedzie oprawa os$wietlenia awaryjnego.

Ponadto w projektowanym budynku zostang zamontowane bedg podswietlane znaki
ewakuacyjne wskazujgce kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polska
Norma: PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- oswietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W projektowanym budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

dzwigbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

. WYPOSAZENIE W GASNICE
W strefach pozarowych ZL Il wyposazenie w gasnice jest wymagane.
Gasnice w obiekcie muszg by¢ rozmieszczone:
«  przy wejsciu do budynku
« na klatkach schodowych
* na korytarzach
+  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece,grzejniki)
+ w obiekcie wielokondygnacyjnym — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli

pozwalajg na to warunki

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadac
bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.



14.
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UWAGA:

Odlegto$c z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
co najmniej 1m.

Szczegotowa ilos¢ oraz lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego musi by¢ okreslona w

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

DROGI PRZECIWPOZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku jest jest wymagana.

Funkcje drogi pozarowej petni droga publiczna — ul. Kolejowa zlokalizowana wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci 11m od budynku.

Droga pozarowa bedzie spetniata wymagania, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24lipca 1009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych / Dz.U. Z 2009r. Nr124, poz.1030/.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw o kubaturze brutto ponad 5.000
m?® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m?, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
20 dm?®/s tgcznie z co najmniej 2 hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcych
hydrantéw zasilanych z zewnetrznej miejskiej sieci wodociagowej, zlokalizowanych w odlegtosciach:
do 75 m dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony
projektowanego budynku.

Lokalizacje hydrantéw naniesiono na rysunku PZT projektu budowlanego.

Odlegtosci do najblizszych hydrantéw:
1) 33,3m
2)82,1m

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetniata wymagania, o ktérych mowa
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030
/ i Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi

Normami.

SPRZET SLUZACY DO DZIALAN RATOWNICZO - GASNICZYCH
Nie dotyczy.

WARUNKI FORMALNO-PRAWNE.

Rozpoczecie eksploataciji budynku moze nastapi¢ gdy:

Zostaly spetnione wymagania przeciw pozarowe

Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng
ochrone przeciwpozarowq.

Ustalone zostaty sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w dokumencie — ,, Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”
Zapoznano pracownikéw z przepisami bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny



