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LEGENDA:

3

5

- 15cm ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15

- 10cm grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa z betoniarni/na miejscu

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:42

9

- teren zielony10

- 10cm podbudowa tłuczeń kamienny - niesort 0/31,5mm

14 - obrzeże betonowe 8x30x100cm

UWAGA:
- W miejscach otrzymania podłoża rodzimego o Is ≥ 1,0 zamiast stabilizacji 

wykonać podsypkę piaskową;
- Chodniki technologiczne jak i opaski budynku wykonać z istniejącej kostki; 

chodniki przewidziane pod ruch pieszych korzystajacych z obiektu;
- Projektant dopuszcza zastoswanie grysu kamiennego 0/6 mm zamiast 

podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnie kostkowe;
- Po wykonaniu odkrywek przy budynku pod wykonanie hydroizolacji należy 

do poziomu projektowanego wykonać zasypanie pospółką wraz z 
zagęszczeniem - grubość około 1,20m;

- Pod chodnikami wykonać 30cm warstwę z zagęszczonej pospółki

- warstwa ścieralna z istniejącej kostki betonowej1b
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15 - zagęszczona pospółka
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