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1. Dane ogolne

1.1. Rewizja

Wydanie nr 1

1.2. Wstep

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni " Stowianka" w Jaworze.

1.3. Podstawa opracowania
Opinia techniczna oprac. Piotr Organista
Ekspertyza Stanu Technicznego oprac. Andrzej Kowal
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego. Oprac. PRACOWNIAGEOLOGIC

ZNAJASPISs.c.

Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Wizja lokalna
Projekt branzowe

1.4. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy. Celem dokumentacji jest wydanie wytycznych
umozliwiajacych realizacje inwestycji.

1.5. Zawarto$¢ opracowania
W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcji i rysunki w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji.

1.6. Podstawy normowe projektowania i wykonania

PN EN 1990

PN EN 1991-1-1
budynkach.

PN EN 1991-1-3
PN EN 1991-1-4
PN EN 1991-1-5
PN EN 1991-1-6
PN EN 1991-1-7
PN-EN 1992-1-1

Podstawy Projektowania
Oddzialywania ogoélne Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w

Oddzialywania ogoélne - Obcigzenie $niegiem

Oddzialywania ogolne - Obcigzenie wiatru

Oddzialywania ogolne — Oddzialywania termiczne

Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji
Oddzialywania ogolne — Oddzialywania wyjatkowe

Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11  Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1994-1-1
PN-EN 1995-1-1,2
PN-EN 1996-1,3
PN-EN 1997-1,2
EN 1090-2

PN EN 1367

PN EN 206-1

PN EN ISO 8501
PN-EN ISO 8503
PN EN ISO 12944
PN EN 1504, 1-10
PN-EN 12390-8
PN-B-03007

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych

Projektowanie konstrukcji drewnianych

Projektowanie konstrukcji murowych

Projektowanie geotechniczne

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Beton, Wymagania wlasciwosci 1 zgodno$¢.

(wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
(wszystkie czegsci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
(wszystkie czgsci), Farby i Lakiery

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna

1.7. Niezawodnos¢ konstrukeji
Projektowy okres uzytkowania obiektu okresla sie na 50 lat.
Klasa konsekwencji konstrukcji: CC 2
Poziom nadzoru przy projektowaniu DS. 2.
Poziom nadzoru przy realizacji: IL 2.



2. Opis techniczny
2.1. Projekt geotechniczny

2.1.1. Warunki gruntowo-wodne
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‘! Tabela parametréow g hnicznych
Wilgotnosc Gestosé Gestosc Spojnosc | Kat tarcia | Modut odksztatcenia | Modut $ciliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cu® wewn. O, | pierwotnego Eq™ pierwotnej Mo Stan Typ
warstwy | Wn(%) p™ (¥m?) P (kN/m?) (kPa) () (kPa) (kPa) gruntu I/lo | gruntu | Rodzaj gruntu
| NASYP NIEKONTROLOWANY nN
lla 5,0 1,70 16,68 - 33,0° 80000 97000 10=0,50 Ps
IIb 17,0 2,07 20,31 - 39,5° 157000 174000 1b=0,60 Po, Po zagl, Z
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono metodg B —wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspolczynnik materiatowy;

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

2.1.2. Warunki wodne

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych. W dniu 04.04.2024 r.
swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato si¢ 5,2 — 5,5 m ppt tj. na rzgdnych wysokosciowych 183,5 —
183,7 m npm. Warstw¢ wodonosng stanowig pospotki i zwiry warstwy geotechnicznej IIb. W odlegtosci ok. 270
m od terenu badan (w kierunku W) przeptywa niewielki ciek wodny, a w odlegtosci ok. 620 w kierunku W

przeptywa rzeka Nysa Szalona.

2.1.3. Wspotezynniki bezpieczenstwa
Przyjeto Ilgie podejscie obliczeniowe: A1+M1+R2
Przyjmuje si¢ wspolczynniki bezpieczenstwa
Obcigzenia state yg = 1.35/1.00
Obcigzenia state yo = 1. 5/0.00
Wspotczynniki materialowe y = 1.00
Nosnos¢ podtoza gruntowego y rv = 1. 4;

2.1.1. Kategoria geotechniczna
Okresla si¢ IIga kategorie geotechniczna.

2.2. Opis zamierzenia inwestycyjnego
Projektuje si¢ przebudowg z rozbudows istniejacej ptywali miejskie;j.



W czeéci istniejacej planuje si¢ wykonanie nowych instalacji, co wymaga zmiang uktadu otworéw w elementach
konstrukcyjnych.
Zamierzenie obejmuje:
1. przebudowe fasady i usuniccie dachoéw poliweglanowych. Projektuje si¢ nowe fasady oraz dach
zelbetowy nad jakuzji,

2. remont stropu nad piwnica,

3. wydzielenie pomieszczen w piwnicy o odpornosci R120 (nowe $ciany, strop zelbetowy),

4. przebudowe uktadu $cian piwnicy, montaz nadprozy,

5. budowe zelbetowego szachtu wentylacyjnego przylegajacego do istniejacego budynku.

6. Dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan ochrony pozarowej wymaga wprowadzenie zabezpieczen
konstrukcji stalowej,

7. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu hali

8. rozbudowe¢ o dodatkowe pomieszczenia. Rozbudowa polega na dobudowaniu jedno Iub

dwukondygnacyjnych czgsci i klatki schodoweyj,
9. Nowa rampa wejsciowa,
10. stalowe zadaszenie nad wejsSciem.

2.3. Posadowienie
Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany nosne posadowione sa na tawach
zelbetowych o grubosci 40cm. Shupy podsadawia sie¢ na tawach lub stopach fundamentowych. Poziom
posadowienia przyjmuje si¢ -4,40 m p.p.p oraz -2,60 m p.p.p dla $ciany w osi 5. Posadowienie szachtu projektuje
si¢ na plycie zelbetowej o grubosci 40 cm i poziomie posadowienia -4,40 m p.p.p.
Jezeli w poziomie posadowienia wystepuje gleba lub nasyp niekontrolowany, warstwy te nalezy usuna¢ i
wbudowac grunt dobrze zageszczalny, zagesci¢ do Is=0.97 . Grunt dobrze zaggszczalny to kruszywo o stopniu
roznoziarnistosci d>=5. Mozna uzy¢ grunt z wykopu po potwierdzeniu jego przydatnosci do zageszczenia.
W wypadku wystgpowania glin nalezy wykona¢ bezposrednio po odstonigciu gliny warstwe chudego betonu
zabezpieczajacego gling przed rozmigkczeniem. Nie wolno dopusci¢ do rozmigkczenia dna wykopu wodami
opadowymi. W wypadku uszkodzenia gruntu (woda, cigzki sprzet) nalezy zebra¢ uszkodzong warstwe wbudowac
chudy beton a nastegpnie wykonaé zasypek z gruntu zageszczalnego. Nie wolno wykonywaé zasypek bezposrednio
na gruncie gliniastym, wcze$niej nalezy wykona¢ ochronng warstwe z chudego betonu.

2.4. Istniejacej cze$ci obiektu
Istniejaca konstrukcja wymaga remontu kapitalnego.
Wymaga si¢ nastgpujacych srodkow, majacych na celu uzyskanie pelnej nosnosci i trwatosci.
- naprawa uszkodzen stropu nad piwnicg. Po zdjeciu wszystkich warstw nalezy wykonaé¢ odkrywki zbrojenia i
elementow stalowych i oceni¢ stopien skorodowania elementéw. W wypadku znacznych uszkodzen nalezy
wykona¢ wzmocnienia lub wymiany stropu. Elementy stropu nalezy oczysci¢ , usunaé skorodowany beton i
zabezpieczy¢ odpowiednimi §rodkami do ochrony betonu i stali.
- powierzchnia betonu zalewania przez lata zaciekami wody basenowej powinna by¢ oczyszcona, caty beton ,
ktory ulegt karbonatyzacji usunaé i natozy¢ zaprawy naprawcze.
W istniejagcej czes$ci piwnicznej na powierzchni betonu niecki basenowej i powierzchniach gdzie stwierdza si¢
przecieki wody basenowej nalezy wykona¢ powtoki ochronne.
Cala konstrukcja stalowa wymaga odnowienia powlok antykorozyjnych oraz wprowadzenia zabezpieczen dot
trwatosci na warunki pozarowe. Konstrukcja musi zosta¢ 0czyszczona metodami strumieniowo $ciernymi
Nalezy usuna¢ plyty korytkowew, stanowigcych konstrukcje poszycia dachowego i wykonanie nowego pokrycia
na blasze trapezowej. Usunigcie ptyt korytkowych umozliwi oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej i
znacznie odciazy konstrukcje nosna.
Rameg stalowa nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy oczysci¢ takze blachy w stykach czotowych,
wymieni¢ $ruby i zastosowa¢ dodatkowe $ruby. Platwie zdemontowaé, oczysci¢ i malowaé. Wykona¢ stgzenia
potaci dachowe;j.
ZastosowaC zabezpieczenia przeciw pozarowe odpowiednio do wymagan, ktére zostang sprecyzowane w
projekcie architektoniczno-budowlanym.
Sciana elewacyjna, po usunieciu warstw izolacji szklenia itp. nalezy wykonaé¢ naprawy spekan (prety fi 6 w
bruzdach), naprawy lub wymiana nadprozy. Zweryfikowaé czy mur jest przewigzany w razie potrzeby wykonad
nowe wigzania z murem nosnym (prety wklejone fi 8, 6 na 1m2).



2.5. Shupy
Shupy nosne podpierajace brodzik oraz shupy podpierajace strop w projektowanych stropow etapu II
zaprojektowano jako zelbetowe, sztywno mocowane w stopach fundamentowych.

2.6. Sciany zelbetowe
Sciany no$ne majace kontakt z gruntem zaprojektowano jako zelbetowe.
W $cianach nalezy stosowaé elementy wymuszajace rys¢. W $cianach czesci podziemnej nalezy stosowaé
elementy wymuszajace rys¢ (lub przerwy robocze) z doszczelnieniem materiatem pgczniejacym.
Sciany no$ne podpierajace projektowane stropy nad jazuzzi oraz nad zjezdzalnig projektuje si¢ jako zelbetowe.
Sciany szachtu projektuje sie jako zelbetowe.
Wszystkie powierzchnie majace kontakt z gruntem zabezpieczy¢ p. wilgociowo przez smarowanie masami KMB
lub podobnymi $rodkami.

2.7. Sciany murowane
Sciany nosne parteru w nowo projektowanej czesci wchodzacej w sktad etapu II projektuje si¢ jako murowane
wmacniane stupami zelbetowymi.

2.8. Stropy
Na $cianach oraz stupach wspieraja si¢ stropy zelbetowe. Stropy nad stupami sg pogrubione. Pogrubienia maja na
celu przeniesienie $cinania Oraz zmniejszenie ugie¢ plyt stropowych.
Ze wzgledu na minimalizacje ugi¢¢ nie nalezy dopuszcza¢ do wczesnego obcigzania stropéw (obcigzenie
niedojrzatego betonu skutkuje duzymi trwatymi ugi¢ciami). Nalezy utrzymywacé podparcie stropow (nie
koniecznie catych szalunkow (ale podparcia miejscowe) przez minimum 28dni.
celem ograniczeni skurczu nalezy stosowac beton o niskim skurczu.
Zaleca si¢ wykonanie stropow z betonu o parametrach:

2.9. Dylatacje
Dylatacje stosuje si¢ na polaczeniu istniejacej konstrukceji z konstrukcja projektowang. Stropy i §ciany dylatuje si¢
2,0 cm. Dylatacje wypelni¢ materiatem sprezystym.

2.10. Sciany dzialowe
Sciany dziatowe projektuje si¢ z cegly silikatowej oraz w lekkiej zabudowie z plyt gipsowych.
Murowane $ciany dzialowe grubosci 20 i 25 cm wymagaja kotwienia na sity poziome w gornej czesci (do
wyzszego stropu. Sciang murowa¢ do poziomu o 3cm nizszego od dotu stropu. Sciany dziatowe o rozpietosci
powyzej Sm zbroi¢ w poziomych spoinach. Zbrojenie uktadac¢ co okoto 50 cm w postaci kratownic z preta fi 6.
Migdzy stropem a $ciang dzialowa nalezy pozostawié¢ 30mm dystansu i zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwu pionowego
stropu.
Przewigzanie muru realizowac z uzyciem stalowych lacznikow (np. LP 30 Silka lub analogiczne). Narozniki
muréw zbroi¢ siatkami.

2.10.1. Zbrojenie $cian
Dla $cian o dtugosci ponad 5m stosowaé zbrojenie spoin wspornych.

2.11. Posadzki
Posadzki projektuje si¢ z jastrychu zgodnie z PN EN 13813. Jastrych cementowy grubosci od 8 do 10cm klasy
C16, F4.

2.12. Sztywnos$¢ przestrzenna
Sztywnos¢ przestrzenng zapewniaja stupy, Sciany zewnetrzne i §ciany wewnetrzne.

2.13.Zewnetrzne rampa.
Projektuje si¢ rampe — pochylnie w postaci plyty zelbetowej monolitycznej opartej na stupach zelbetowych. Plyta
jest dylatowana co 6m. Stupy zlokalizowane sg na $rodku i s3 monolitycznie polaczone z plytg rampy.
Beton na rampe¢ XC4,XF3.

2.14. Zewnetrzne schody
Schody zelbetowe SH1 projektowane jako zelbetowe. Konstrukcj¢ posadawia si¢ na plycie
fundamentowej na poziomie -3,38 m. Projektuje si¢ Sciane oporows. Bieg schoddéw schodzgcych do piwnicy



projektowny jest jako schody wylewane na gruncie. Bieg prowadzacyna parter projektuje si¢ jako party na $cianie
oporowej. Kosntrukcja oddylatowana jest od istniejacego budynku.

Schody zelbetowe SH2 projektowane jako zelbetowe. Konstrukcje posadawia si¢ na stopach
fundamentowych na poziomie -2,37 m. Biegi i spoczniki projektuje si¢ jako zelbetowe monolityczne oparte na
stupach zelbetowych. Konstrukcja usztywniona jest belkami zelbetowymi. Kosntrukcja oddylatowana jest od
istniejacego budynku.

Schody zelbetowe SH3 projektowane jako zelbetowe. Konstrukcj¢ stanowia nowo projektowane biegi
schodowe oraz $ciana oporowa wraz z fundamentem pod nowoprojektowang czes¢. Istniejace schody oraz czgs¢
$ciany istniejacej sg przeznaczone do usunig¢cia. Nowoprojektowane $ciany nalezy potaczy¢ z istniejacymi §ciang
przy pomocy zbrojenia wklejanego. Bieg schodowy oparty jest na istniejgcym fundamencie oraz na projektowej
$cianie.

2.15. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne
Na dachu przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych. Na istniejacej ramie nalezy wykonac otwory wiercone
i przykreci¢ stupki do montazu rusztu pod panele. Stupki wykona¢ z profilu zamknigtego malowane dla C4 dlugi
okres trwatosci. Na slupkach montowac¢ rygiel z rury kwadratowej cynkowany ogniowo, potaczenie spr¢zane na
sruby HV. W ptaszczyznie rusztu nalezy wykonac stezenie poprzeczne i podtuzne. Wszystkie elementy powyzej
malowanych stupkow cynkowane ogniowo.
Klasa konstrukcji stalowej rusztu EXC2.

3. Wymagania dotyczace realizacji

Klasa konsekwencji (tablica B1 normy PN EN 1990): klasa CC2

Poziom nadzoru przy projektowaniu (tablica B4 normy PN EN 1990) DSL 2
Poziom nadzoru przy realizacji (tablica B5 normy PN EN 1990) IL2

3.1. Konstrukcja stalowa
Podstawowym dokumentem dla wykonania i odbioru konstrukcji jest norma PN EN 1090 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych.
Konstrukcje wykona¢ zgodnie z PN EN 1090
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Zatgcznik B

Kategoria uzytkowania SC1
Kryteria kategorii produkcji PC2
Klasa wykonania EXC 2

3.2. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowa dachu oraz innych nie wymienionych dalej elementéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
jak dla klasy srodowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na dtugi okres trwato$ci.

W przypadku spawania stali nierdzewnej ze stala konstrukcyjna, powtoka ochronna powinna zachodzi¢ na
powierzchnig stali nierdzewnej nie mniej niz 20 mm, liczac od brzegu spoiny.

Powierzchnie, ktore beda si¢ stykaty z betonem, rowniez od spodu blach podstawy, powinny mie¢ powtoke
ochronng taka jak cata konstrukcja, ale bez warstwy wykonczeniowej na szerokosci nie mniejszej niz 50 mm.
Pozostala powierzchnia styku z betonem — malowanie farbg podktadowa 40-7-0mm.

Powierzchnie niepowlekane powinny by¢ oczyszczone strumieniowo lub

szczotkami z zendry walcowniczej, a takze oczyszczone z brudu, oleju i smaru. Bezposrednio przed betonowaniem
usung¢ rdze i brud.

3.3. Konstrukcja zelbetowa
Kontrola zgodnosci i kryteria zgodnosci wg PN-EN 206-1:2006.
Klasa kontroli wykonania wg PN-EN 13670:2011, klasa 1.
Klasa tolerancji i ksztattu wg PN-EN 13670:2011, klasa 1.
Klasa pielegnacji betonu wg PN-EN 13670:2011, klasa 4.

3.4. Konstrukcje murowe
Nalezy stosowaé elementy murowe kategorii I, grupy 1.
Zaprawy przepisane wg zatacznika krajowego NA do normy PN-EN 1996-1-1:2010, tablice NA.3 i NA.4.



Przyjeto klas¢ wykonania B robo6t murarskich.

4. Materialy

4.1.1. Beton
Chudy beton : C8/10
Fundamenty: C25/30 XC2,
Beton narazony na zamarzanie C30/37 XC4 XF1, XF3.
Beton na wszystkie elementy podbasenia i elementy mogace mie¢ stycznos¢ z woda basenowa C30/37 XC4,XD?2,
Beton na $ciany pomieszczen specjalnych (pod basenie pomieszczenia na chlor itp.:) C35/45 XC4,XD3,
Beton na stupy C30/37 zaleznie od lokalizacji XC1 lub XC4, XD2
Sciany zewnetrzne piwnicy, bez kontaktu z woda basenows: C30/37 XC4,XD1
Stropy zaleznie od potozenia (nie dotyczy plazy): C30/37 XC1 i XC3, XD1 zaleznie od potozenia (XC3, XD1 w
pomieszczeniach wilgotnych z chlorkami w powietrzu).
Uwaga dotyczaca powierzchni w kontakcie z woda solankowa:
Beton w kontakcie z wodg solankowg wymaganie dodatkowe: C35/45 XS2, XA2 lub powierzchnie zabezpieczy¢
przed agresywnym dziataniem poprzez wypraweg z zywicy. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci przepompowni
oraz rzapi.

4.1.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: fyk=500 MPa, klasa ciggliwosci B dla srednic 12mm i wigcej, klasa A dla $rednic do 12mm.

4.1.3. Stal nierdzewna
Elementy tacznikowe fasady aluminiowej: stal nierdzewna A4
Laczniki blachy trapezowe;j: stal A2
Elementy konstrukcyjne zakryte izolacja (patrz mocowanie fasady): stal 1.4401

4.1.4. Stal konstrukcyjna
Konstrukcja gtowna S355 J2.
Konstrukcja fasady S235 JR
Podesty barierki i inne elementy drugorzedne: stal S235 JR, S355 JR.
Stal na §ciaggi dzwigara drewnianego S520

4.1.5. Mury
Zaktada si¢ stosowanie materiatow grupy 1.
Klasa wykonania robot A.
Spoiny pionowe wypetnione.
Mury z cegly silikatowej
Elementy murowe z cegly silikatowej wykona¢ o wytrzymato$ci klasy 15
Zaprawa cienkowarstwowa 0 wytrzymato$ci M10

5. Obciazenia

5.1.1. Ciezar wlasny konstrukcji

Cigzar konstrukcji przyjmuje si¢ stosownie do ci¢zaru wlasciwego uzytych materiatow.
Stosuje si¢ wspotczynniki obcigzenia 1.351 1.0

5.1.2. Obciazenie $niegiem

Jawor znajduje sie w Iszej strefie §niegowej. Obciazenie charakterystyczne gruntu wynosi 0.7 kN/m?2.

W celu uniknigcia ryzyka od$niezania przyj¢to obcigzenie $niegiem jak dla Il-giej strefy $niegowej czyli
0.9 kN/m2. Wspotczynniki ksztattu przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami obcigzen (PN EN 1993-1-3).
Obcigzenie zmienne stropodachu Zelbetowego przyjeto 1.5 kN/m? (obcigzenie wyklucza sie z obcigzeniem
$niegiem tzn. przyjmuje si¢ wartos¢ wigksza). Na obszarze szeroko$ci 10m przy osi 7 na styku z wysokim dachem
nad hala basenowg obcigzenie $niegiem przyjeto 2.8kN/m?2.



5.1.3. Obciazenie wiatrem

Ustala si¢ obciazenie wiatrem na podstawie normy PN EN 1991-1-4.
Jawor znajduje si¢ w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem. Przyjeto teren kategorii 111 (zatacznik informacyjny A
do normy PN EN 1991-1-4).

5.1.4. Obciazenie temperatura

Zakladana temperatura montazu Tmon=10 "C.
Budynek jest ocieplony i ogrzewany. Przyjmuje si¢ temperatur¢ montazu +10 st i temperature eksploatacji migdzy
20a30°C.

5.1.5. Obciazenia uzytkowe stropow

Obciazenia uzytkowe przyjeto stosownie do PN EN 1991-1-1
W szczegblnosei przyjmuje si¢:
sale sportowe (fitness itp.) trybuny, dojécia, schody, balkony, pomieszczenia ogdlnodostepne itp.: 5 kN/m?,

5.2. Kombinacje obcigzen
Zaktada si¢ okres uzytkowania 50 lat.
Wspotczynniki obcigzen przyjmuje si¢ wg tablicy A1.2(A) i (B).
Oddziatywania kombinuje si¢ wg formuty 6.10
Powyzsza formuta daje wyzsze oddziatywania od formut 6.10a i 6.10b i zapewnia wskaznik niezawodnosci B
znacznie wyzszy niz 3.8.
Dla obciazen stalych przyjeto wspolczynnik bezpieczenstwa yesyp =1.35, gdy dziataja niekorzystnie, gdy
korzystnie yg sy =1.0.
Wspotczynniki bezpieczenstwa yq dla obcigzen zmiennych wiatr, $nieg, temperatura przyjeto 1.50.
Wspoblezynniki kombinacji w0 obciazen towarzyszacych przyjeto:

wiatr, temperatura y0=0.6
$nieg yo=0.5
obciazenie zmienne na stropach yo=0.7
obciazenie zmienne na dachu yo=0.0

W kombinacji quasi statej przyjmuje si¢ dla uzytkowego obcigzenia stropow warto$¢ y»=0.6,
Dla konstrukcji dachu przyjmuje si¢ wartos§¢ dla sniegu: y»=0.2,

dr inz. Andrzej Kowal



