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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt:
Projekt techniczny wezla cieplnego w krytej ptywalni ,,Stowianka”
w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1
Adres:
ul.: Rogatki 1
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 020501_1 Jawor-miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0003 tany
Numery dziatek ewidencyjnych: 157/2, 157/3
Inwestor: Gmina Legnica
ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
Stadium: projekt techniczny
Kategoria: XV

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Ziober
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

; ; ; w specjalnosci instal.-inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
branzy sanitamej | Sliq” 127/p0%/06

mgr inz. Anna Zagérniak
Sprawdzajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

: ; ; w specjalnosci instal.-inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
branzy sanitarnej | 1 2iq 322/008/15

Lubin, 01 marzec 2024



III. OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany - cze$¢ architektoniczno — budowlana
1.2. Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny gruntowej pompy ciepla,
przystosowanej do wspélpracy z gtéwnym zrédiem ciepta — weztem cieplnym.

3. Pionowy wymiennik gruntowy

Przyjete rozwiazania projektowe

Zgodnie z zatozeniami dodatkowym wysokoefektywnym energetycznie zrédtem ciepta
dla istniejacego budynku bedzie pompa ciepta solanka z glikolem-woda, dla ktérej dolnym
zrédlem ciepla bedzie gruntowy wymiennik pionowy. Pompa bedzie przystosowana do
wspolpracy z gtéwnym zrodlem ciepta — weztem cieplnym. Dolnym zrédiem ciepta dla pomp
ciepla bedzie wymiennik gruntowy pionowy tj. ukiad rur polietylenowych wypelnionych
roztworem Tyfocor do temperatury zamarzania -16,1 °C. Ptyn znajdowaé si¢ bedzie w obiegu
zamknietym ukladu. Obieg wymuszony bedzie pompa obiegowa dolnego zrédia ciepta. Plyn
wychtodzony w parownikach pomp ciepta do temperatury nizszej od temperatury gruntu, bedzie
ogrzewat si¢ od gruntu i transportowat ciepto do pompy ciepta.
Dolne zrédlo ciepta

Projektuje si¢ budowe dolnego zrédta w postaci gruntowego pionowego wymiennika
ciepta, sktadajacego si¢ pionowych rurociggéw PE100 De40 SDR17 PN8 (U — ksztattnych sond)
osadzonych w 25 otworach wiertniczych o gitgbokosci 99,0m kazdy, rozmieszczonych na dzialce
inwestora. Rury umieszczone w otworach bedg potagczone odcinkami poziomymi z rur PE100
De40 PN8 ulozonymi na glebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu i doprowadzonymi do
kolektora gruntowego. Rury te nalezy uktada¢ ze spadkiem 0k.0,3% w kierunku otwordw
wiertniczych. Z komory z rozdzielczej do budynku prowadzone bgda zbiorcze przewody z rur
polietylenowych PE100 De50 SDR17 PNS8, a po "przejsciu PE-stal" jako stalowe zostang
wlaczone do pompy ciepta. Wewnatrz rur kolektora znajdowal si¢ bedzie roztwor glikolowy,
ktoérego obieg wymuszany bedzie przez pompe obiegowa dolnego zrddia ciepta. Roztwor glikolu
propylenowego bedzie znajdowat si¢ w obiegu zamknigtym i nie bedzie mial zadnego kontaktu z

gruntem lub wodami gruntowymi.



Uwaga!!!

Dobér pionowego GWC wykonano szacunkowo dla zatozonych parametréw:

- w nominalnych warunkach jej pracy, np.: BO/W35

- przy czasie pracy pompy ciepta — sprezarki, z pelnym obciazeniem: 2000 h/rok

- przy braku petlnego rozpoznania geologicznego gruntu !!!,

przyjeto jednostkowa wydajnos¢ cieplng gruntu g, (pionowego GWC), na poziomie 40 W/m.
Jednostkowa wydajnos¢ cieplna gruntu qv — czesto potocznie nazywana jest mocg chiodnicza
pobierang z gruntu.

Szacowana (przyjmowana) warto$¢ ilosci ciepta pobieranego z gruntu E, nie powinna wynosié¢
wiecej niz 80 kWh / (m x rok) — (Ev < 80 kWh/(m x rok)).

[40 W/m x 2000 h/rok = 80 000 Wh/(m x rok) = 80 kWh/(m x rok)]

Na etapie wykonywania rob6t budowlanych nalezy doktadnie rozpozna¢ podtoze geologiczne,
wyznaczy¢ rzeczywista wydajnos¢ odwiertow 1 na tej podstawie nalezy docelowo podtwierdzi¢
dob6r pompy ciepta.

Roboty montazowe dolnego zrédia ciepla:

W wykonany otwor o $rednicy min. 149mm zabezpieczony w miar¢ potrzeby rurami ostonowymi
zapuszczone zostang U-ksztaltne rury polietylenowe wypetnione woda. Obsadzenie sondy w
otworze wiertniczym powinno zosta¢ wykonane wg szczegdétowych wytycznych zawartych w
Projekcie prac geologicznych. Po zamontowaniu rur w otworze nastapi usuni¢cie rur ostonowych
oraz zamulenie i samozasyp otworu. W celu niedopuszczenia do migracji wéd miedzy
poszczegblnymi poziomami wodono$nymi caly otwér po zarurowaniu nalezy wypelni¢
produktem HEKOTERM - wyrobem sporzagdzonym na bazie kruszywa mineralnego, spoiw
hydraulicznych i bentonitu, ktéry skutecznie zabezpieczy przed migracja wéd podziemnych
wewnatrz otworu wiertniczego 1 tym samym nie dopusci do mieszania si¢ wod podziemnych o
réznej genezie i zanieczyszczeniu.

Rurociggi poziome uktada¢ na rodzimym podtozu z zastosowaniem podsypki z gruntu
rodzimego. Poszczegélne odcinki rur zgrzewa¢ za pomocg mufowych 1acznikéw
elektrooporowych lub za pomoca zgrzewania doczotowego. Po utozeniu odcinkéw poziomych
wymienika i wykonaniu zgrzewdow, rury nalezy przykry¢ 15-20cm warstwg gruntu rodzimego.

Obsypke nalezy wykonac recznie ze szczegdlna uwaga. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe



szczelno$ci instalacji wodg pod cisnieniem 0,4MPa zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych". Rurociaggi z poszczegdlnych
odwiertéw nalezy doprowadzi¢ do kolektora gruntowego. Kolektor nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajagce kulowe o $rednicy nominalnej Dn32 oraz rotametry dla kazdej petli. Przejscia
rurociagéw przez Sciang fundamentowa budynku nalezy wykona¢ jako szczelne w tulejach
ostonowych stalowych min. 3cm dluzszych niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen migdzy rurg a
tulejag powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym lub zastosowacé systemowe pierscienie
gumowe uszczelniajace, np. firmy INTEGRA.

Komor¢ rozdzielacza nalezy posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce
piaskowej zageszczonej o min. grubo$ci 15cm. Poziom posadowienia dna komory na glgebokosci
1,70m ponizej poziomu terenu. Pokrywa komory wykonana jest z PE 1 posiada izolacj¢ termiczng

z pianki poliuretanowej.

Opis systemu montazu i zabezpieczen sondy geotermalnej

Etap montazu 1

-Przed wprowadzeniem do otworu wiertniczego sprawdzi¢, czy zwoje rur nie sg uszkodzone
-Nalozenie badz nawini¢cie sondy na kotowrotek

-Zmontowa¢ gltowice sond podwdjnych U

-W razie potrzeby przymocowa¢ do gtowicy sondy obciaznik lub przyrzad wprowadzajacy oraz
rur¢ do wypelniania otworéw

Etap montazu 2

-Jesli w otworze wiertniczym znajduje si¢ woda, sond¢ nalezy wypetni¢ woda, aby zapobiec jej
wyplynigciu

-Sond¢ wraz z przewodami rurowymi wprowadzi¢ do odwiertu

-Sond¢ wraz z przewodami rurowymi spusci¢ do odwiertu do planowanej gtebokosci

Etap montazu 3

-Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci sondy wypetnionej woda

-Catkowicie wypetni¢ przestrzen odwiertu

-Wypelnione wodg sondy podda¢ kontroli koncowej

Etap montazu 4

-Potaczy¢ sondy za pomocg przewodéw przytaczeniowych

--Podtaczy¢ przewody do kolektora gruntowego



-Wykona¢ odpowiednig probe cisnieniowg. Wyniki oraz warunki brzegowe nalezy zapisa¢ w
protokole

-Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej napetni¢ instalacj¢ roztworem solanki oraz
odpowietrzy¢ ja w kolektorze gruntowym

4. Technologia pompy ciepla

Dla potrzeb instalacji wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano
technologie pompy ciepta na bazie gruntowej pompy ciepla o mocy cieplnej znamionowe;j
Q.=108,7 kW. Pompa ciepta dostarcza¢ bedzie czynnik grzewczy lub chtodniczy - wod¢ o
parametrach obliczeniowych maksymalnie 45°C. W sezonie letnim pompa wspomaga¢ bedzie
rowniez podgrzew wody basenowe;.

Pompa ciepta zostanie zamontowana w pomieszczeniu wezla cieplnego. Pomieszczenie
wyposazone jest w wentylacje nawiewno-wywiewng. Odwodnienie pomieszczenia odbywac si¢
bedzie poprzez studnie schladzajaca potaczong z kanalizacja sanitarng. Uklad pompy ciepta
pracowac bedzie w trybie regulacji stalotemperaturowej z maksymalnym parametrem czynnika
grzewczego 45°C. Instalacja glikolowa i technologii pompy ciepta zostanie zabezpieczona
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi i membranowymi zaworami bezpieczefnstwa.

Rurociggi w uktadu pompy ciepta nalezy wykona¢ z rur stalowych w wykonaniu do
instalacji wodnych. Do wszelkich zmian kierunku 1 wykonania odgat¢zien stosowac¢ nalezy
typowe ksztattki. Przewody prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do §cian. W celu wykonania
uszczelnienia potaczen gwintowych stosowaé nalezy tasme¢ teflonowa. Rurociagi ukladaé ze
spadkiem w kierunku zrédia ciepta. Projektuje si¢ armatur¢ gwintowa. Po wykonaniu instalacje
technologiczng nalezy przeptukac i podda¢ prébie na ci$nienie 0.6 MPa /bez urzadzen i naczyn
wzbiorczych/. Po wykonaniu préby instalacje nalezy ponownie przeptuka¢é. Po rozruchu
instalacje nalezy podda¢ prébie na goraco. Probe uwaza si¢ za pozytywna jezeli podczas
utrzymywania temperatury wody na poziomie 45°C nie zaobserwuje si¢ nieszczelnosci,
odksztalcen rurociggéw i tym podobnych nieprawidtowosci.

Przewody instalacyjne w pomieszczeniu pompy ciepta zaizolowa¢ termicznie izolacja
pianki kauczukowej pod ptaszczem z twardej folii PCV. Na ptaszczach izolacji wykonaé
oznaczenia rodzaju i kierunku przeptywu czynnika. Grubosci izolacji wg. Rozporzadzenia
/Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.



5. Zestawienie elementow ukladu pompy ciepla

Poz Nazwa urzadzenia/elementu Tlog¢
1 2 3
Pompa ciepta solanka-woda Vitocal 300-G Pro mocy 108,7 kW
1 |wraz z pogodowym regulatorem pompy ciepta Vitotronic 200 WO1C, modutem 1
komunikacyjnych Vitocom 300 f. Viessmann
5 Vitocell 100-E - pionowy stojgcy pojemnosciowy zasobnik buforowy. Pojemnos$¢ - 1500 litrow 1
f. Viessmann
3 [Pompa obiegowa Magna3 65-150F f. Grundfos 1
4 |Pompa obiegowa Magna3 40-150F f. Grundfos 1
5 |Pompa obiegowa Magna3 40-150F f. Grundfos 1
6 [Wymiennik ptytowy do podgrzewu cwu z izolacjg f. Danfoss 1
7 [Zawér regulacyjny VRG2; Dn=20 mm; kys=6,3 m>/h z sitownikiem AME 435 f. Danfoss 1
8 [Zawdr trojdrogowy VRG2; Dn=50 mm; kys=40,0 m®/h z sitownikiem AME 435 f. Danfoss 2
9 |Grupa bezpieczenstwa f. Viessmann 2
10 |Naczynie wzbiorcze 1
11 |[Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 dg= 20 f. Husty 1
12 |Rozdzielacz DN125 1,0 m 2
13 |Reczny zawor regulacyjny MSV-F2 DN5O0 f. Danfoss 1
14 |Reczny zawor regulacyjny MSV-F2 DN40 f. Danfoss 2
15 [Zawér kulowy kotnierzowy DN80 4
16 [Zawér kulowy DN50 4
17 [Zawér kulowy DN32 3
18 [Zawér kulowy kotnierzowy DN125 3




19

Filtr siatkowy DN125

20

Filtr siatkowy DN80

21

Czujnik ci$nienia solanki f. Viessmann

22

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury w
tulei zanurzeniowej. Z przewodem przytaczeniowym (5,8 m dtugosci) i wtyczka. f. Viessmann

22a

Przylgowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury w
rurze. Z przewodem (5,8m dtugosci) i wtyczka. f. Viessmann

23

Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St

6. Zestawienie elementow ukladu pompy ciepla — pionowy wymiennik gruntowy

Np. Rodzaj jedn. | ilos§¢ | PRODUCENT
1. | Rury HDPE SDR 17
De125 m 14
De40 m | 3750
2. | Studnia rozdzielacza 25 odej$¢ szt. 1




