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Pion G12

1/06 +24 °C
Φwym: 1729 W

1/11 +20 °C
Φwym: 2824 W

1/12 +26 °C
Φwym: 62170 W

1/08 +24 °C
Φwym: 0 W

1/20 +24 °C
Φwym: 2054 W

1/13 +24 °C
Φwym: 366 W

1/17 +24 °C
Φwym: 28 W

1/10 +24 °C
Φwym: 526 W

1/07 +26 °C
Φwym: 809 W

1/09 +24 °C
Φwym: 98 W

1/16 +21 °C
Φwym: 0 W

1/14 +22 °C
Φwym: 0 W

1/19 +26 °C
Φwym: 1152 W

1/23 +21 °C
Φwym: 0 W

1/25.1 +20 °C
Φwym: 298 W

1/25 +20 °C
Φwym: 438 W

1/24 +24 °C
Φwym: 490 W

1/23.1 +20 °C
Φwym: 0 W

1/04 +24 °C
Φwym: 1723 W

1/05 +24 °C
Φwym: 1088 W

1/02 +18 °C
Φwym: 0 W

1/01 +20 °C
Φwym: 2509 W

1/27 +19 °C
Φwym: 0 W

1/26 +20 °C
Φwym: 473 W

1/21 +16 °C
Φwym: 0 W

szacht +21 °C
Φwym: 0 W

1/18 +24 °C
Φwym: 0 W

16 x 2,0
1088 W

Pion G2
16 x 2,0
409 W Izol. 25 mm

OZNACZENIA:
zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
powrót instalacji centralnego ogrzewania

2,00  

grzejnik zintegrowany z zaworem termostatycznym,
wymiennik miedziany, obudowa lamele z blachy 
aluminiowej, pomieszczenia mokre i podbasenie - 

wersja basenowa z pogrubioną warstwą lakieru

nastawa grzejnika

typ i wielkość grzejnika zintegrowanegoSD6 Soll
600 mm

średnica / moc cieplna40 x 3,5
21678 W
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