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Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

       1    20        0.22      17           3.74         9.24

       2    10        5.60      46         257.60       158.94

       3    10        4.50      46         207.00       127.72

       4    10        8.80      20         176.00       108.59

       5    10        6.40      20         128.00        78.98

       6    10        8.00      20         160.00        98.72

       7    10        2.00      90         180.00       111.06

       8    10        7.60      28         212.80       131.30

       9    10        8.10      40         324.00       199.91

      10    10        6.80      40         272.00       167.82

      11    10        7.70      40         308.00       190.04

      12    10        2.00      23          46.00        28.38

      13    20        9.55       3          28.65        70.77

      14    20       10.10       3          30.30        74.84

      15    12         -X-      58         125.60       111.53

      16    20        8.50       3          25.50        62.99

      17    10        8.50       6          51.00        31.47

      18    10        1.35     198         267.30       164.92

      19    10        1.38     193         266.34       164.33

      20    12        1.79       6          10.74         9.54

Masa całkowita [kg] :
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[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

     901    12        1.08     150         162.00       143.86

Schemat ułożenia zbrojenia
widok z góry

2szt/m2

przekrój stropu
Zbrojenie główne 
      1 ułożenie

Zbrojenie główne 
      2 ułożenie

Zbrojenie dystansowe fi 12

Zbrojenie główne 
      1 ułożenie

Zbrojenie główne 
      2 ułożenie

20
0

Detal zbrojenia dystansowego

70cm 70cm 70cm
70

cm
70

cm
70

cm

40
40

31

8. 30

Masa całkowita [kg] :

31

8. 30

      143.86

20  150 ø 12 L=108cm20  150 ø 12 L=108cm
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NUMER POZYCJI
LICZBA PRĘTÓW

ODSTĘP PRĘTÓW 

1 2 15016 -

 [mm]
ŚREDNICA PRĘTA  [mm]

OPISYWANIE PRĘTÓW

x

x

yy y

x

Wymiary prętów mierzone
po obrysie zewnętrznym

d

DODATKOWY TEKST

SKRÓTY

d - dołem
g - górą
z - od zewnątrz
w - od wewnątrz

p - przodem
t - tyłem
m - pręt montażowy

WYMIAROWANIE PRĘTÓW

pętla pozioma pręt odgięty

2x - dołem + górą lub od zewnątrz + od wewnątrz

ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW

Średnica pręta
Średnica gięcia

Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu architektonicznego.
W razie rozbieżności lub kolizji należy niezwłocznie powiadomić Projektanta.
Wymiary i rzędne na rysunkach zbrojeniowych mają charakter pomocniczny. 
Decydujący jest rysunek szalunkowy.

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2014

1:50

K1.32

Zbrojenie stropu PL12 i belki BE1

UWAGI:
1.Beton:  C30/37 
2. Stal zbrojeniowa fyk=500MPa, 
   klasa ciągliwości B wg PN-EN 1992.
3. Otulina betonu: 4,0cm
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