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D11 Dach hali basenowej do przebudowy P.1 0sadzka na gruncie ( pod podbaseniem) - istniejaca P4.1 Strop nad czescia podziemna (plaza basenowa) _istniej. St Sciana zewnetrzna istniejaca
gont bitumiczny projekt. 3,50cm | posadzka cementowa istniej. 1,00cm | Plytka ceramiczna + fuga epoksydowa do wymiany Tynk elewacyjny silikatowo-silikonowy projekt.
papa podktadowa termozgrzewalna 4,00cm | styropian istniej. Zaprawa klejowa cementowa , wysokoel - proj. Siatka na kleju projekt.
24mm sklejka wodoodporna 0,50cm | zatarcie cementowe istniej. hydroizolacja proj. 14,0cm Termoizolacja - styropian EPS A=0,032 W/(m*K) projekt.
3,00cm | kontrfaty 3,0x5,0 cm projekt. 2x papa na lepiku istniej. 3,50cm | Jastrych y istn. 12,0cm | Sciana z cegly kratowki istniej.
folia paroprzepuszczalna projekt. 10,00cm | chudy beton istniej. 2,00cm | Styropian istniej. 3,00cm | Pustka wentylacyjna istniej.
8,0cm welna szklana z welonem A=0,032 WI{m"K)/krokwie projekt. 50.00cm | Ubity piasek istniej. Folia PCW istniej. 5,00cm | Styropian istniejacy istniej.
18,00cm | platwie stalowe 18 - istniejace - zabezpieczy¢ powfokami 12,00cm | Plyta zelbetowa istniej. 25,0cm | Sciana konstrukcyjna z cegly pefnej istniej.
ogniochronnymi do R30 np. system Sherwin-Williams P2 dno niecki na gruncie - istniejace 1-2,0cm | Tynk cementowo-wapienny
18,0cm | welna szklana A=0,032 W/(m"K) pomigdzy pfatwiami 2.00cm P—g_f_ﬁ—}y(ki ceramiczne fugowane P4.2 Strop nad czescia podziemna istniej. 0-1,0cm | Okladzina $cienna: farba/plytki ceramiczne
1mm folia paroszczelna Zaprawa klejowa cementowa , wysokoelastyczna 2,00cm | Plytki ceramiczne do wymiany proj.
blacha fatdowa T60 gr. T mm w kl. C4 [ antykorozyjna] proj., Hydroizolacja
dzwigary dachowe - istniejace - obudowa piyta ogniochronng o 50,0cm | Plyta zelbetowa szczelna - istn. 3,50cm JGSWC_ C?'"é"_bwy istn. S2 Sciana zewnetrzna fumdamentowa istniejaca
odpornosci R120, np. firmy Promat lub Rigips lub inne 2,50cm_|Gladz cementowa - istn. 3.00cm_| Styropian istniej. Tynk elewacyjny mozaikowy z mikq projekt.
sufit podwieszany z wiokna szklanego Ecophone Hygiene 2,00cm | Styropian twardy - istn. Folia istniej. Siatka na kleju projekt.
Performanc proj., 1,50cm | Zatarcie cem. wyréwnanie podt. - istn. 24,0cm | Plyta zelbetowa WPS + keramzyt 1240 12,0cm | Termoizolacja - styropian EPS 035 Expert A=0,035 W/ (m*K) ~projekt.
10,0cm | Chudy befon - istn. Hydroizolacja- Eurolan 3K+Superflex 10 (do poz. +0,30) projekt. .
50.0cm __Plasek ubjjany warstwami - istn. P5 Strop nad parterem 12,0cm | Sciana z cegly kratbwki_istniej. ARCHIprolekt
1,00m_| Plylii gresowe 3.00cm_| Pustka wentylacyjna istniej. Wiodzimierz Bana$
p3.1 osadzka na gruncie _( pom. techniczne - poz. -4,00) 1.00cm | Zaprawa Kigjowa C W 500cm_| Styropian istniejacy istniej. AR C_H_I PR O\? EKT 1. Gomi 7B/3. 59 - 301 Lubi
2,00cm_| Plytka gresowa 4,00cm_| Warstwa wyréwnawczalzapr. cementowa 25,0cm | Sciana konstrukcyjna z cegly pelne] istniej. Wiodzimierz Banas ul. Gornicza y 99 - uoin
3,50cm éasrrych cemenfowy Tstn- 16.0cm | Keramzytobefon istnie, tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
2,00cm tyropian istniej. 8,00cm | Plyta WPS istniej.
15,00cm | Beton B15 istniej.
2Xpapa, asfaltna leplk sinie Inwestor: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor Nr arch.: 11-23
10,00cm | Beton B7,5 istniej.
Obiekt; Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni " Stowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 Stadium: PW
. . . . . Data:
Adres: ul. Rogatki 1, dziatka nr 157/3, 157/2 obreb 0003 Lany, jedn. ewid. 020501__1 Jawor - Miasto 01.03.2024
Rysunek: Przekréj A-A Skala: 1:100
Branza: Architektura Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis: Rys. nr
Projektant . - . Upr. bud. do projektow. bez ograniczen
. mgr inz. arch. Wiodzimierz Bana$ hesaa MY I
branzy arch: 9 164/90/Lw i nadzoru w specjaln. architektonicznej Etap 1 A
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