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I. CZESC OGOLNA

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze
zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 — ETAP 1A
Adres inwestycji: dz. nr 157/2, 157/3, obreb 0003 Jawor-miasto, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-
miasto, ul. Rogatki 1, 59-400 Jawor
Inwestor: Gmina Jawor

ul. Rynek 1
59-400 Jawor

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku ptywalni
»Stowianka” w m. Jawor zlokalizowanego przy ul. Rogatki 1.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na obszarze objetym obowigzujgcym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg nr NR XXI/125/2016 Rady
Miejskiej w Jaworze z dnia 3 lutego 2016 .

Teren objety inwestycjg oznaczony zostat symbolem 2.US — tereny sportu i rekreacji. Na terenie
przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa ustug sportu i rekreacji.

Il. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Lokalizacja

Istniejgcy obiekt krytej ptywalni ,Stowianka” wraz z terenem przylegtym zlokalizowany jest przy
ul. Rogatki 1 w m. Jawor na dz. nr 157/2, 157/3, obreb 0003 tany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-
miasto. W sktad kompleksu wchodzi budynek basenu wraz z parkingiem zewnetrznym z ok 26
miejscami postojowymi. Teren przeznaczony pod inwestycje czesciowo porosniety zielenig niska.
Wijazd na teren obiektu zlokalizowany zostat od pétnocnej i wschodniej strony dziatki.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Rozwigzania urbanistyczne
W pétnocnej i we wschodniej czesci terenu objetego inwestycjg znajduje sie zjazd na istniejgcy
parking (parking przewidziany do przebudowy - wymiana nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy). Nowo projektowane miejsca postojowe (zgodnie z PZT) dostepne bedy poprzez
istniejgcy zjazd w potudniowej czesci dziatki objetej inwestycjg oraz czes¢ nowo projektowanych
miejsc bedzie dostepnych bezposrednio z ul. Wtadystawa Jagiellonczyka.

2.2. Zestawienie ilosciowe

Rozbiodrka:
e kostki bez rozbidrki podbudowy (bez korytowania) — istniejacy parking — pod potrzeby
wykonania odwiertéw pod dolne zrédto ciepta ok. 78m?
e kostki — chodniki przy wejsciu gtéwnym pod potrzeby wykonania hydroizolacji
i termoizolacji - ok. 112m?
e kostki — chodniki wokdt budynku pod potrzeby wykonania hydroizolacji i termoizolacji -
ok. 388m’
e obrzezy wraz z fawg — ok. 220 mb
Kostke z rozbidrki istniejgcego parkingu nalezy wykorzystaé ponownie i utozy¢ w miejscu
istniejgcego parkingu po wykonaniu odwiertdw pod Zrddto ciepta, analogicznie nalezy wykorzystac
istniejgcy kostke pod utozenie chodnikdéw i opaski przy budynku zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.



Powierzchnie projektowane (nowoprojektowane i do wymiany):

e dojazdy i parkingi — istniejgca kostka na parkingu (do przetozenia): ok. 78m’
¢ chodniki przed wejsciem gtdwnym — istniejgca kostka (do przetozenia): ok. 112m?
¢ chodniki i opaski — istniejgca kostka do wykonania z nowa podbudowa ok. 362m?

tacznie do wykonania ok. 552m? nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, przy czym w
miejscu istniejgcego parkingu nalezy zdemontowac istniejgcg kostke w celu wykonania odwiertow i
wykonaé na nowo utwardzenia (nowa podbudowa z utozeniem kostki).

2.3. Miejsca postojowe

Parking istniejgcy z aktualnym podziatem na stanowiska. Do wykonania na parkingu odwierty pod
dolne zrédto ciepta wraz z odtworzeniem podbudowy i utozeniem kostki w miejscach odwiertow.
Krawezniki bez zmian.

2.4. Ciagi piesze - chodniki

Cigg pieszy przed wejsciem gtéwnym (od strony pétnocno-wschodniej) nalezy wykonaé z kostki
istniejacej. Plac przed wejsciem gtéwnym wykona¢ w formie remontu, tj. nalezy zdemontowac
istniejgcg kostke w celu wykonania hydroizolacji oraz termoizolacji, wykona¢ nowe warstwy
podbudowy zgodnie poprzez odtworzenie warstw istniejgcych i ponownym utozeniem kostki.

Pozostate ciagi piesze / chodniki / opaski nalezy wykonaé z kostki istniejgcej ograniczone
obrzezem betonowym 8x30 [cm] na tawie betonowej z oporem z betonu min. C12/15:
e Kostka betonowa istniejgca

¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 10cm

¢ Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm

e Pospotka zageszczona 30cm —120cm

Nawierzchnie graniczgce z budynkiem w obrebie drzwi muszg byé 2cm nizej od gornej
powierzchni podtogi parteru ze spadkiem 2%-3% od budynku. W obszarze wej$¢ utozenie kostki/ptyt
powinno nastgpi¢ w taki sposéb, aby nie byto potrzeby przycinania kostki.

Uktad chodnikéw wraz ze spadkami pokazano na planszy rysunku D.1 oraz warstwy na przekroju
1-1/2-2/3-3.

2.5. Krawezniki i obrzeza

Obramowanie zewnetrzne:
e chodnikéw i opasek przy budynku obrzezami 8x30cm.

Obrzeza utozone na fawie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.

2.6. Kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczna
W rejonie inwestycji stwierdza sie brak kolizji z istniejgcymi sieciami.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robdt: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w
miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie
wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopdw nalezy usungc poprzez wywiezienie poza granice
robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robat.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.



Wykopy nalezy wykonywac tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykonac z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospdtka). Nasypy nalezy budowac
i zageszcza¢ warstwg grubosci 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne”

2.8. Woytyczne realizacji rob6t

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajgcy od przecietnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robdét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych. Sposdb reczny stosowa¢ w miejscach
zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystgpieniem do robdt jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki zawarte w
uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikdéw sieci podziemnych jak i wskazanych stuib
publicznych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany harmonogram,
organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BIOZ oraz obowigzujgce normy techniczne.



