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do wprowadzenia central wentylacyjnych,
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H = 2,56m
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Schody do części
podziemnej do rozbiórki
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W przestrzeni podbasenia kanały wentylacyjne
podwieszać na wieszakach wykonanych

z płaskownika szerokości 60mm i grubości 4mm
w kształcie zbliżonym do Ω wykonanych

ze stali ocynkowanej w rozstawie c0 1,50m
Wymiary wieszaków dopasować do kanałów wentylacyjnych

W przestrzeni podbasenia kanały wentylacyjne
podwieszać na wieszakach wykonanych

z płaskownika szerokości 60mm i grubości 4mm
w kształcie zbliżonym do Ω wykonanych

ze stali ocynkowanej w rozstawie co 1,50m
Wymiary wieszaków dopasować do kanałów wentylacyjnych

W przestrzeni podbasenia kanały wentylacyjne
podwieszać na wieszakach wykonanych

z płaskownika szerokości 60mm i grubości 4mm
w kształcie zbliżonym do Ω wykonanych

ze stali ocynkowanej w rozstawie c0 1,50m
Wymiary wieszaków dopasować do kanałów wentylacyjnych
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Schody w konstrukcji
stalowej EI30+ balustrada 

Ściana na
pełną
wysokość
pomieszczenia

Ściana wysokośći 243cm,
w tym 18cm grubość stropu

Szacht
instalacyjny

Wykonać ściankę
po wykonaniu wentylacji

Wnęka
z oknem

Należy wykonać roboty remontowe pochylni 
zgodnie z opisem oraz częścią rysunkową 
tj.:
- demontaż barierek
- rozbiórka płyty pochylni z okładziną
- rozbiórka fundamentu
- wykonać nowe elemetny zgodnie z WT
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Do wykonania strop
nad pomieszczeniem
węzła cieplnego

balustrada szklana, 3,5 mb 
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Otwór w istniejącym stropie
nad piwnicą
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MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE  - PIWNICA 

GRES TECHNICZNY, KOLOR SZARY, FORMAT 20x20cm

ISTNIEJĄCA POSADZKA DO POZOSTAWIENIA - Uwaga : W przypadku 
powstania ubytków, należy skuć pojedynczy fragment posadzki i wyłożyć 
nowe

POSADZKI:

PŁYTKA GRESOWA, NIE GORSZA NIŻ RAKO, KOLOR BEŻOWY 
FORMAT 60x60cm, antypoślizowa R10 KL. B, 
+ płytka schodowa - stopnica R11, kl. C
+ podstopnica kontrastowa,  
+ pas konstrastowy przed biegiem schodowym i po

GRES TECHNICZNY, KOLOR SZARY, FORMAT 20x20cm chemoodporny

PŁYTKA GRESOWA, NIE GORSZA NIŻ RAKO, KOLOR BEŻOWY 
FORMAT 30x60cm, antypoślizowa R11 KL. C, 

Uwaga: 
Pozostałe pomieszczenia należy wykonać zgodnie z zestawieniem 
materiałów wykończniowych
Wykonawca zobowiązuje się wykonać odkrywki przed remontem. 
Wszelkie rozbieżności należy sprawdzić w naturze. 
Po montażu stolarki  należy wszelkie ubytki zaszpachlować, 
otynkować, zagruntować i pomalować.  
Posadzki należy wykończyć nową płytką. 

Przebudowa  i rozbudowa krytej pływalni " Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1
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