
 ELEWACJA PÓŁNOCNA

NOWOPROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA

NOWOPROJEKTOWANE
ZADASZENIE NAD
WEJŚCIEM GŁÓWNYM

NOWOPROJEKTOWANA
CZERPNIA I WYRZUTNIA

PRZEBUDOWYWANA
KLATKA SCHODOWA PROJEKTOWANA ATTYKA

ZADASZENIE CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA
HARTOWANEGO NA CIĘGNACH
STALOWUCH,
SZER. - O 1m SZERSZA NIŻ SZER. DRZWI,
WYSIEG 1,5m

PANELE SZKLANE BARWIONE W MASIE
MOCOWANE DO ŚLUSARKI ORAZ ŚCIANY

 ELEWACJA ZACHODNIA

NOWOPROJEKTOWANE
ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM GŁÓWNYM

NOWOPROJEKTOWANA
CZERPNIA I WYRZUTNIA NOWOPROJEKTOWANA

CZERPNIA I WYRZUTNIA
PROJEKTOWANA ATTYKA PANELE SZKLANE BARWIONE W MASIE

MOCOWANE DO ŚLUSARKI ORAZ ŚCIANY

 ELEWACJA POŁUDNIOWA NOWOPROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA

NOWOPROJEKTOWANA
CZERPNIA I WYRZUTNIA

NOWOPROJEKTOWANY
FUNDAMENT

ZADASZENIE CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA
HARTOWANEGO NA CIĘGNACH

STALOWUCH,
SZER. - O 1m SZERSZA NIŻ SZER. DRZWI,

WYSIEG 1,5m

PANELE SZKLANE BARWIONE W MASIE
MOCOWANE DO ŚLUSARKI ORAZ ŚCIANY

 ELEWACJA WSCHODNIA
NOWOPROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA

NOWOPROJEKTOWANE
ZADASZENIE NAD

WEJŚCIEM GŁÓWNYM

PRZEBUDOWYWANA
KLATKA SCHODOWA

PROJEKTOWANA ATTYKA

ZADASZENIE CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA
HARTOWANEGO NA CIĘGNACH
STALOWUCH,
SZER. - O 1m SZERSZA NIŻ SZER. DRZWI,
WYSIEG 1,5m

ZADASZENIE CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA
HARTOWANEGO NA CIĘGNACH
STALOWUCH,
SZER. - O 1m SZERSZA NIŻ SZER. DRZWI,
WYSIEG 1,5m

PANELE SZKLANE BARWIONE W MASIE
MOCOWANE DO ŚLUSARKI ORAZ ŚCIANY

ELEWACJA - tynk elewacyjny w kolorze białym (BAUMIT W1203 ChampagneWhite)2
ELEWACJA -  cokół - tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym (MOZAIKA BAUMIT S106 S-FINE)3
Ślusarka - w kolorze antracytowym4

RAL 7016
antracyt

RAL 9001
kremowo-biały

DACH - gont bitumiczny w kolorze antracytowym1

LEGENDA:

Obróbki blacharskie w kolorze grafitowy5RAL 7011
grafitowy

RAL 7016
antracyt

RAL 7016
antracyt
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