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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy
krytej ptywalni w Jaworze

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.), §7. 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2023, poz. 633), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy krytej ptywalni

w Jaworze, dz. nr geod. 157/3 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepisbw, opracowanie zawiera dane
0 gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 7,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntow, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 1).
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Jaworze przy ulicy B. Rogatki,
na dz. nr geod. 157/3. Aktualnie obszar badan stanowi teren przy ptywalni.

Rzedne wysokosciowe terenu ksztattujg sie okoto 188,8 — 189,1 m npm,
a powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie Rowniny Chojnowskiej (Réwnina Jawora). Pod wzgledem geologicznym
jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg
czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe. W strefie powierzchniowej wystepuje

warstwa nasypow niekontrolowanych o zréznicowanej migzszosci ok. 1,0 — 3,2 m.
.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, glina,
pylasta, glina, cegty, glina ze zwirem, szlaka, piasek $redni,

pospotka;

Utwory wodnolodowcowe fgQp

Warstwa lla — to piaski $rednie, barwy zoitej, mato wilgotne. Grunty
Sredniozageszczone, o0 uogolnionym stopniu zageszczenia
Ip™M=0,50.

Warstwa Ilb — to pospofki, pospotki zaglinione i zwiry, barwy brgzowej, od mato
wilgotnych do nawodnionych. Grunty sSredniozageszczone,

o uogdlnionym stopniu zageszczenia Io™=0,60.

Uklad przestrzenny warstw geotechnicznych przedstawiaja przekroje

geotechniczne — zak. nr 3/1-3/3.
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Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | — zatgcznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach
geotechnicznych. W dniu 04.04.2024 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej
znajdowato sie 5,2 — 5,5 m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 183,5 — 183,7 m npm.
Warstwe wodonosng stanowig pospétki i zwiry warstwy geotechnicznej Ilb.

W odlegtosci ok. 270 m od terenu badan (w kierunku W) przeptywa niewielki

ciek wodny, a w odlegtosci ok. 620 w kierunku W przeptywa rzeka Nysa Szalona.
V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Rodzime podfoze gruntowe
kwalifikuje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw przebudowywanego
obiektu budowlanego. Niekorzystnym czynnikiem jest wystepowanie lokalnie w strefie
powierzchniowej warstwy antropogenicznych nasypow niekontrolowanych, ktorych
migzszos¢ moze osigga¢ 3,2 m — prawdopodobnie zasypka/obsypka fundamentéw

cz. podpiwniczonej oraz zasypki sieci uzbrojenia podziemnego w tym rejonie.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sie do Il kategorii geotechniczne,;.

3. Do obliczeh statycznych posadowienia obiektu zaleca sie przyjecie parametréow

geotechnicznych warstw, ktére ustalono metodg ,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

4. W obliczeniach posadowienia fundamentoéw proponuje sie przyjgé gtebokosc

przemarzania gruntéw min. 0,8 m ppt /wg. PN-81/B-03020/.
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TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotnos¢ Gestosc¢ Gestosc¢ Spojnos¢ | Kat tarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cu® wewn. O™ pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p™ (m?3) p™ (KN/m3) (kPa) °) (kPa) (kPa) gruntu I/Ip | gruntu | Rodzaj gruntu
I NASYP NIEKONTROLOWANY nN
lla 5,0 1,70 16,68 - 33,0° 80000 97000 I0=0,50 Ps
lIb 17,0 2,07 20,31 - 39,5° 157000 174000 I10=0,60 Po, Po zagl, Z
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono metodg B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspolczynnik materiatlowy;
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