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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie Inwestora;

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz. 682)
Z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdézn.
Zmianami;

4) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajagcym;

5) Polskie Normy;

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

7) Wytyczne projektowania instalaciji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego dla inwestycji pn. ,Przebudowa i
rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1", zlokalizowanej
na dziatce nr 157/3, obreb 0003 tany, gmina Jawor, powiat jaworski.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
3.1.Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Budynek basenu zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej w300 biegngcej w ul. W.
Jagielloinczyka poprzez istniejgce przytagcze w160.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym wezle cieplnym, przystosowanym do
wspotpracy z gruntowg pompg ciepta.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT
PN10 o rozszerzalnosci cieplnej 0,025 mm/m, fgczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w
systemie typu ultraPress lub za pomocg ksztattek z tulejg nasuwang w systemie typu ultraLine.

3.2.Ukladanie przewodoéow

Przewody biegngce w podbaseniu nalezy prowadzi¢ pod stropem na szynach montazowych, a
pozostate przewody nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych i podtogowych.

PrzejScia przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia
pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzarn ogniochronnych o odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub
kasety ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Nie nalezy montowac¢ rur na sztywno
poprzez bezposrednie obetonowanie przewoddéw. Na ksztattkach nie jest wymagane zaktadanie rur
ochronnych. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg obejm plastikowych PP.
W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie
mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomiedzy mufami
lub innymi ksztaltkami, zapewniajgcymi staty opér. Obejmy state nalezy zamontowaé w nastepujgcych
miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomiedzy punktami staltymi nalezy zamontowac¢ obejmy przesuwne, w celu umozliwienia
kompensacji wydtuzenia termicznego.
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W przypadku rur c.w.u. ukfadanych natynkowo nalezy uwzgledni¢ wydtuzalno$¢ termiczng
przewodow. W takich warunkach nalezy stosowa¢ odpowiednie kompensacje w ksztatcie litery L, Z
lub U. Przewody nalezy uktadaé w kierunkach rownolegtych i prostopadiych do scian. Spadki
przewodow muszg zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o sSrednicy
przewodu wiekszej co najmniej o0 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncéwki rury ostonowej
uszczelni€¢ masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie
z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

3.3.1zolacja termiczna

Rurociggi c.w.u. i cyrkulacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny
termoizolacyjnej o parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogien BL-s1, dO — wymagania palnosci nie dotyczg izolacji na rurach
prowadzonych wewnatrz przegréd budowlanych posiadajgcych wymagang odporno$é ogniowg dla
tych przegrod (w posadzce, w $cianie),

- zakres temperatur -45°C + +90°C.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r..t.:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura przechodzgce przez | 50%
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w komponentach 50%

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

6 Przewody utozone w posadzce miedzy 6 mm
ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy skorygowa¢ grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 i 10 mm (w zaleznosci od Srednicy).

3.4. Armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa

Na odgatezieniach przewodéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé termostatyczne zawory
cyrkulacyjne, utrzymujgce jednakowg temperature w zakresie 35-60°C. Zawor wykonany z materiatow
odpornych na korozje oraz nie zawierajgcy otowiu.

Na instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny dn65 do wody pitnej,
np. EV220B NC z mosigdzu DZR i uszczelnieniami z EPDM firmy Danfoss lub réwnowazny oraz
zawor antyskazeniowy BABM np. firmy Socla lub rownowazny.

Na pionach wody oraz w miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowaé kulowe
zawory odcinajgce.

Na instalacji wody zmieszanej, w miejscach wskazanych na rysunkach, nalezy zamontowac
elektroniczne zespoly mieszajagce (na 2, 3 lub 5 wyjS¢) wraz z zaworami odcinajgcymi
elektromagnetycznymi oraz skrzynkg czujnikow do potgczenia z BMS, np. modut Rada Outlook.
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3.5.Dezynfekcja termiczna — Legionellai inne bakterie

W przypadku przestoju basenu dtuzszego niz 24 godziny nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
rur poprzez reczne przestawienie temperatury na 70°C na zaworach termostatycznych i przeptukaé
instalacje gorgcg woda.

3.6.Armatura czerpalna i przybory sanitarne
Wg zestawienia armatury i przyboréow w branzy architektoniczne;.
3.7.Préba szczelnosci i dezynfekcja

Probe szczelnosci nalezy wykonaé przez zakryciem i zaizolowaniem przewodow. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi byé przeptukana wodg. Czynnosé ptukania
nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Nalezy pamietaé o otwarciu wszystkich zaworéw oraz
prawidtowym odpowietrzeniu instalacji (wyptywajgca woda musi byé pozbawiona pecherzykéw
powietrza). Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca. Dlugos¢ badanego
przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dtugos¢ maksymalnie 100 m. Prébe nalezy wykonaé
po uptywie 24h od napefnienia przewodéw oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji
i wytworzeniu ci$nienia prébnego. Stosowa¢ manometr z doktadnoscig odczytu co 0,1 bar. Manometr
w miare mozliwosci nalezy zatozy¢é w najnizszym miejscu instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia proby.
Wartosc cisnienia proby nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10
bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w ponizszej tabeli. Przeprowadzenie proby
cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i Inwestora.

Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego:

Przebieg badania

warunki zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania badania wynikiem

pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia

prébnego

Obserwa’cjg ip:stgla_cji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut _ [orak przeciekow

do wartoéci cisnienia probnego i roszenia, spadek
Obserwaf:jg in,stfila_cji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut cisnienia spoyquowany
do wartosci cisnienia prébnego rozszerzalnos$cia rur
Obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego -

brak przeciekéw

i roszenia, spadek
ciSnienia nie wigkszy niz
0,6 bar

Obserwacja instalacji 30 minut

Badanie giéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakornczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego - brak przeciekéw
i roszenia, spadek
Obserwacja instalaciji 2 godz. [cisnienia nie wigkszy niz
0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznaé
za negatywny. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne iponownie wykona¢ cate badanie
poczynajgc od badania wstepnego

Badanie gtdwne zakorczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za wyjgtkiem
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przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykonaé¢ badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po badaniach szczelnosci nalezy wykonaé analize bakteriologiczng wody. W przypadku
stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jako$ciowymi dla wody pitnej nalezy instalacje
podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie
dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode
odprowadzi¢ z instalaciji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

4, WEWNETRZNA INSTALACJA P.POZ

Wewnetrzng instalacje hydrantowg w obiekcie nalezy wyposazy¢é w 5 hydrantéw
przeciwpozarowych DN25, o wydajnosci 1 I/s oraz 1 hydrant przeciwpozarowy DN52, o wydajnosci
2,5 I/s. Hydranty powinny by¢é wyposazone w waz potsztywny o dtugosci 30 m i gasnice 4 kg.
Wysokos¢ montazowa zaworu — 1,35 m nad posadzka.

Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H,0, przy czym
pomiaru cisnienia nalezy dokonac¢ przy czynnym hydrancie. Projektuje sie zawor typu skosnego wylot
nachylony do podtogi okoto 45°.

Hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Hydranty wewnetrzne. Szafki.”

Do odbioru nalezy wykona¢ pomiar wydajnosci i cisnienia hydrantow przez odpowiednie
stuzby i dotaczy¢ protokot.

Hydranty wewnetrzne nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i
zewnetrznie ze stali nr 1.0215, fgczone metodg zaprasowywania, do budowy przewoddéw rurowych
statych urzgdzen gasniczych wodnych np. typ KAN-therm Steel Sprinkler lub Mapress C-Stahl Geberit
lub réwnowazne. Rury powinny posiada¢ aktualng Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB.

Do mocowania przewoddéw nalezy zastosowa¢ uchwyty metalowe z wkiadkg gumowsa.
Przejscia przez przegrody budowlane -Sciany, stropy- nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnych.
Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ piankag poliuretanowg. Materiat wypetniajgcy
musi by¢ niepalny. W obszarze tulei nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.

Przejscia przewoddw przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany oddzielenia
pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub
kasety ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng biegngcg pod posadzkg projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PVC-U litych SN8, a pozostate przewody z rur kanalizacyjnych PVC SN4. Pofgczenia przewodow
nalezy wykonaé za pomocg potgczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

5.2.Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢é prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢
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przewodow z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje
termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) wykonywa¢ za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie
lub mogg taczy¢ sie dla kilku urzgdzeh, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia fgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.

Przejscia przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany oddzielenia
pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotierze lub
kasety ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

5.3.Uzbrojenie

W pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu oraz korektora pH nalezy zamontowaé
studzienke PP bezodptywowg dn600 o gtebokosci 0,715m.

W pomieszczeniach chemii basenowej nalezy zamontowaé wpusty tworzywowe dn100,
z odptywem poziomym, z rusztem szczelinowym, np. typ Kessel Ecoguss 34103 lub rbwnowazne.

W podbaseniu (piwnicy) nalezy zamontowa¢ wpusty dnl25 ztworzywa sztucznego, z
odptywem poziomym, z rusztem szczelinowym oraz z syfonem z zabezpieczeniem przed przeptywem
zwrotnym, np. typ Kessel Ecoguss 48502 + 48550 Megastop + 45210 Practicus lub réwnowazne.

Na parterze (poz. £0,00) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych nalezy
zamontowac¢ wpusty podtogowe DN50 z odptywem pionowym, a na plazy basenowej DN100, z kratkg
ze stali nierdzewnej klasy V4A, z syfonem, z kotnierzem uszczelniajgcym.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne.

Na instalacji podposadzkowej w piwnicy (zgodnie z rysunkiem) nalezy zamontowaé klapy
zwrotne dla sciekow bez fekaliéw lub z fekaliami.

5.4.Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu kanalizacyjnego nalezy
instalacje podda¢ prébie szczelnosci, polegajgcej na obserwacji zlgczy podczas swobodnego
przeptywu wody.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow w ramach odbioréw
czesciowych (jesli wymaga tego technologia budowy lub Inwestor) i dla catego przewodu w ramach
odbioru koncowego.

Przewody odptywowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej
kolana taczgcego te przewody z pionem i poddaé obserwacji. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia
nie powinny wykazywaé przeciekow. Pozostate przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Przewody odptywowe kanalizacji cisnieniowej nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
PN-B-10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 1°C. Probe przeprowadzi¢ przy
pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢160mm. Przewody poddac¢ badaniu na cisnienie
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prébne réwne 1,5 x cisnienie robocze jednak nie mniejsze niz 1 MPa. Szczelnos¢ wodociggu powinna
by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie zasilana z
projektowanego wezia cieplnego, przystosowanego do wspotpracy z gruntowg pompa ciepta.

Przyjeto temperature zasilania/powrotu dla instalacji c.o. grzejnikowej 70/55°C, c.t.
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz technologia basenowa 60/40°C.

6.1.Bilans cieplny i obliczenia

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbiér polskich norm:
- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkow
- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele ogrzewania budynku etap I: 29 kW (grzejniki),
Zapotrzebowanie na ciepto na cele nagrzewnic w centralach wentylacyjnych etap I: 155,2 kW.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele podgrzewu wody basenowej etap I: 182,9 kW.
tacznie etap I: 367,1 kW.

6.2. Przewody centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajgce grzejniki zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT PN10 o rozszerzalnosci cieplnej 0,025 mm/mK, fgczonych za
pomoca ksztattek zaprasowywanych w systemie typu ultraPress lub za pomoca ksztaltek z tulejg
nasuwang w systemie typu ultraLine. Do podigczenia grzejnikéw nalezy zastosowal ztgczki z
gwintami.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W zaleznosci od techniki giecia
dopuszcza sie minimalne promienie giecia, tj.:

- dla d16x2,0 i d20x2,0 — 5xd w przypadku giecia recznego lub 3xd w przypadku giecia za pomoca
sprezyny;
- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.

6.3.Przewody ciepta technologicznego

Do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz do wymiennikéw basenowych nalezy doprowadzic¢
ciepto technologiczne o parametrach 60/40°C i ciSnieniu 2 bar rurami stalowymi ocynkowanymi,
cienkosciennymi o niskiej zawartosci wegla tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz np. Kan-therm
Steel lub rownowazne.

Przed nagrzewnicami nalezy wykona¢ ukfad zmieszania pompowego ztozony z zawordw
odcinajgcych, zaworu zwrotnego, elektronicznej pompy obiegowej z funkcjg pracy automatycznej,
zaworu tréjdrogowego z sitownikiem i zaworéw réwnowazgcych.

Dopuszcza sie zastosowanie zestawéw pompowych dla nagrzewnic central VTS
dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi. Niezaleznie od wyposazenia zestawu pompowego
nalezy dodatkowo zamontowaé zawér réwnowazacy.

6.4. Prowadzenie przewodéw

Przewody c.t. biegngce w podbaseniu nalezy podwiesi¢ pod stropem na szynach
montazowych, a pozostate przewody na parterze i pietrze nalezy uktadaé w warstwach
posadzkowych. Podejscia pod grzejniki i rozdzielacze usytuowane na $cianach murowanych nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody c.t. nalezy podwiesi¢ pod stropem na szynach montazowych.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzeh miedzy tuleja, a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie na
przewodzie.

W przypadku prowadzenia instalacji o krétkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma
potrzeby wykonania kompensacji przewoddéw. W przypadku bardzo diugich odcinkéw (>5m dla dn50,
dn40; >8m dla mniejszych $rednic) nalezy wykonaé kompensacje poprzez zmiang Kkierunku
prowadzenia instalacji lub wykonanie kompensac;ji L lub U. Trasa instalacji zostata zaprojektowana w
sposob umozliwiajgcy swobodne przejecie wydluzen. W czesci rysunkowej przedstawiono miejsca
montazu punktéw statych i przesuwnych na rurociggach stalowych prowadzonych pod stropem.
Maksymalny rozstaw punktéw przesuwnych dla rur stalowych izolowanych zgodnie z PN-H-
74200:1998 (zaleca sie nie przekraczanie 80% podanego rozstawu):

-dnl5, dn20 - 1,5 m;

-dn25-2,2 m;
-dn32-2,6 m;
-dn40-3,0m;
-dn50 - 3,5 m.

Przejscia przewodéw przez elementy oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia
pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotierze lub
kasety ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

6.5.1zolacja

Rurociggi c.o. i c.t. nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny
termoizolacyjnej o parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogien BL-s1, d0 — wymagania palnosci nie dotyczg izolacji na rurach
prowadzonych wewnatrz przegrod budowlanych posiadajgcych wymagang odpornos¢ ogniowg dla
tych przegrod (w posadzce, w Scianie),

- zakres temperatur -45°C + +90°C.

Grubos¢ izolacji dla rur c.o. zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r..1j.:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura przechodzace przez | 50%
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
5 Przewody utozone w komponentach 50%
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami
6 Przewody utozone w posadzce miedzy 6 mm
ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
nalezy skorygowac¢ grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

6.6. Grzejniki
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W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowa¢ grzejniki miedziano-aluminiowe,
np. Regulus Sollarius SD lub réwnowazne. W pomieszczeniach mokrych i podbaseniu nalezy
zamontowac wersje basenowe grzejnikow z pogrubiong warstwg lakieru.

Nalezy zamontowac grzejniki z podtgczeniem dolnym i wbudowang wktadkg termostatyczng
oraz odpowietrznikiem. Po zamontowaniu grzejnikdw nalezy wykonaé nastawy wstepne zaworow
termostatycznych. Grzejniki ptytowo dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w podwdjne zawory odcinajgce
katowe i glowice termostatyczne.

6.7.Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Do badania szczelnosci nalezy zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze
ciSnienie robocze w instalacji. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢
120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasc
wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potgczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji..

7. UWAGI

Wszelkie znaki towarowe, nazwy wtasne produktdéw pojawiajagce sie w projekcie nalezy
traktowaé jako przyktadowe do ktérych wykonawcy mogg poréwnac¢ proponowane przez siebie
rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz te wskazane w dokumentacji projektowe;j.

Za produkt rownowazny nalezy uwazaé¢ produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego,
zblizone do produktu referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajno$é,
parametry techniczne (wielkos¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany,
odpornos$é na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, funkcjonalno$é lub inne cechy uzytkowe, wyglad,
barwa, itp.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, technologig wykonawstwa,
przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi. Wszystkie prace budowlane wykonywaé¢ wytgcznie
pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia. Zachowaé warunki BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 03.47.401 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzgdzen. Kazde urzgdzenie powinno posiadaé zatgczong Dokumentacje Techniczno
— Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznaé sie z elementami z dostaw,
ktére znajdujg sie na budowie.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzgce z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytgczy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty, itp.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
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rozwigzania technicznego, lub zmiany uzgodni¢ w osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane w przedmiotowym zakresie.
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