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0.novo Umywalka Villeroy & Boch,
600 x 460 x 175 mm, Weiss Alpin, z
przelewem, Nieszlifowany

Umywalka
z otworem na baterie, bez przelewu
montaz: §cienny, wariant: wpuszczany/stawiana
na blacie
tyt i spdd szlifowany, materiat: ceramika

sanitarna oraz catv niezbednv osprzet

Stelaz podtynkowy

Villeroy & Boch ViConnect stelaz
podtynkowy do umywalki

szerokosé: 52,5 cm

- wysokos¢: 112 cm

- dtugos$é: 7,5cm

- do umywalki

- do suchej (lekkiej)
zabudowy, do zabudowy
przed masywng $ciang, do
zabudowy w lekkich scianach
dziatowych i in.

- regulacja nézek od surowej
posadzki do gdrnej krawedzi
gotowej posadzki w zakresie 0
-200 mm

- samonosna

- malowana proszkowo rama
ze stali

Bateria umywalkowa Bateria czasowa
TEMPOSOFT MIX 2

Stojgca bateria czasowa do umywalki.
Delikatne uruchamianie.
Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z
mozliwoscia regulacji od 1,4 do 6 |/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi,
filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Boczna, standardowa dZwignia regulacji
temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych.

stelaz

Stelaz podtynkowy do umywalki, z baterig stojaca,
wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana
proszkowo, rozstaw otowréw montazowych do

umywalki 50-380 mm, trawers do przytaczy wody i

mocowanie z kolanem odptywowym z mozliwoscig
regulacji wysokosci i gtebokosci, gwarancja 10 lat

Geberit nr 111.471.00.1

wsporniki do stelaza
umywalkowego

Wsporniki dystnsowe do $ciany, do montazu
pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montazu
przed $cianami petnymi

Geberit nr 111.813.00.1

natrysk (usuwanie legionelli)

Prysznicowa czasowa podtynkowa na
wode zmieszang,system Qutlok,
zgodnie z br. sanitarng -

Rada

gtowica natryskowa VR 2 RS, Dlugos¢
wylewki 105mm, szeroko$é 70mm,
wysoko$¢ 67mm. Gtowica wykonana
jest z masywnego odlewu z
mosigdzu chromowanego. zgodnie z
br. sanitarng

Rada

miska ustepowa+ deska

Zestaw miska wiszaca, owalna bez wewnetrznego
kotnierza, dt. 53 cm, z mozliwoscig sptukiwania 3/6 lub
2/41, kryte mocowania, w komplecie z deskq
sedesowg, zgodnos$¢ z norma EN 997,

Geberit Selnova nr 501.991.00.1

stelaz

Stelaz podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm,
gt. 120 mm, do montazu w $ciance G-K lub do $ciany
petnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm,
przytacze wody z tytu lub na gérze na $rodku R 1/2".
mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi PE-HD

@ 90 mm, z wyttumieniem dzwieku, regulacja
gtebokosci w 6 potozeniach, zakres regulacji 45 mm,
nogi ocynkowane z regulacjg 0-200mm, wsporniki pod
nogi montazowe z funkcjg samohamowania, sptuczka
podtynkowa wykonanana z HDPE z izolacja
przeciwroszeniowg, ztgczka przejsciowa, PE-HD, ¢
90/110 mm , mozliwo$é sptukiwania 2/4 |, gwarancja
10 lat na wszystkie elementy stelaza, zgodnos¢ z EN
33:2011

Geberit Duofix Sigma - nr
111.320.00.5
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Przycisk

Przycisk sptukujacy do stelaza podtynkowego do wc,
dwudzielny, poziomy, przyciski okragte, uruchmiane z
przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z
tworzywa sztucznego, kolor biaty, popychacze do
przyciskow izolowane akustycznie, sita nacisku < 20N

Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5
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0.novo Umywalka Villeroy & Boch,
600 x 460 x 175 mm, Weiss Alpin, z

przelewem, Nieszlifowany

Umywalka
z otworem na baterie, bez przelewu
montaz: §cienny, wariant: wpuszczany/stawiana
na blacie
tyt i spdd szlifowany, materiat: ceramika
sanitarna oraz caty niezbedny osprzet

Stelaz podtynkowy

Villeroy & Boch ViConnect stelaz
podtynkowy do umywalki

szerokosé: 52,5 cm

- wysokos$¢: 112 cm

- dtugos$é: 7,5cm

- do umywalki

- do suchej (lekkiej)
zabudowy, do zabudowy
przed masywng $ciang, do
zabudowy w lekkich scianach
dziatowych i in.

- regulacja nézek od surowej
posadzki do gdrnej krawedzi
gotowej posadzki w zakresie O
-200 mm

- samonosna

- malowana proszkowo rama

o ctali

Bateria umywalkowa Bateria czasowa

TEMPOSOFT MIX 2

Stojgca bateria czasowa do umywalki.
Delikatne uruchamianie.
Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z
mozliwoscia regulacji od 1,4 do 6 |/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi,
filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Boczna, standardowa dZwignia regulacji
temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych.

stelaz

Stelaz podtynkowy do umywalki, z baterig stojaca,
wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana
proszkowo, rozstaw otowréw montazowych do

umywalki 50-380 mm, trawers do przytaczy wody i

mocowanie z kolanem odptywowym z mozliwoscig
regulacji wysokosci i gtebokosci, gwarancja 10 lat

Geberit nr 111.471.00.1

wsporniki do stelaza
umywalkowego

Wsporniki dystnsowe do $ciany, do montazu
pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montazu
przed $cianami petnymi

Geberit nr 111.813.00.1

Prysznicowa czasowa podtynkowa na

natrysk (usuwanie legionelli) wode zmieszang,system Qutlok, Rada
zgodnie z br. sanitarng -
gtowica natryskowa VR 2 RS, Dlugos¢
wylewki 105mm, szeroko$é 70mm,
wysoko$¢ 67mm. Gtowica wykonana Rada

jest z masywnego odlewu z
mosigdzu chromowanego. zgodnie z
br. sanitarng

miska ustgpowa+ deska

Zestaw miska wiszaca, owalna bez wewnetrznego
kotnierza, dt. 53 cm, z mozliwoscig sptukiwania 3/6 lub
2/41, kryte mocowania, w komplecie z deska
sedesowg, zgodnos$¢ z norma EN 997,

Geberit Selnova nr 501.991.00.1




Stelaz podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm,|
gt. 120 mm, do montazu w $ciance G-K lub do $ciany
petnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm,
przytacze wody z tytu lub na gérze na srodku R 1/2".
mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi PE-HD

¢ 90 mm, z wyttumieniem dzwieku, regulacja
gtebokosci w 6 potozeniach, zakres regulacji 45 mm , Geberit Duofix Sigma - nr
nogi ocynkowane z regulacjg 0-200mm, wsporniki pod 111.320.00.5

nogi montazowe z funkcja samohamowania, sptuczka

podtynkowa wykonanana z HDPE z izolacjg
przeciwroszeniowa, ztaczka przejsciowa, PE-HD, ¢
90/110 mm , mozliwos¢ sptukiwania 2/4 |, gwarancja
10 lat na wszystkie elementy stelaza, zgodno$¢ z EN
33:2011

[

ngestT

stelaz

Zestaw montazowy wspornikéw dystansowych do ) ’
A a.a . montazu stelaza podtynkowego do $ciany, mocowanie| .
wsporniki do $ciany do stelaza P 8 Ll Geberit nr 111.815.00.1 t&%
obracane o 360 st. Cynkowy odlew ci$nieniowy, pret ’

gwintowany M10

Przycisk sptukujacy do stelaza podtynkowego do wc, N
dwudzielny, poziomy, przyciski okragte, uruchmiane z { ): N
Przycisk przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z | Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5 =

tworzywa sztucznego, kolor biaty, popychacze do
przyciskow izolowane akustycznie, sita nacisku < 20N

Pisuar ceramiczny, doptyw z tytu, wym.375x645 mm, B
. mocowania zakryte zaslepkg w kolorze biatym, waga .
Geberit Al 502.915.00.1
[T 12 kg, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z EN 13407:2006, eberit Alexnr -
gwarancja 10 lat A L
\

Stelaz podtynkowy do pisuaru, rama samonosna
malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama
samonosna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi
montazowe ocynkowane z regulowanym potozeniem
stelaz 0-20 cm z funkcja samohamowania, przytacze wody R Geberit nr 111.686.00.1
1/2" z regulacja potozenia w poziomie i pionie, kolano|

odptywowe z PE-HD, ¢ 63 / 50 mm z regulacja
wysokosci, uszczelka 57/50 mm, 2 prety gwintowane
M8, gwarancja 10 lat

Automatyczny, radarowy zawoér spustowy do pisuaru
zasilany z sieci 230V do montazu za pisuarem, z ’ a
Sptukiwanie pisuarowe zintegrowanym zasilaczem 24V DC, do kompletowania KOLO nr 96018000 . |
z syfonem poziomym 152.950.11.1 przystosowany do = o

sptukiwania 1 | wody




