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2.

1l. CzeSC OPISOWA

Podstawa opracowania

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku, sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego zmieniony Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
listopada 2021r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1839 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajéw, zakresu i wzoréw
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069)

polskie normy obowigzujgce w budownictwie

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) z dnia 01.09.2023r.
zgodny z Uchwata Nr LVII/361/2018 Rady Miejskiej w Scinawie z dnia 26.06.2018r.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego postepowania jest ,,Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,, Stowianka”

w Jaworze”. Opracowanie obejmuje projekt budowlany podzielony na dwa etapy obejmujgce swoim

zakresem:

ETAP 1A — zakres PZT obejmuje:
o rozbidrke istniejacej czerpni terenowej,
o rozbidérke zachodnich schodéw do czesci podziemnej,
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o rozbiérke wschodnich schodéw z hali basenowej,

o rozbidrke gtéwnych schodéw do budynku wraz z pochylnig,

o budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych z poziomu pietra oraz parteru na
wschodniej elewacji budynku,

o budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych z poziomu piwnicy w zachodnim narozniku
budynku,
budowe 1 sztuki hydrantu zewnetrznego pod potrzeby p.poz.
wykonaniu odwiertéw gt. 100m pod potrzeby wykonania dolnego Zrédfa ciepta — czesé
odwiertdéw zostata zlokalizowana na istniejgcym parkingu — kostka do demontazu i parking
do odtworzenia,

e ETAP 1A - zakres przebudowy budynku obejmuje:

o budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych z poziomu pietra oraz parteru na
wschodniej elewacji budynku,

o budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych z poziomu piwnicy w zachodnim narozniku
budynku,
budowe gtéwnych schodéw do budynku wraz z pochylnig,
docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu papowego,
remont (termomodernizacja) budynku dla osiggniecia wskaZnika oszczednosci
energetycznej na poziomie 20%,
przebudowa otwordéw okiennych ( zmniejszenie),
remont (wymiana) stolarki okiennej,
remont (wymiana) czesSci wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz zewnetrznych drzwi
wejsciowych (gtéwnych),
budowe zadaszen w strefie wejsciowej,
przebudowe pomieszczen: wc dla niepetnosprawnych, wezet socjalno-sanitarny dla
pracownikow,
przebudowe istniejgcych nawiewnikow podokiennych na hali basenowej,
przebudowe wewnetrznych instalacji: wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem systemu
odzysku ciepta ze s$ciekow, wodociggowej (w zakresie wc dla niepetnosprawnych, wezet
socjalno-sanitarny dla pracownikow), kanalizacji sanitarnej (w zakresie wc dla
niepetnosprawnych, wezet socjalno-sanitarny dla pracownikow), elektrycznej (w zakresie
wc dla niepetnosprawnych, wezet socjalno-sanitarny dla pracownikéw), centralnego
ogrzewania,

o remont w zakresie wymiany ptytek ceramicznych $cian i posadzki wraz z wykonaniem
odpowiednich izolacji w zakresie przebudowywanych pomieszczen, zgodnie z zestawieniem
materiatow wykonczeniowych i czesci rysunkowe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnymi gruntu 157/3,
jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor-miasto, obreb ewidencyjny 0003 tany (powiat jaworski, woj.
dolnoslaskie). Na wskazanej dziatce nr 157/2 zostang wykonane prace polegajgce na przepieciu instalacji
deszczowej z KS do KD zgodnie z PZS, zgodnie z br. sanitarna.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w_ tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki

3.1. 0gdlna charakterystyka
Dziatka nr 157/3 potozona jest przy ul. Rogatki (dz. nr 157/2) oraz Wtadystawa Jagielloriczyka w

Jaworze — w/w obszar przeznaczony jest pod realizacje inwestycji. Na dziatce znajduje sie funkcjonujacy
budynek krytej ptywalni ,Stowianka”. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem stromym o
konstrukcji stalowe]. Czes¢ terenu jest pokryta zielenig niskg (trawy) oraz utwardzona kostkg betonowag w
kolorze szarym i czerwonym wraz z wystepujgcymi utwardzeniami szutrowymi. Teren nie ogrodzony. Do
obiektu jest zapewniony dojazd poprzez istniejgcy wjazd z drogi gminnej. Na terenie znajduje sie istniejacy
parking.

Dziatka w petni wyposazona w infrastrukture podziemng, tj. instalacje wodociggowe, sanitarne,
gazowe, cieptownicze, elektryczne oraz teletechniczne.

Teren stanowi dziatka zlokalizowana w obrebie geodezyjnym nr 0003 tany o powierzchni 0,68 ha.

Aktualny sposdb zagospodarowania dziatki objetej inwestycjg — teren krytej ptywalni wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i parkingami.

3.2. Obiekty przeznaczone do rozbidrki:
e ETAP 1A:
istniejgca czerpnia terenowa,

O

zachodnie schody do czesci podziemnej,

O

wschodnie schody z hali basenowej,

o

gtéwne schody do budynku wraz z pochylnig,

Zdjecie satelitarne; Zrédto: Geoportal.gov.pl.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane uzbrojenie terenu obejmuije:

e ETAP 1A:

Unieczynnienie (odciecie i zaslepienie) odcinkédw kanalizacyjnych tgczgcych studnie ks i kd;
Rozbidrke instalacji kolidujacych z projektowanymi schodami;

Przebudowe i rozbudowe przyfacza i instalacji zewnetrznej wody:

Budowe studni wodomierzowej dn2000,

Budowe zbiornikdw p.poz. o tacznej poj. czynnej 100 m3,

Przebudowe przytgcza cieptowniczego

Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Przebudowe i rozbudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

O 0O O O O 0O 0 O

Projektowane utwardzenia terenu obejmuja:

o ETAP 1A:
o budowe nowych utwardzen - opaski 0,60m wokdt budynku.

4.2. Instalacje sanitarne

4.2.1. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej ks800
biegnacej w ulicy Bolestawa Rogatki na dziatce nr 157/2 i 157/3, poprzez istniejgce przytacza w | etapie.
Scieki bytowo-gospodarcze i technologiczne nie wymagaja oczyszczania przed wprowadzeniem do sieci
miejskiej.

4.2.2. Sposob doprowadzenia wody

Woda do budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej w300 biegnacej w ulicy
Bolestawa Rogatki na dziatce nr 157/3, poprzez istniejgce przytagcze wody w160. Projekt zaktada
przebudowe odcinka przytgcza kolidujgcego z projektowanymi schodami oraz uzbrojenie go w hydrant
przeciwpozarowy.

4.2.3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania wéd opadowych

Wody opadowe beda odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej kd600 biegngcej w
ulicy Bolestawa Rogatki na dziatce nr 157/2 i 157/3, poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji
deszczowej. Projekt zaktada przepiecie rur spustowych i wpustdw drogowych z kanalizacji sanitarnej do
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe nie wymagajg oczyszczania przed wprowadzeniem do sieci
miejskiej.

4.2.4. Sposdb doprowadzenia ciepta

Ciepto do budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej c200 biegnacej w dziatce nr
157/4, poprzez istniejgce przytacze cieptownicze c250. Projekt zaktada przebudowe odcinka przytacza
kolidujgcego z projektowanymi schodami.

4.3. Uktad komunikacyjny
Utwardzenia wedtug rysunku zagospodarowania terenu.
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Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zostata zapewniona z ul. Bolestawa Rogatki (od pdtnocy)
oraz z ul. Wtadystawa Jagielloiczyka (od wschodu) za pomocg istniejgcych zjazdéw. Na terenie opracowania
znajduje sie istniejacy parking na 26 stanowisk, w tym jedno wydzielone dla osoby niepetnosprawnej.

4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren objety opracowaniem posiada istniejgcy wjazd/zjazd z dostepem do drogi publicznej:

e ul. Bolestawa Rogatki (od pdétnocy)
o Witadystawa Jagielloiczyka (od wschodu)

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane obiekty liniowe:

o ETAP1:

odejscie hydrantowe z rur zeliwnych

przektadka instalacji zewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U

instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U

przektadka przytaczy cieptowniczych z rur preizolowanych stalowych z izolacjg z pianki PUR i
rurg ostonowg PEHD

O O O O

4.6. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni
Teren opracowania stosunkowo pfaski. Istniejgce rzedne to od ok. 188,30m n.p.m. do ok. 189,19m

n.p.m.

Zagospodarowanie terenu ksztattowane byto z uwzglednieniem zachowania drzew istniejgcych. Do
usuniecia przeznaczone sg drzewa kolidujgce z projektowang rozbudowa, gtdwnie od strony zachodniej. Do
wycinki zostang takze przeznaczone drzewa wykazujgce chorobe lub stwarzajgce potencjalne zagrozenie

uzytkowania.

5. Zestawienie terenu

.. . . Powierzchnia Udziat
Zestawienie powierzchni terenu - etap 1 )
[m?] procentowy [ % ]
Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg 157/3 6829,22 100,00
Powierzchnia zabudowy 1280,76 18,75
Powierzchnia utwardzona 2423,24 35,48
Powierzchnia biologicznie czynna 3125,22 45,76

Wskazniki urbanistyczne zgodnie z MPZP:
e maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,7 - warunek spetniony dla obu etapéw
e minimalna intensywnosé zabudowy — 0,1 - warunek spetniony dla obu etapow

Intensywnosc¢ zabudowy - ETAP 1
Pow. Pow. Wspat.
dziatki uzytkowa intensywnosci
6829,22 2105,01 0,31

e maksymalna intensywnos$¢ zabudowy netto — 1,0 - warunek spetniony dla obu etapéw
e minimalna intensywnos¢ zabudowy netto — 0,1 - warunek spetniony dla obu etapéw
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Intensywnos$¢ zabudowy NETTO - ETAP 1
Pow. Pow. uzytkowa Wspot.
dziatki - obrys $cian intensywnosci
6829,22 3660,24 0,54

e minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25 % - warunek spetniony

6. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowana jest rozbudowa wraz z przebudowa budynku o charakterze sportowo-rekreacyjnym -
ptywalni krytej ,Stowianka” w Jaworze.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 157/3, 157/2
obreb 0003 tany, jednostka ewidencyjna 020501 _1 Jawor (powiat jaworski, woj. dolnoslaskie).

W budynku zostaty wydzielone czes$ci o odmiennych funkcjach: strefa zwigzania z rekreacjg wodng,
strefa ustugowo-komercyjna (fitness), czes¢ techniczna oraz czes¢ pracowniczo-socjalna. Czesc
podpiwniczona — przybywanie uzytkownika (pracownika - technologa) do dwéch godzin.

Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, sktadajacy sie z wydzielonych czesci o odmiennych
funkcjach:

1) Strefa basenowa wewnetrzna (mokra), na ktdérg sktadajg sie basen sportowy, basen rekreacyjny,
brodzik dla dzieci,

2) Strefa szatni basenowych,

3) Strefa komunikacyjna holu wejsciowego,

4) Strefa pracowniczo-socjalna,

5) Strefa techniczna (podbasenie) zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajgcym z technologii,

6) Strefa techniczna — wentylatornia, wezet cieplny, pomieszczenia techniczne

7. Uktad przestrzenny.

7.1. Wyglad zewnetrzny, materiaty i kolorystyka elewacji

Istniejgcy budynek krytej ptywalni dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Budynek wolnostojacy o
ztozonym ksztatcie rzutu poziomego. Budynek zostat wzniesiony w latach 90 - tych. Obiekt ma wymiary
rzutu ok 38,83 x 51,38m. Forma budynku nieregularna, sktadajgca sie z dwdch bryt potgczonych ze sobg
komunikacyjnie. Dach wielospadowy, wzniesiony w konstrukcji zelbetowej i stalowej. Podstawowe funkcje
w budynku zostaty rozdzielone na: hale ptywalni wraz z zapleczem i cze$¢ ustugowa z holem i strefg
wejsciowg na basen.

Sciany zewnetrzne budynku warstwowe z cegly petnej kl. 100 gr 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, od strony zewnetrznej cegta kratéwka gr. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej. Mury
powigzane kotwami z pretéw fi 4,5 mm. W szczelinie pomiedzy $cianami styropian gr. 5 cm.

Sciany wewnetrzne murowane z cegty kratéwki gr. 12 cm. Sciany o gr. 25 cm murowane z cegly
petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego wejscia do budynku do gdérnej
powierzchni najwyzej pofozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej
wynosi 12,58 m.

Prace wykonywane w ETAPIE 1 nie wptyng na zmiane wymiaréw charakterystycznych budynku.
Kolorystyka (ETAP 1) elewacji budynku przyjeta jako jasna, zgodnie z rysunkiem elewacji (A7). Cokot
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budynku — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym. Dach — blachodachéwka w kolorze antracytowym.
Projektowane schody zelbetowe.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

8.1. Kubatura

ETAP1-12516 m®

8.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej
. . Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m?]
Piwnica
BUDYNEK ISTNIEJACY - PRZEBUDOWA
-1 1 Komunikacja 25,95
-1 1.1 Pomieszczenie gospodarcze 2,95
-1 2 Pomieszczenie pomocnicze 34,16
-1 3 Sala do ¢wiczen 25,06
-1 4 Sala do ¢wiczen 27,51
-1 5 Pomieszczenie techniczne 256,48
-1 5.1 Podbasenie - komunikacja 238,90
-1 6 Pomieszczenie techniczne - wezet cieplny 26,56
-1 7 Pomieszczenie techniczne 13,55
1 8 Pomieszczenie techniczne - zbiornik

wyréwnawczy 14,26
-1 9 Magazyn chemii basenowej 7,47
-1 10 Magazyn chemii basenowej 4,90
-1 11 Magazyn chemii basenowej 4,90
-1 12 Komunikacja 4,94
-1 13 Pomieszczenie socjalne +toaleta 14,05
-1 14 Toaleta Meska 11,90
-1 15 Magazyn 25,29
-1 16 Magazyn 14,43
-1 17 Magazyn 16,06
Razem: 769,32

13 |Strona



Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

ARCHITEKTURA

. . Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m?]
BUDYNEK ISTNIEJACY - PRZEBUDOWA
Parter

1 1 Wiatrotap 7,98
1 | 2 | Pom.gospodarcze 3,56
1 3 | Winda 3,05
1 4 Szatnia 24,84
1 5 Proj. Teznia ( pom. socjalne przeniesio 28,12
1 | 6 [ Szatnia meska 55,26
1 7 | Natryski meskie 27,10
1 8 Wc meskie 6,23
1 9 | WCcNPS 3,81
1 | 10 | Szatnia NPS 9,20
1 | 11 | Pomieszczenie pomocnicze 87,79
1 | 12 | Basen ptywacki 699,30
1 | 13 | Pom. Ratownikow 9,41
1 | 14 [ Wcpom. Ratownikéw 1,96
1 | 15 | Szatnia pom. Ratownikow 3,81
1 [ 16 | Magazyn 1,23
1 | 17 | Wcdamskie 6,37
1 | 18 | Pom. gospodarcze 1,94
1 | 19 | Natryski damskie 26,75
1 | 20 | Szatniadamska 55,80
1 | 21 | Magazyn 8,42
1 | 22 | Magazyn - przeniesiony w |l etapie 14,99
1 | 23 | Magazyn-etapll 5,53
1 | 24 | WcdlaNPS 6,25
1 | 25 | Magazyn /Komunikacja w Il etapie 16,46
1 | 26 | Pom. Biurowe 8,84
1 | 27 | Magazyn 3,36
Razem: 1127,36

. . Pow.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
[m?]
Pietro

2 1 | komunikacja 25,37
2 2 | pomieszczenie porzadkowe 1,74
2 3 | Toaleta 3,56
2 4 | Toaleta 3,53
2 5 | ToaletadlaNPS 4,51
2 6 | bar 78,25
2 7 komunikacja 12,37
2 8 magazyn 16,46
2 9 widownia 67,16
Razem: 212,95

14 |Strona



Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze PROJEKT WYKONAWCZY

8.3. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, sSrednica

ETAP 1 - wysoko$¢: 12,58 m, dtugosc: 39,13 m, szerokos$é: 51,75m, $rednica: n/d

8.4. Liczba kondygnacji

2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna (razem 3 kondygnacje).

8.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Rozbudowa zostata zaprojektowana w odpowiednich odlegtosciach od granic z dziatkami budowlanymi
oraz w odpowiednich odlegtosciach od istniejgcej zabudowy.

9. Opinie geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

9.1.1. Podstawy normowe projektowania i wykonania

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1995-1-1,2 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton, Wymagania witasciwosci i zgodnosc.

9.1.2. Posadowienie

Konstrukcja nosna budynku posadowiona jest bezposrednio czesciowo na tawach i stopach
fundamentowych.

9.1.3. Kategoria geotechniczna

Okresla sie 1l-gg kategorie geotechniczna.

9.1.4. Konstrukcja nosna budynku

W ramach remontu zaktada sie demontaz catego pokrycia dachowego i wykonanie na nowe
warstwy, zgodnie z czescig rysunkows.

Pozostawia sie gtdwng konstrukcje nosng i projektuje sie jej naprawy. Ze wzgledu na wiek
konstrukcji oraz fakt, ze konstrukcja nosna jest w konstrukcji stalowej przewiduje sie remont kapitalny
konstrukcji nosnej i catkowite odnowienie powtok malarskich [wraz z wykonaniem obudowy ppoz].
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9.1.5. Sciany

Sciany zaprojektowano cze$ciowo jako murowane z bloczkéw silikatowych (klasa betonu zgodnie z
projektem technicznym/wykonawczym branzy konstrukcyjnej) z trzpieniami zelbetowymi 24x30 cm, co 4,5
metra.

9.1.6. Stropy

Na $cianach i/lub stupach/podciggach wspierajg sie stropy zelbetowe.

9.1.7. Klatki schodowe

Klatki schodowe projektuje sie jako zelbetowe. Biegi schodowe projektuje sie jako prefabrykowane
lub zelbetowe wylewane na miejscu.

9.1.8. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie z cegly silikatowej.

9.1.9. Izolacje

Stosuje sie izolacje fundamentéw przeciw wilgoci w gruncie przez smarowanie sSrodkami
bitumicznymi.

10. Opis rozwigzan do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w przypadku obiektéw

uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych

Teren jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Na terenie nie wystepujg progi, ani nachylenia
terenu powyzej 6%. W budynku istniejg toalety, szatnie, umywalnie oraz winde dostosowang do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Na parkingu przewidziano miejsca dla oséb niepetnosprawnych.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku projektuje sie instalacje sanitarne:

instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja),

e instalacja kanalizacji sanitarnej,

e instalacja centralnego ogrzewania,

e instalacja ciepta technologicznego,

e instalacja pompy ciepta z pionowym wymiennikiem gruntowym,

o wezet cieplny,

e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

e wentylacja mechaniczna wywiewna w sanitariatach i pomieszczeniach chemii,

e instalacja technologiczna.

W budynku projektuje sie instalacje elektryczne:
e oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e gniazd wtykowych,
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e odgromowg i uziemiajaca.

12. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

12.1. ELEMENTY ISTNIEJACE

12.1.1. Stropodach - konstrukcja gtéwna

12.1.1.1 Stan techniczny konstrukcji
Stropodach nad budynkiem wykonany jest z ptyt zelbetowych WPS na konstrukcji stalowej. Pokrycie

stanowi blachodachdéwka, ocieplenie z wetny mineralnej. Od spodu zatozona jest blacha trapezowa.

Stan oktadziny zewnetrznej jest zty. Stwierdzono korozje drewnianych elementéw pokrycia, uszkodzenia
orynnowania. Okfadziny wymagajg wymiany.

Stan konstrukcji stalowej jest Sredni. Nie stwierdzono $ladéw korozji, jednak ze wzgledu na wiek konstrukgji
i planowany remont, powtoki ochronne nalezy wykonaé od nowa.

W stykach doczotowych rygla stalowego stwierdza sie rozwarcie. Rozwarcie najprawdopodobniej istnieje od
chwili montazu konstrukcji i nie jest samo w sobie grozne, jednak powierzchnie stykowe blach doczotowych
byty eksponowane na srodowisko korozyjne. Konieczne bedzie zdemontowanie rygli celem odnowienia
powtok malarskich i zatozenie dodatkowych srub sprezajgcych celem zamkniecia styku.

Stan dwuteownikéw IPN 180 jest nieznany. W trakcie remontu nalezy oceni¢ ich stan i przydatnos¢ do
wykorzystania. Jezeli zostanie stwierdzony dobry stan techniczny, to konieczne bedzie wykonanie nowych
powtok antykorozyjnych.

Analiza statyczna wskazuje, ze konstrukcja nie spetnia aktualnych wymagan ze wzgledu na spetnienie
stanoéw granicznych nosnosci. Jest to zwigzane ze zmiang obowigzujacych norm obcigzen. Wykonanie
nowych powtok malarskich wymaga zdjecia ptyt zelbetowych WPS. Zastosowanie lekkiego dachu z blachy
trapezowej w miejsce ptyt WPS spowoduje radykalne zmniejszenie obcigzen i konstrukcja stalowa jest w
stanie spetnia¢ warunki no$nosci wg aktualnych norm.

12.1.1.2 Zalecenia
Zaleca sie usuniecie ptyt korytkowych, stanowigcych konstrukcje poszycia dachowego i wykonanie nowego

pokrycia na blasze trapezowej. Usuniecie ptyt korytkowych umozliwi oczyszczenie i pomalowanie
konstrukcji stalowej i znacznie odcigzy konstrukcje nosna.

Rame stalowg nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy oczysci¢ takze blachy w stykach
czotowych, wymienic sruby i zastosowaé dodatkowe Sruby. Ptatwie zdemontowaé, oczyscic¢ i malowac.
Zastosowac zabezpieczenia przeciw pozarowe odpowiednio do wymagan, ktére zostang sprecyzowane w
projekcie architektoniczno-budowlanym.

12.1.1. Wykusze na hali basenowej

12.1.1.1 Stan techniczny konstrukcji
Wykusze oznaczone na ponizszych zdjeciach sg w ztym stanie technicznym i nie spetniajg aktualnych

wymagan technicznych. Przewiduje sie kompletny demontaz i wykonanie nowych elementéw wg rysunkdéw
architektury oraz konstrukgji.

12.1.1.2 Zalecenia
Przewiduje sie kompletny demontaz i wykonanie nowych elementédw wg rysunkdéw architektury oraz

konstrukcji.
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)

12.1.2. Klatka schodowa
Elementy konstrukcyjne klatki schodowej sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdza sie zarysowan ani
nadmiernych ugied.

12.1.3. Sciany zewnetrzne murowane

Sciany zewnetrzne s3 w zadawalajgcym stanie technicznym. Widoczne sg odspojenia tynku i zacieki.
Lokalnie widoczne sg rysy na tynku. Uszkodzenia nie majg charakteru awaryjnego, jednak $ciany wymagaja
remontu.
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12.1.4. Sciany zewnetrzne - §lusarka aluminiowa

12.1.4.1 Stan techniczny
Slusarka zewnetrzna, fasady szklano-aluminiowe sg w ztym stanie technicznym i nie spetniajg aktualnych

wymagan technicznych.

12.1.4.2 Zalecenia
Przewiduje sie kompletny demontaz i wykonanie nowych elementéw wg rysunkéw architektury oraz

konstrukcji.

A
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12.1.5. Strefa ze zjezdzalnig oraz wykusz z jacuzzi

12.1.5.1 Stan techniczny konstrukcji
Dach z poliweglanu nad czescig basenu, w ktdrej zlokalizowana jest zjezdzalnia oraz jacuzzi jest w ztym

stanie technicznym. Fasady rowniez w ztym stanie technicznym.

12.1.5.2 Zalecenia
Przewiduje sie kompletny demontaz elementéw i wykonanie nowych elementéw wg rysunkdéw architektury

oraz konstrukcji — podmurowanie istniejgcych $cian, nowe otwory okienne, nowa geometria dachu.

|

12.1.1. Zjeizdzalnia

12.1.1.1 Stan techniczny
Stan zjezdzalni zadowalajacy. Ze wzgledu na roboty zwigzane z przebudowa strefy, w ktérej zlokalizowana

jest zjezdzalnia, sama zjezdzalnie nalezy zdemontowacé na czas prac

12.1.1.2 Zalecenia
Nalezy zdemontowad $lizg zjezdzalni na czas prac remontowych zwigzanych z przebudowg strefy. Po

demontazu nalezy wykonac¢ remont slizgu (uzupetnienia struktur, uszczelnienie i przemalowanie) i naprawy
konstrukcji stalowe;.
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12.1.2. Rampa przed wejsciem

12.1.2.1 Stan techniczny
Rampa przed wejsciem jest w ztym stanie technicznym. Ptytki ceramiczne odpadajg, powtoki korozyjne

balustrady sg w ztym stanie, wszystkie przeznaczone do wymiany.

12.1.2.2 Zalecenia

Ze wzgledéw funkcjonalnych nalezy wykonaé nowg rampe, na istniejgcym fundamencie. Nalezy
zdemontowac istniejgce balustrady, ptytki, rozebra¢ istniejgcg konstrukcje ptyty pochylni i w jej miejscu
wykonaé nowa, zgodng z zapisami Warunkéw Technicznych. Parametry nowej pochylni:
e szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m,
e krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07,
e obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicachod 1do 1,1 m,
e nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny
ruchu,
e porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,
e pochylnia musi zosta¢ podzielona na odcinki o dtugosci maksymalnie 9 m, przy zastosowaniu
spocznikdéw o dtugosci co najmniej 1,4 m,
e dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosic¢ co najmniej
1,5m,
¢ maksymalne nachylenie pochylni 6%,
e konstrukcja pochylni zelbetowa,
e wykonczenie ptytka lub kostka betonowa.
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12.1.3. Schody gtéwne przed wejsciem

12.1.3.1 Stan techniczny

Schody przed wejsciem sg w ztym stanie technicznym, nie spetniajg aktualnych warunkéw technicznych.

Ptytki ceramiczne odpadaja, powtoki korozyjne balustrady sg w ztym stanie.

12.1.3.2 Zalecenia
Nalezy wykonaé nowe schody zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

12.1.4. Weryfikacja no$nosci ramy stalowe;j

Ramy w osiach co 6m, Profil 600x250, poszerzony przy narozu do 700mm.
Ptaszczyzna dachu zabezpieczona przed wyboczeniem ptytami korytkowymi, stupy zabezpieczone przed
zwichrzeniem konstrukcjg murowana.

Schemat statyczny

Whioski z analizy i zalecenia:

Konstrukcja obcigzona ptytami korytkowymi jest bardzo silnie wytezona i musi by¢ odcigzona, zeby spetnic¢
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm.

Ptyty korytkowe na dachu uniemozliwiajg odnowienie powtok malarskich konstrukcji stalowej. Zdjecie ptyt i
zastosowanie blachy trapezowej zapewnia ponad dwukrotny spadek wytezenia konstrukcji stalowej.

Zaleca sie wymiane $rub w potfgczeniu montazowym rygla.

12.1.5. Pfatwie

W badanej konstrukcji zastosowano ptatwie IPN180 o rozstawie co 1,5m. Oparte sg na ramach o rozstawie
6m. Profil ptatwi lezy na ramie, kat osi przekroju Y-Y do pionu wynosi 22°.
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Schemat statyczny

Whnioski z analizy i zalecenia:

Ptatwie majg dostateczng nosnos¢ przy aktualnie istniejgcych obcigzeniach.

W trakcie prac remontowych nalezy dokonac ogledzin stanu ptatwi i potgczen (obecnie elementy nie sg
dostepne) . W wypadku stwierdzenia dobrego stanu i braku znaczacych ubytkéw korozyjnych nalezy
wyczyscic¢ pfatwie i wykonaé nowe powtoki antykorozyjne.

Balustrady szklane wykonane ze stali nierdzewnej, szto hartowane bezpieczne, balustrady wys.1.1 m.

12.1.6. Konstrukcja swietlika i antresoli

Przekréj przez korytarz wg. Dokumentacji archiwalnej (przekréj 2-2):
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Podest oparty jest na belkach IPN 200 o rozpietosci 4,8m i rozstawie co 2m. W konstrukcji dachu wykonany
byt Swietlik na szerokosci i dtugosci podestu. Jego konstrukcja sktada sie z ksztattownikéw IPN 120 w
rozstawie co 2,5m. Rygielki Swietlika oparte sg na trzpieniach zelbetowych o przekroju 30x30cm.
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Schemat statyczny:

12.1.7. Belka w klatce schodowej
Przekroj: IPN220 Rozpietosc 3,4m

z

Schemat statyczny

Whioski z analizy i zalecenia:
Belka ma dostateczng no$nos¢ przy aktualnie istniejgcych obcigzeniach.

W trakcie prac remontowych nalezy wykonaé¢ nowe powtoki antykorozyjne i ewentualnie zabezpieczenia
przeciw pozarowe.

12.1.8. PODSUMOWANIE — ELEMENTY ISTNIEJACE

12.1.8.1 Konstrukcja zelbetowa
W trakcie prac remontowych lub tez na etapie wczesniejszym ale po wytgczeniu obiektu z uzytkowania

nalezy wykona¢ odkrywki konstrukcji nosnej w miejscach obecnie niedostepnych. Nalezy wykonac
inwentaryzacje konstrukcji nosnej, umozliwiajgcg dokfadng identyfikacje elementéw nosnych oraz
ciezaréw. W szczegdlnosci dotyczy to konstrukcji stropu nad podbaseniem, gdzie widoczne sg zacieki i
uszkodzenia konstrukcji stropu.

12.1.8.2 Konstrukcja stalowa
Stan konstrukcji stalowej okresla sie jako dobry (pomijajgc kwestie stanu powtok malarskich) niemniej

jednak nalezy dokonaé catosciowej oceny stanu skorodowania elementéw stalowych, gdy zostang one
catkowicie odstoniete. Nie dopuszcza sie mozliwosci prowadzenia prac remontowych bez stwierdzenia
faktycznego stanu konstrukcji stalowej. Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze cata konstrukcja moze by¢ w dobrym
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stanie a np. lokalnie podstawa stupa na styku z betonem moze by¢ catkowicie skorodowana. Konstrukcja
stalowa musi by¢ odstonieta tak, by mozliwy byt do niej dostep i stwierdzenie jej stanu technicznego i w
razie potrzeby wykonanie napraw.

W potaczeniach doczotowych rygli ram, blachy czotowe nie dolegajg do siebie. Brak dolegania jest
nieakceptowalny ze wzgledéw na nos$nos¢ jak i trwatosé (ryzyko korozji i brak mozliwosci inspekcji). W
czasie prac remontowych nalezy doprowadzi¢ do poprawy stanu potgczen, wymienic sruby, a powierzchnie
stykowe nalezy odstonié i wyczysci¢ jak pozostate czesci konstrukcji i malowaé. Po skreceniu powierzchnie
blach musza dolegac do siebie zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-2.

Ramy na hali basenowej nalezy obudowac¢ ptyta ogniochronng i zabezpieczy¢ pozarowo do R120.

Ptatwie nalezy zabezpieczy¢ powtokami ogniochronnymi do R30.

Pozostate elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami ogniochronnymi zgodnie z tabelg pkt 13.6 (dane
dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

12.1.8.3 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu zostanie wymienione na nowe. Nad halg basenowg ptyty korytkowe nalezy catkowicie

usungé i zastgpi¢ blachg trapezowq. Usuniecie ptyt korytkowych ma na celu umozliwienie wykonania
nowych powtok antykorozyjnych, a takze odcigzenie konstrukcji stalowej. Pomiedzy istniejagce ptatwie
nalezy utozy¢ 18 cm wetny mineralnej. Do ptatwi nalezy zamocowac¢ krokwie (8 cm), miedzy nimi kolejng
warstwe wetny mineralnej. Do krokwi nalezy zamocowac kontrtaty i sklejke wodoodporng oraz pape i gont
bitumiczny.

12.1.8.4 Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu za pomocg uktadu rynien stalowych o srednicy 150 mm z siatka ochronng oraz rur

spustowych o $rednicy 100 mm, w kolorze RAL 7016. Wody odprowadzane z powierzchni za pomoca rynien
i rur spustowych bezposrednio kanalizacji deszczowe;.

12.1.8.5 Obrobki blacharskie
Wszystkie obrobki okapow, attyk, gzymséw wystepdw w $cianach wykona¢ z blachy tytanowo —

cynkowej lub aluminiowej, RAL 7016.

12.1.8.6 Sciany zewnetrzne

W $cianach zewnetrznych murowanych wystepujg zarysowania. W czasie prac remontowych nalezy
wykonaé prace naprawcze, zaleznie od sposobu przebudowy i przyjetej metody termomodernizacji.

12.2. ELEMENTY PROJEKTOWANE

12.3. lzolacje
12.3.1. lzolacje

12.3.1.1 Izolacje fundamentow

W celu zabezpieczenia fundamentéw (tawy, $ciany, stopy, ptyty) nalezy zastosowac Srodki z
rozmieszczeniem zgodnie z czescig rysunkowq. Poza warstwg papy gr. 3mm jako izolacja pozioma stosuje
sie jeszcze 2 typy izolacji pionowe;j:

e izolacja przeciwwilgociowa - IZOHAN WA + IZOHAN WL
e hydroizolacja — masa KMB
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12.3.1.2 Hydroizolacja
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ hydroizolacje pozioma i pionowg .

W pomieszczeniach mokrych -hala basenowa, natryski, strefa saun, szatnie podtoga — nalezy zastosowa¢d
system cementowy, po wczesniejszym groszkowaniu istniejgcych elementéw betonowych , wg.
nastepnego schematu:

e Uszczelnienie zespolone [ np. Sopro DSF 423/523]

e Tasma uszczelniajgca [ np. Sopro DBF 638]

e Wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa [ np. Sopro No.1 400 extra]

12.3.1.2.1 Hydroizolacja pozioma

Do mokrych pomieszczen [natryski] nalezy zastosowaé hydroizolacje jednosktadnikowg, cementowa
zaprawag uszczelniajgcg do wytwarzania elastycznych i mostkujgcych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed
wodg i wilgocig [np. SOPRO DSF 523]. Préba wodna po 14 dniach.

W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowac hydroizolacje jednosktadnikowg, cementowg zaprawg

uszczelniajacg do wytwarzania elastycznych i mostkujgcych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed wodg i
wilgocig [np. SOPRO DSF 523] wywinietg 20 cm na $ciane. Préba wodna po 14 dniach.

12.3.1.2.2 Hydroizolacja pionowa
o teznia, natryski — jednosktadnikowa cementowg jednosktadnikowg, cementowa zaprawa
uszczelniajacg do wytwarzania elastycznych i mostkujgcych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed wodg i
wilgocig [np. SOPRO DSF 523] — do petnej wysokosci pomieszczenia + fuga epoksydowa
o toalety — jednosktadnikowa cementowg jednosktadnikowg, cementowgq zaprawg uszczelniajgcg do
wytwarzania elastycznych i mostkujgcych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed wodg i wilgocia [np.
SOPRO DSF 523] —do wysokosci 20cm
Zgodnie z zestawieniem materiatéw wykonczeniowych.

Schody zewnetrzne betonowe [ wejscia techniczne] wykonczyé, wg. nastepujacego schematu :

e posadzka zywiczna poliuretanowa [ 1. Grunt sika floor 151, 2. Piasek kwarcowy 0.4-0,8, 3.Zywica
sikafloor359n] z wywinieciem na sciane 30 cm

e Sciany wykonczyc farbg do betonu na bazie zywic

12.3.2. Balustrady

Na obiekcie wszystkie balustrady zewnetrzne przeznaczone sg do wymiany. Do nowoprojektowanych wejs¢
ewakuacyjnych i technicznych projektuje sie nowe balustrady szklane.

12.3.2.1 Balustrady szklane
Balustrady szklane projektuje sie, zgodnie z czescig rysunkows.

Balustrady szklane ze stali nierdzewnej 1.4404 [poler], wys. 110 cm pochwyt fi 42,4 mm x 2 mm,
wypetnienie ze szkta bezpiecznego hartowanego przeziernego gr. 8 mm, rozstaw zgodnie z czescig
rysunkowa, stupki fi 42,4mm x 2 mm.

12.3.2.1 Pochwyty
Pochwyty do wejsé technicznych ze stali nierdzewnej 1.4404 [poler], pochwyt fi 42,4 mm x 2 mm.

12.3.3. Sciany dziatowe

Scianki dziatowe zaprojektowano jako $ciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 i 24cm
(1500 kg/m3). Scianki dzialowe w strefie toalet ogdélnodostepnych oraz w miejscach wskazanych na
rysunkach architektury wykonane z ptyty HPL.
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12.3.4. Scianki instalacyjne

W miejscu podejs¢ pod urzadzenia sanitarne w toaletach przewidziano wykonanie $cian
instalacyjnych wraz ze stelazami pod urzadzenia z ptyt gipsowo — kartonowych.

12.3.5. Slusarka drzwiowa i okienna

12.3.5.1 Okna zewnetrzne
Zgodnie z rysunkiem zestawienia slusarki okiennej.

12.3.5.2 Panele kolorowe
Zgodnie z rysunkiem elewacji oraz zestawieniem $lusarki okiennej. Panel o wym. 90x280cm. Rama

aluminiowa mocowana do fasad zewnetrznych oraz kotwiona w $cianie (minimum w dwdch miejscach).
Panel zintegrowany ze slusarkg zewnetrzng [ rozwigzanie systemowe]. Szkto barwione w masie, hartowane,
bezpieczne, szklenie pojedyncze. Kolory zgodnie z rys. elewac;ji [ r6znokolorowe].

12.3.5.3 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy tytan —cynk lub aluminiowej, gr. min. 0,5 mm. Kolor: RAL 7016.
Parapet nalezy wyprofilowaé ze spadkiem ,na zewnatrz” w sposéb uniemozliwiajgcy penetracje wody
opadowej do wewnatrz.

12.3.5.4 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne granitowe o gr. min. 3 cm lub z konglomeratu.

12.3.5.5 Drzwi zewnetrzne

Zgodnie z rysunkami zestawienia drzwi zewnetrznych.

12.3.5.6 Drzwi wewnetrzne

Zgodnie z rysunkami zestawienia drzwi wewnetrznych.

Scianki dzialowe oraz drzwi w $ciankach dziatowych w strefie toalet ogélnodostepnych oraz w miejscach
oznaczonych na rzutach wykonane z ptyty HPL.

12.3.6. Zabezpieczenie pozarowe konstrukgcji

12.3.6.1 Zabezpieczenie gtdwnej konstrukciji — stupy hali 600/250 do stopnia R120
Stupy nalezy zabezpieczy¢ pozarowo poprzez ich zabetonowanie — konstrukcja zelbetowa zgodnie z

wytycznymi branzy konstrukcyijne;j.

12.3.6.2 Zabezpieczenie gtéwnej konstrukcji dachu — dzwigary 700/250 do stopnia R120
Dzwigary oraz widoczne belki stezajagce (zlokalizowane w okolicy okapu dachu oraz nad

antresolg/widownig) nalezy 4-stronnie zabezpieczy¢ ptytami silikatowo-cementowymi, np. Promatect-H
(podana nazwa ma na celu zobrazowanie doboru odpowiedniego systemu). Plyty powinny by¢
ognioochronne i niepalne.

W zaleznosci od grubosci pasa dolnego i gérnego oraz srodnika blachownicy na hali basenowej nalezy
zastosowac uktady ptyt ognioochronnych (grubosci zweryfikowaé na budowie). W projekcie do obliczen
przyjeto Tkr=450°C oraz grubosé blach 10mm i dla takiej grubosci nalezy dobraé system 20+25 [mm]. Po
weryfikacji grubos¢ dopuszcza sie zoptymalizowanie systemu po obliczeniach dostawcy systemu.

Ponizej pogladowo wycinek z kart materiatowych przyktadowego dostawcy Promatect-H:
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Ptyty nalezy montowac do pasm z ptyty Promatect-H gr.20mm, szerokosci 100mm montowanych w

rozstawie co 1m. Montaz przy uzyciu zszywek/wkretéw ocynkowanych/nierdzewnych dedykowanych do

Srodowiska C4

Wyzokosic diwigara 2 400 mm

Detal A - Sposoby obudowy balic wzal ici od jaj wysol

Q00

Drwtal C - Chudowa jedniostronna

Nr rozwigzania
445

Zabezpieczenie belek stalowych

Krajowa Ocena Techniczna: [TB-KOT-2018/0419

Krajowa Deklaracia Wihasciwosci Uzytkowych: KDWU-12
Certyfikat Statosc Wiasciwosci Uzytkowych: 020-UWB-2685/W
Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0645

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: 0749-CPR-18/0645-2018/1

Wskazéwki montazowe

Przed przycieciem plyt na iar nalezy ustalic tolerancje wyni-
kajgca z wykonania profilu &0 i tolerancje wykonawcza. Pasma
PROMATECT®-H, PROMATECT®-L lub PROMATECT®-XS € tak
dopasowac, by krawedz zewnetrzna wystawala maksymalnie
ok. 5 mm przed stopke profilu. Pyt PROMATECT® &3 nie nalezy
cigc z dlugosci, gdyz rozstaw stykow o nie moze przekroczyc
szerokosd piyt 1250 (1200) mm.

Detal A

Przy wykonywaniu zabezpieczen belek, pierwsza warstwa
obudowy mocowana jest do konstrukcji pomocniczej, ktorg
stanowig pasma z plyt PROMATECT® o grubosci min. 20 mm i
szerokosa min. 120 mm. Pasma pionowe montowane s3 na mo-
cowanie klinowe miedzy potka gorng i dolng profilu, w rozstawie
nie wigkszym niz 1200 mm lub na kazdym polgczeniu phyt.

Przy dzwigarach o wysokosci wigkszej niz 600 mm zalecamy
usztywnic podkladke pio poprzez przymocowanie

do niej wkladki stabilizujgcej & o szerokosci nie mniejszej niz
100 mm. Calosc nalezy ciasno dopasowac do profilu.

Detal B

Belki moga byc cbudowane w zaleznosci od warunkow czte-
rostronnie lub trojstronnie.

Detal CiD

Czasami belki stalowe s3 czescowo zabetonowane i wiedy
zabezpiecza sie tylko czesc profilu naraiong na dziatanie ognia.
Detale Ci D ilustrujg takie preypadki: jednestronnego lub dwu-
stronnego zaberpieczenia profili stalowych.

e

681012 = 210,712
15 = 3010712
18 2 50r11,2M.53
20 2 50/11,2¢1,53
25 = 63112153
a0 2 63r11,2/1,53
40 = B2 2703
50 = B0MZ 2703

Tabala & Eqcenid dia phyt PROMATECT®.H araz PROMATECT®.L

127 = J0E BEA 27

5 = IS 05 A5
2 = A0A 054 A5
25 = 5005 45

Tabsala B, Egczniki clz phyt PROMATECT®NS

Opis rysunkdw

Balka staiows
Phyty PROMETECT®H, PROMATECT®.L lub PROMATECT®.XS
Pa=ma PROMATECT®.H, PROMATECT®.] lub PROMETECT®.XS, b 2 120 mim,
d = 20 mm, [podidadka pioncawal

n Famma PROMATECT®.H, PROMATECT®L lub FROMATECT®.XS, bz 100 mm,
d = grubost okiadziny | podidadia pazioma)

) Ja=s phyt, rozstzw = sarckoiE plyly = 1200 mm pry PROMATECT®.H sarckasc
Pty = 1250mm)
Ezczniki rgodnic 2 tabaly A oz B
PROMATECT™. H lub PROMATECT®.L, d = 20 mm, {widadia sabimnyjgm]
Kalki stalows:
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12.3.6.3 Zabezpieczenie konstrukcji dachu — ptatwi IPE180 do stopnia R30
Zabezpieczenie konstrukcji wg. schematu:

e przygotowanie powierzchni jest wymagane Sa 2 % wg ISO 8501-1 (metoda piaskowania) dla
systemow ognioochronnych.

e w przypadku przemalowania istniejgcej powtoki antykorozyjnej to jest dopuszczana tylko farba
podkfadowa epoksydowa ale musi to zosta¢ potwierdzone pisemnie przez inwestora lub
wykonawce

Ponizej estymacje z grubosciami powtoki ognioochronnej dla IPE180.

Szybko schngca farba ogniochronna tradycyjny SET 18 L (A+B), Odporna mechanicznie - pompa 1K

- podktadowa farba epoksydowa — grubos¢ powtoki 70 um

- miedzywarstwowa farba ognioochronna — grubos¢ powtoki 472 um

- nawierzchniowa farba poliuretanowa — grubos¢ powtoki 100 um

Pozostatg konstrukcje widoczng na obiekcie nalezy réwniez zabezpieczy¢ farbami ognioochronnymi do
stopnia R30 wg wytycznych dostawcy systemu w zaleznosci od wymiaréw/profili konstrukcji stalowej —
dotyczy m.in. konstrukcji na pietrze w miejscu ,antresoli” oraz w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych
oraz socjalnych.

12.3.6.4 Zabezpieczenie konstrukcji stropu — belki HEA240 do stopnia R60
Zabezpieczenie konstrukcji wg. schematu:

e przygotowanie powierzchni jest wymagane Sa 2 % wg ISO 8501-1 (metoda piaskowania) dla
systemow ognioochronnych.

e w przypadku przemalowania istniejgcej powtoki antykorozyjnej to jest dopuszczana tylko farba
podktadowa epoksydowa ale musi to zosta¢ potwierdzone pisemnie przez inwestora lub
wykonawce

Ponizej estymacja z gruboscig systemu ognioochronnego dla HEA 240:
szybko schngaca farba ogniochronna odporna mechanicznie — pompa 1K
podktadowa farba epoksydowa — grubos¢ powtoki 70 um
miedzywarstwowa farba ognioochronna — grubos¢ powtoki 1342 um
nawierzchniowa farba poliuretanowa — grubos¢ powtoki 100 um

Woyliczenia metréw biezacych przygotowane zgodnie z widoczng i wiadomg liczbg elementéw. W przypadku
odstoniecia wiekszej ilosci podobnych elementéw nalezy przygotowac je w analogiczny sposdb.

12.3.6.5 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania obmiaréw wszystkich czesci obiektu oraz brak wyraznych
informacji w dokumentacji archiwalnej w przypadku odstoniecia innych niz ww. elementéow stalowych
nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ je pozarowo do stopnia R60 poprzez przygotowanie powierzchni (Sa 2 %
wg I1SO 8501-1) oraz pokrycie farbg ognioochronna.

12.3.7. Wykonczenie zewnetrzne

12.3.7.1 Chodniki i dojazdy
Zgodnie z projektem branzy drogowej.
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12.3.7.2 Elewacje
Przyjmuje sie wykonczenie tréjwarstwowe: trzon konstrukcyjny zelbetowy, ocieplenie z wetny

mineralnej, warstwa wykonczeniowa.

12.3.7.2.1 Tynk cienkowarstwowy
Czes¢ elewacji w systemie BSO wykonana ze styropianu, o grubosci izolacji wg obliczen,
wykonczona tynkiem silikatowo-silikonowym - kolorystyce w uktadzie zgodnym z widokiem elewaciji.

12.3.7.2.2 Cokot

Cokoty nalezy wykonaé z tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego, drobnoziarnistego
nanodyspersyjny z mika, na bazie barwionych piaskdw kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej. Tynk
wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne, odporny na zabrudzenia, zmywanie, szorowanie, elastyczny,
wielkos¢ ziaren ok 0,8 mm, zawartosé substancji statych ok 80%, wypetniacz barwione piaski kwarcowe.

Kolor RAL 7011.

12.3.7.2.3 Daszki zewnetrzne
Systemowe zadaszenie catoszklane, ze szkta hartowanego, na ciegnach stalowych (ze stali
nierdzewnej), mocowany do $ciany na kotwy M16 za pomocg ztaczki lub do fasady.

12.3.7.2.4 Zadaszenie nad wejsciem gtownym
Zadaszenie sktadajgce sie z ram spawanych z profili stalowych 200x200x10 mm malowanych

proszkowo w kolorze RAL 7016 oraz ptyty ze szkta hartowanego, na ciegnach stalowych (ze stali
nierdzewnej), mocowanej do ramy oraz Sciany za pomocg tacznika. Szybe nalezy przymocowa¢ w min.4
miejscach.
Elementy systemu:

e rama stalowa [20x20cm] - dtugosé 410 cm, wysokosé 470 cm posadowione na fawie

fundamentowej
e szto hartowane gr. 8 mm, - szerokos¢ 350 cm, dtugos¢ 355 cm, montowane na ramie stalowej

e montaz rynien nierdzewnych

Wszystkie elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej budynku.

12.3.8. Wykornczenie wewnetrzne

Uwaga:
Materiaty wykonczeniowe w budynku nalezy rozpatrywac razem z czescig rysunkows.
Zastosowane materiaty sg najwyzszej jakosci.
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Przed zamoéwieniem nalezy przedstawié Inwestorowi i Projektantowi prébki materiatéw do akceptacji.
Sposdéb montazu materiatéw nalezy wykonywac zgodnie z wiedzg budowlang oraz wytycznymi Producenta.
Wyposazenie dodatkowe ruchome [ meble biurowe] nalezy okredli¢ na etapie przetargu.

12.3.8.1 Ptytki podtogowe
e Szatnie + komunikacja+ teznia
Ptytka gresowa barwiona w masie, format 60x60 cm w antyposlizgowa R 10 kl. B, rektyfikowana

12.3.8.2 Ptytki Scienne
Ptytki nalezy wykonad z godnie z zestawieniem materiatéw wykonczeniowych

Natryski
Ptytka gresowa barwiona w masie, format 30x60 cm rektyfikowana

Hol

Ptytka ceramiczna, kolekcja Massa nie gorszy niz Tubadzin, format 60x120 cm.

toalety
Ptytka $cienna drewnopodobna z kolekcji Mountain Ash Coral STR Tubadzin lub rownowaznej

szkliwiona nasigkliwos¢ E<0,1%, Rektyfikowana format 1198x190x10 mm. Parametry:
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 Wiadciwosci Metoda badania | Wartoé¢ deklarowana ]
Nasiakliwosé wodna EN ISO 10545-3 <01% B
Reakcja na ogiery decyzja 96/603/EWG Algy

| zpoprawkami

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm?] | EN ISO 10545-4 ) Min 50
Sita tamigca [N] EN ISO 10545-4 | > 3500
Szok termiczny EN ISO 10545-9 i odporne i
Mrozoodpornosé EN SO 10545-12 odporne
Antyposlizgowosc DIN 51130 | R9
0dpornoéé na Scieranie (PEI) EN ISO 10545-7 | i klasa (750 obr.)
0Odpornoéé chemiczna EN ISO 1054513 GHA ]
(mocne i stabe kwasy oraz zasady, GLA
sole basenow kapielowych, srodki GA
domowego uiytku) -
0dpornosé na plamienie EN ISO 10545-14 klasas |
Maxymalne dopuszczalne odchylenie T
w wymiarach dlugosci i szerokosci EN ISO 10545-2 10,5 mm
Maxymalne dopuszczalne odchylenie
bokéw od linii prostej w odniesieniu EN ISO 10545-2 10,8 mm
do wymiaréw roboczych
Maxymalne dopuszczalne odchylenie =
od kata prostego. EN ISO 10545-2 41,0 mm
Maxymalne dopuszczalne odc
w grubosci +0.3 mm

Zj. Préﬁ(nfdadowy wzor.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy zastosowac nalezy stosowac gres techniczny do wysokosci
oscieznic o parametrach:

- Ptytka gresowa

- Format 20 x 20 [cm]

- Mrozoodporna

- Nasigkliwos¢ < 0,5 %

- Kolor jasnoszary

W pomieszczeniach magazynowych przeznaczonych na chemie basenowg nalezy zastosowacd nalezy
stosowac gres techniczny chemoodporny o parametrach:

- Ptytka gresowa

- Format 20x20 cm [cm]

- Klasa antyposlizgowosci ,,B” , R 10 i R11, zgodnie z zestawieniem materiatéw.

- Mrozoodporna

- Nasigkliwos¢ < 0,5 %

- Kolor jasnoszary

12.3.9. Wyposazenie

Zgodnie z zestawieniem wyposazenia. Elementy wyposazenia muszg by¢ spdjne z elementami
wykonczeniowymi [ np. elementy drewnopodobne na ptytce powinno by¢ jednorodne do wzoru
drewnopodobnego na ptycie HPL]. Przed zamdwieniem nalezy przedstawié¢ prébki materiatéw do
zaakceptowania przez Inwestora i Projektanta.

Nie akceptuje sie stosowania gorszych materiatdw niz w projekcie.

12.3.9.1 Lada recepcyjna

Projektuje sie lade recepcyjng w holu gtéwnym.
Wymiary zgodnie z czescia rysunkowa.
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Parametry lady recepcyijnej :
Korpus lady wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o gr. 18 mm + PCV 22/2 na krawedziach. Blat
nadstawki o gtebokosci 300 mm oklejony konglomeratem typu Corian na grubo$é¢ 50 mm; front lady
oklejony laminatem ze strukturg wykonczonym matowo jasny dab np. laminat firmy Egger - ze wzgledu na
wymiar ustojenie poziome.
Po stronie obstugi blat (typ kuchenny) o gr. 36 mm oraz szuflady na materiaty biurowe w kolorze biatym
matowym.
Cokot 10 cm stal nierdzewna matowa podswietlony LED; przejscie do srodka zabudowy - blat uchylny.
Nalezy wykona¢ zabudowe meblowg zgodnie z rys. wnetrza lady wraz z kolorystyka. Blat roboczy — w blacie
nalezy uwzglednié¢ przelotki fi 60 mm. Cokdt 10 cm stal nierdzewna matowa podswietlony LED, przejscie do
srodka zabudowy - drzwi.
Uwaga: Wymiary lady zgodnie z czescig rysunkowa.
Wyposazenie:
Szafka podblatowa [Kontener] — w zabudowie — 3 szt.:
KORPUS - Korpus oraz fronty kontenera wykonaé z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci
E1l o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyc
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Wieniec dolny tgczy¢ z korpusem za pomocg srub
imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementéw ptytowych nalezy wykonac¢ przy
pomocy niewidocznych na zewnatrz ztgcz mimosrodowych zapewniajgcych trwatos¢ potaczenia oraz
mozliwos$¢é wymiany poszczegdlnych elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.
COKOt - Kontener posadowiony na cokole 5 cm.
SZUFLADY - Kontener wyposazy¢ w dwie szuflady oraz piérnik. Szuflady zamykane na zamek z wymienng
wktadkg patentowg, wyposazong w klucz -3 szt. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy
zamontowac wysuwany piérnik tworzywowy. Dla bezpieczeistwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener
wyposazony byt w blokade wysuwu szuflady.
Uwaga: Lada wykonana z materiatéw niepalnych.

BLAT ROBOCZY - BLAT KUCHENNY
LAMINOWANY w kolorze jasny popiel
GR. 36mm

NOGI PODPIERAJACE |

PODKONSTRUKCJE - PLYTA
9 MELAMINOWA w kolorze fasny
popiel GR. 36mm

Uwaga: Pod blatem do zabudowy meblowej powinny by¢ zamontowane gniazda elektryczne i
teletechniczne, dostosowane do stanowiska pracy.

12.3.10. Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane z podziatem na strefe mokrg i sucha.

12.3.10.1 Strefa mokra — sufit nie gorszy niz Hygiene Performance

Sufit podwieszany o wymiarach 60x120cm, grubos$¢ 20 mm ,podkonstrukcja w kl. C4.
Uwaga: Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Charakterystyka :
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W celu spetnienia zatozern Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowac sufit
akustyczny o praktycznych wspdtczynnikach pochtfaniania dzwiekéw dla poszczegdlnych czestotliwosci nie

d cwk o Prakiyezmy wspdtezynnik poehianiania dwigky

e e 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz

nizszy niz:
Ponadto najwazniejszymi wymogami dla stosowanych sufitéw jest:
- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg ISO-14644,

odpornos¢ na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

i
- szybkos¢ usuwania czastek klasy CP (0,5)5 ﬁ [_:_ﬂ
- odpornosé na pleén i bakterie klasy 0 wg 1SO 846 A, C L 1 '

ciezar ptyt nie przekraczajgcy 1,7kg/m2

grubos¢ ptyt nie mniejsza niz 2cm,

- widkna ptyt z wetny szklanej spajane bez uzycia lepiszcza z dodatkami roslinnymi,

- zywotnos¢ i wytrzymatosé powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i czyszczenie,
powinna cechowac sie wytrzymatoscig na 200 cykli czyszczenia okreslonych wg I1SO 11998, oraz mycia wodg
i parg w tym pod wysokim ci$nieniem,

- potwierdzona odpornos¢ chemiczna zgodnie z ISO 11998 na: dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru, 70%
etanol, 70% isopropanol, 2.5% podchloryn sodu, 1% kwas sulfamowy, 5% kwas azotowy, 1% weglan sodu,
1.5% wodorotlenek potasu,

- ptyty muszg umozliwia¢ przenoszenie dodatkowego obcigzenia, w tym montaz czujek i innych elementéw
o wadze do 0,5kg eliminujac koniecznos$¢ uzywania dodatkowych zawiesi wg klasy C/5N, ktéra musi by¢
potwierdzona w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

Zastosowany materiat sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W miejscach, gdzie
wymagane jest dociecie ptyty, docietg krawedz nalezy bezwzglednie przemalowac specjalng farbg do
zabezpieczania krawedzi.

Ptyty montowane na systemowej konstrukcji typu T24 zakoriczonej obwodowo ceownikiem h=44mm o
wyszczegdlnionej (wraz z wszystkimi jej elementami, w tym zawiesiami) i potwierdzonej klasie C4
korozyjnosci atmosfery wg ISO 12944-2, i jednoczesnym spetnianiu klasy D wilgotnosciowej pomieszczen
wg PN-EN 13964 (obie wartosci muszg by¢ potwierdzone).

12.3.10.2 Strefa sucha — sufit nie gorszy niz Hygiene Clinic A

Sufit podwieszany o wymiarach 60x120cm oraz 60x60 cm, grubos¢ 15 mm, podkonstrukcja w kl. C3.
Uwaga: Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozmiar ptyt zgodnie z zestawieniem materiatéw wykoriczeniowych.
Charakterystyka :

Istotnymi wymogami dla stosowanych sufitéw jest:
- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg ISO-14644,

odpornosé na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

szybko$¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)5

ciezar ptyt z wetny szklanej nie przekraczajgcy 1,5kg/m?2

grubos¢ ptyt nie mniejsza niz 1,5cm,
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- zywotnosc¢ i wytrzymatos¢ powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i czyszczenie parg,
nadtlenku wodoru,

- mozliwos$¢ bezposredniego montazu w ptytach dodatkowych elementéw bez ich podwieszania do stropu o
wadze do 0,3kg tj spetnienie klasy nie nizszej niz C/3N wg EN-13964,

Ponadto w celu spetnienia zatozenn Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym stosowany
sufit musi zapewniac praktyczne wspodtczynniki pochtaniania dzwiekdw dla kazdej z czestotliwosci na
poziomach nie mniejszych niz:

Sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkdéw. Zastosowany materiat sufitowy
powinien byé niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty
nalezy przemalowaé¢ docietg krawedz specjalng farbg do zabezpieczania krawedzi. Montaz ptyt na
konstrukcji typu T24.

12.3.11. Teznia

e Teznia solankowa - konstrukcja

Konstrukcja drewniana wypetniona witkami tarniny/witek brzozowych na ktérg podawana jest za
pomocg pomp solanka w gérng strefe konstrukcji. Rozprowadzona rurkami solanka sptywa swobodnie po
gatgzkach a jej nadmiar gromadzi sie w korycie umieszczonym na posadzce. Tak rozprowadzona solanka
podlega intensywnemu parowaniu wytwarzajgc w pomieszczeniu intensywny aerozol. Solanka o stezeniu 3-
5 %.

Szerokos¢ konstrukcji 400 x 50cm (koryto z drewna modrzewiowego), wysokos¢ 250cm. Konstrukcja
drewniana z drewna modrzewiowego.

System posiada automatyczne uzupetnienie wody. Zbiornik solanki wykonany ze stali nierdzewnej.

Teznia solankowa podswietlana Led IP65. Br. Sanitarna — doprowadzenie zasilenia wody, Br. Elektryczna
— doprowadzenie instalacji elektrycznej do podswietlenia tezni

e Sciana z cegiet solnych

Sciana wykonana z cegiet solnych (wielko$¢ 5 x 10 x 20 cm), dtugo$é 300 cm, na petna wysokosé
pomieszczenia, montowane na cokole na podkonstrukcji aluminiowej.

Sciana solna pod$wietlona od tytu tasma LED wodoodporng IP65. Sciana dedykowana do obiektéow
publicznych o duzym natezeniu ruchu. Cokoét wykonczyé ptytka.

Cegty solne oddziatujgce pozytywnie na zdrowie.
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e Lezanki z mozaiki podgrzewane - 3 szt.

Lezanka Happines z ogrzewaniem i termostatem, obtozona mozaika szklana.

Wymiary : dtugos¢ 190 x szerokosé 80 cm

Podgrzewana elektrycznie z regulatorem temperatury.

Jako zaprawe klejowag nalezy zastosowad uniwersalng zaprawe elastyczng do wszystkich rodzajéw
podtoza i wszelkich oktadzin ceramicznych.

Jako fuge stosuje sie kwasoodporng i chemoodporng, epoksydowg, dwusktadnikowg zaprawe do
spoinowania ptytek ceramicznych do spoin wiekszych niz 3 mm — KERAPOXY.

Wytozony mozaikg szklang(2,5x2,5cm) ilos¢ 8 m2, z kolekcji ZEN, kolor uzgodniony na etapie
wykonawstwa z Projektantem.

Br. elektryczna: nalezy doprowadzié zasilanie 230 V, 0,5 kW.

Br. sanitarna: nalezy doprowadzi¢ odptyw.

A
A 55
30
\J \J
- 170 -
- 205 >

Do strefy nalezy uwzglednié¢ siedziska — min. 4 szt. odporne na wode i sol.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065),

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2021 poz. 869),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 ze zm.),
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7)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178,
poz. 1380, z pdzn. zm.),

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B— Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa,

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,

PN SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzagdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru — Zatacznik B,

PN-EN 2 Podziat pozaroéw,

PN-N-01256-01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,

PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym,

VdS 2221 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie,

PN-EN 12101-2:2017-05 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych.
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Niniejsze opracowanie wypetnia dyspozycje zawartg w § 20 ust. 1 pkt. 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.
U. 2020r. poz. 1609/, w zwigzku z § 4 ust. 1 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 wrzesnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p6in. zm./, ktéry brzmi:

,Podstawe uzgodnienia stanowig dane okreslone przez projektanta, dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu, obejmujace w szczegdélnosci ....”

e gestosc obcigzenia ogniowego,

o kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi,

e ocene warunkéw ewakuacji,

e odpornosci ogniowe elementow budowlanych,

e zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych,

® scenariusze rozwoju pozaru,

e wyposazenie obiektu z systemy zabezpieczen przeciwpozarowych,
e ilosci wody do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia itp.

oraz

»Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ust. 1, niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢
przedstawione w catosci lub w czesci, zaleznie od zakresu ich wystepowania w obiekcie budowlanym”

Niniejsze opracowanie przedstawia w sposdb kompleksowy rozwigzania warunkdw ochrony
przeciwpozarowej w budynku.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tj. Dz. U.
2018 Nr 81 poz. 620/:

»Rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub
terenu, urzadzenia lub instalacji albo innego wyrobu moze nastapi¢ wytacznie, gdy:

1) zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,
2) sprzet, urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

13.1.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

Projektowany obiekt jest budynkiem ogdlnodostepnym z przeznaczeniem na dziatalno$¢ sportowo-
rekreacyjng i ustugowa.
Obiekt sportowo-rekreacyjny jest budynkiem wolnostojgcym, podpiwniczonym o 2 kondygnacjach
nadziemnych. Ze wzgledu na wysokos¢ 12,58 m zakwalifikowany jest do $redniowysokich (SN).
Parametry techniczno-budowlane:

e Powierzchnia zabudowy - ETAP 1: 1280,76 m?
e Powierzchnia uzytkowa - ETAP 1: 2 105,01 m®
e Powierzchnia catkowita - ETAP 1: 3 559,90 m?
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Kubatura brutto ETAP 1: 12516 m®

llos¢ kondygnacji - 3
Dach - wielospadowy
Wysokos¢ budynku - 12,58 m

Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywac tgcznie ponad 50 oséb.

13.1.2. Zagospodarowanie obiektu:

13.2.

Powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji ETAP I:

Piwnica — komunikacja, wezet cieplny, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia chemii basenowej,
sale do ¢wiczen wraz z szatniami, przestrzen techniczna bezobstugowa — o facznej powierzchni
765,13 m%,

Parter — wiatrotfap, teznia, magazyny, hol wejsciowy, kasa, toalety, szatnie, komunikacje, natryski,
hala basenowa, klatki schodowe, pomieszczenie ratownika — o facznej powierzchni 1 131,96 m?,
Pietro — komunikacja, bar, pomieszczenia porzadkowe, toalety, widownia — o facznej powierzchni
207,92 m’.

Charakterystyke zagroienia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

Analize rozpoznania zagrozenia pozarowego okreslano biorgc uwage takie parametry jak:

funkcje pomieszczen,

stan skupienia materiatéw palnych i ich klasa reakcji na ogien,
temperature zapalenia materiatéw palnych,

szybkos¢ rozprzestrzeniania sie ognia,

ilos¢ os6b mogacych przebywac jednorazowo w pomieszczeniach,
techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

W budynku wykorzystywany jest gaz ziemny do obstugi zespotéw kogeneracyjnych. Wsréd

pozostatych materiatéw palnych znajdujg sie takie jak: elementy drewnopochodne umeblowania,

wyposazenia i wystroju wnetrz, sprzet basenowy, rekreacyjny, artykuty biurowe, komputerowy, itp.

W pomieszczeniach technicznych wystepowaé bedzie chlor. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w

obrebie podbasenia, w pomieszczeniach magazynowych technicznych i gospodarczych nie przekracza 500

MJ/m2.
Dane fizyko - chemiczne wystepujgcych materiatow:
Lp. Rodzaj materiatu temp. zapalenia °C ciepto spalania MJ/kg stan skupienia | uwagi
1. |drewno 290 18 staty
2. | papier 194 16 staty
3. |folie 380 42 staty
4. |art. bawetniane 255 17 staty
5. |art. wetniane 415 21 staty
6. |tworzywa sztuczne 430 36 staty
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skora ok. 450 20 staty
styropian ok. 300 42 staty
guma ok. 420 40 staty

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia oghiowego

Dla stref ZL nie okresla sie. Strefy wydzielone jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg wystepowaé strefy oraz pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt ze wzgledu na
przeznaczenie i wysokos¢ zgodnie z §212 powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej dla
strefy ZL I

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci Gtowna j J
. . Konstrukcja Scian Scian Przekrycie
pozarowej | konstrukcja 1 strop v Y v
3 dachu zewnetrzne | wewnetrzne dachu
nosna
,B“ R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach),

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach).

Wszystkie elementy budynku powinny miec ceche nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

a) strefa pozarowa nr 1 (PM) — wezet cieplny [-1/03] — o powierzchni 15,76 m?,
b) strefa pozarowa nr 2 (PM) — pomieszczenia techniczne w piwnicy o facznej powierzchni 494,20 m?,
c) strefa pozarowa nr 3 (ZL 1) — pomieszczenia podbasenia, parteru, pietra — 2 248,37 m>.

Strefy pozarowe wydzielono poprzez:

e Sciany o odpornosci ogniowej min. klasy REI120,
e Sciany o odpornosci ogniowej min. klasy EI60,
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e drzwi w klasie EI60 odpornosci ogniowej dla Scian oddzielenia pozarowego REI 120,

e przy dojsciu s$ciany wewnetrznej oddzielenia przeciwpozarowego do $ciany zewnetrznej
zastosowano pas o szerokos$ci 2m w klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonanego z materiatéw
niepalnych,

e otwory w Scianach i stropach przez ktdre przechodzg instalacje zabezpieczone zostang przepustami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci pozarowej przegrody.

Powyzszy podziat wynika ze specyfiki funkcji uzytkowych i wielkosci powierzchni wewnetrznych oraz
uwzglednia dopuszczalne wielkosci stref pozarowych. Dopuszczalna wielkos¢ strefy wynoszaca dla
czesci ZL | budynku niskiego 8000m?* oraz PM (nieprzekraczajacym 500 MJ/m?) 10 000 m” — nie zostaty
przekroczona.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek wolnostojacy, elementy nowoprojektowane zaprojektowane z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych:

e odlegtos¢ budynku od granicy dziatki od strony pétnocnej wynosi 7,30 m,

odlegto$¢ budynku od granicy dziatki od strony wschodniej wynosi od 15,72 m,

odlegtos¢ budynku od granicy dziatki od strony potudniowej wynosi od 20,45 m,

odlegtos¢ budynku od granicy dziatki od strony zachodniej wynosi od 6,40 m.

Najblizsze budynki sgsiednie znajdujg sie w odlegtosci ponad 12m - przestrzenne oddzielenia
przeciwpozarowe.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

a) z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej
»drogami ewakuacyjnymi”, wszystkie Sciany drogi ewakuacyjnej klasa odpornosci EI30,

b) w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze znajdowaé sie cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, na zewnatrz budynku, zapewnione zostato przejscie, zwane
dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m w strefach pozarowych ZL
oraz 100m w strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m?,

c) przewidywana liczba oséb na kondygnacjach:

e Piwnica—do 50 osob,
e Parter —do 200 osdb,
e Pietro—do 50 osdb.
d) przewidywana liczna oséb w pomieszczeniach, ktérych dwoje drzwi ewakuacyjnych powinny
otwierac sie w kierunku wyjscia i powinny by¢ oddalone wzgledem siebie o min. 5m to:

. 1/12 - strefa basenowa wewnetrzna — ponad 50 oséb — do 150 oséb

e) tgczna szerokosé¢ w swietle drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne obliczono korzystajgc z
zatozenia, ze na kazde 100 osdb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przypadaé powinno
0,6m szerokosci drzwi, lecz nie mniej niz 90cm.
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f) szerokos$¢ w Swietle drzwi na drodze ewakuacyjnej obliczono korzystajgc z zatozenia, ze na kazde
100 oséb korzystajgcych z drogi przypadac powinno 0,6m szerokosci drzwi, lecz nie mniej niz 90
cm.

g) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczona zostata proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m:

h) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych zgodnie § 241 WT posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych EI30,

i) wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 2,50m,

j) z pomieszczen zapewniono dojscia ewakuacyjne, prowadzgce od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku o maksymalnej dtugosci
nieprzekraczajgcej wartosci 10m w przypadku jednego dojscia i 40m w przypadku co najmniej
dwéch dojs¢, dla strefy ZLI i 60m w przypadku jednego dojscia oraz do 100 m w przypadku co
najmniej dwdch dojsé, dla strefy PM do 500 MJ/m?2.

k) ewakuacja przebiega¢ bedzie nastepujgco:

e 7z poziomu piwnic:

o z pomieszczen wyjscie poprzez drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku lub poprzez przejscia przez pomieszczenia /dopuszczalnie tacznie przez trzy
pomieszczenia/ o dtugosci przejscia tgcznej do 40 m dla ZL i 100 m dla PM i dalej na
zewnatrz budynku,

e zpoziomu parteru:

o ze strefy basenowej (ZL I) o liczbie oséb powyzej 50 osdb - wyjscie poprzez drzwi
prowadzace bezposrednio na zewnatrz,

o z pomieszczen o liczbie oséb ponizej 50 oséb (ZL 1) — poprzez przejscia przez
pomieszczenia /dopuszczalnie tgcznie przez trzy pomieszczenia/ o dtugosci przejscia
tacznej do 40m do wyjsé na zewnatrz budynku,

e 7z poziomu pietra:

o z pomieszczen o liczbie oséb ponizej 50 oséb (ZL 1) — poprzez przejscia przez
pomieszczenia /dopuszczalnie tgcznie przez trzy pomieszczenia/ o dtugosci przejscia
tacznej do 40m do wyjsé na zewnatrz budynku.

I) odpornosé ogniowa biegéw i spocznikow — min R60,
m) klatki schodowe o parametrach:

szerokos$¢ biegu — min. 120cm,

szerokos$c¢ spocznikdow — min. 150cm,
wysokos¢ stopni —max 17,5cm

szerokos$¢ stopni — 25cm do 30cm,

o O O O

ilos¢ stopni w jednym biegu wewnetrznym —do 17,

o ilo$¢ stopni w jednym biegu zewnetrznym—do 14.

n) uwzgledniono nastepujgce wymagania co do wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego:

o wyktadziny podtogowe i Scienne na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe), w
pomieszczeniach gdzie moze znajdowac sie wiecej niz 50 oséb w jednej grupie - co najmniej
trudno zapalne,

o sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajgcych pod wptywem ognia,
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o do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,

a W szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

e Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne:

o wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez sciany lub stropy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢é w przejScia p. poz. EIS o klasie
odpowiedniej dla klasy $ciany / stropu,
system wentylacji dobrany bedzie ze wzgledéw bhp,
kanaty wentylacyjne wykona¢ wytacznie z materiatow niepalnych,
jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych i innych przewodéw zastosowac wytgcznie
z materiatéw posiadajgce ceche materiatu nierozprzestrzeniajacych ogiert /NRO/.

e Wezet cieptowniczy w budynku zaprojektowano w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo,

e Instalacja elektryczna - Rozdzielnia RG obiektu wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Przycisk sterujgcy aparatem PWP zainstalowany bedzie przy wejsciu gtdwnym do budynku.

e Instalacja teletechniczna:

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

o Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub RElI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

e Drzwi ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych z mozliwoscig natychmiastowego ich uzycia w
przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacji.

e Instalacja odgromowa — Istniejgcy budynek posiada instalacje odgromowa i uziemiajgca, ktorg
nalezy rozbudowa¢ o projektowang cze$¢ budynku. Instalacje uziemienia i potaczen
wyréwnawczych wykonac¢ bednarky utozong w oparciu o norme PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN
62305-3. Instalacje odgromowg obiektu zaprojektowano zgodnie z zaleceniami norm serii PN-EN
62305. Dla celdw ochrony odgromowej projektuje sie sie¢ zwodéw poziomych wykonanych drutem
odgromowym. W przypadku montazu na dachu dodatkowych urzadzen elektrycznych, nalezy
wykonaé dodatkowg ochrone odgromowg, np. w postaci masztow odgromowych o parametrach
zgodnych z normg PN-EN 62305-3:2009. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut
odgromowy. Wymagana wypadkowa rezystancja uziemienia Ru<10Q. Przewody odprowadzajace
nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemienia obiektu poprzez wprowadzenie ich do ztgcz kontrolno-
pomiarowych. Potgczenia uziomu fundamentowego ze zfagczami kontrolnymi wykonad
ptaskownikiem. Wszystkie tgczenia wykonac¢ jako spawane o dtugosci spawu co najmniej 30 mm
lub skrecane przy pomocy specjalnych ztacz, zabezpieczone antykorozyjnie.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) tych elementow.

e Szczeliny, dylatacje nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowe]j co najmniej El 60.
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e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisobw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

W swietle obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych wystepuje obowigzek wyposazania budynku w
urzadzenia przeciwpozarowe:

13.11.1. Oswietlenie awaryjne

Na obiekcie projektuje sie zainstalowac oswietlenie awaryjne spetniajgce nastepujace wymogi:

e natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w osi drogi z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wy;jsc.

e natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 50 m2, traktowanych jako
strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng

e natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu sprzetu przeciw pozarowego
(np. hydranty, gasnice itp.)

e dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak
dla dwéch osobnych drég ewakuacyjnych.

Zatgczenie opraw awaryjnych nastepowac bedzie bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach
osw. podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie
realizowane za pomocg reflektoréw LED i opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Cate oswietlenie
awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.

13.11.2. Hydranty przeciwpozarowe

Hydranty przeciwpozarowe w strefie pozarowej nr 1 i nr 2 wielkosci D25 z wezem podtsztywnym
o dtugosci 30m zlokalizowane poza klatkami schodowymi na kazdej kondygnacji.
e hydranty przeciwpozarowe w strefie pozarowej nr 3 /kategoria ZLI/ wielkosci D25 dtugosci do 30m
z wezem potsztywnym zlokalizowane poza klatkami schodowymi na kazdej kondygnaciji,
e w strefie pozarowej nr 1 /kategoria PM/ hydranty wielkosci D25 z wezem pétsztywnym dtugosci do
30m,
e wydajno$¢ hydrantu D25 min. 1dm3/s z sieci wodociggowej min D25 wykonanych z materiatu
niepalnego lub z PE ostonietych przegrodg o odpornosci ogniowej klasy EI60.
e  do obliczen wzigé nalezy jednoczesng wydajnos¢ dwaéch hydrantéw tj. 2dm3/s.
e  hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji, a w szczegélnosci:
o przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, na kazdej kondygnacji,
o w przejsciach i na korytarzach,
e wymagana dtugos¢ wezy stanowigcych wyposazenie hydrantéw wewnetrznych, to 30m,
zapewniajgc ich skuteczny zasieg gasniczy na catej powierzchni kondygnacji, uwzgledniajgc 3m
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skutecznego zasiegu pradu gasniczego dla hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 m (maksymalny zasieg — 33 m),

e zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,3520,1 m od poziomu
podtogi i mie¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, w sposdb umozliwiajacy tatwe przytgczenie weza
ttocznego,

e przed hydrantami wewnetrznymi powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia
linii gadniczej,

e ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ < 0,2 MPa,

e maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku z dwdch sasiednich hydrantéw,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej,

e przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru wykonane z materiatow
niepalnych — przewody wykonane z materiatéw palnych powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

e Srednice nominalne przewoddéw zasilajgcych na ktdrych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ odpowiednio DN25, przy czym mozliwos¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen — wspdlne przytacze dla instalacji
wodociggowe]j przeciwpozarowej i instalacji zimnej wody dla celéw bytowych, opomiarowanie za
pomoca dwdch niezaleznych wodomierzy,

e odciecie wody uzytkowej w warunkach pozaru poprzez montaz zawordw pierwszenstwa,

e systemy zamocowan przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny
zapewniac ich stabilnos¢ w warunkach pozaru przez wymagany czas ich dziatania (nalezy
zastosowac systemy zamocowan E 30).

e dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji — w przypadku gdy przewody instalacji zimnej wody
do celéw bytowych zostang wykonane (nawet czesciowo) z materiatdéw palnych, nalezy zapewnic
automatyczne odciecie doptywu wody do przewodéw instalacji zimnej wody do celéw bytowych,
kazdorazowo w przypadku rozpoczecia poboru wody z hydrantow wewnetrznych, poprzez montaz
na przewodach zawordéw pierwszenstwa,

& miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ oznakowane w widoczny sposdb,
zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

13.11.3. Drzwi przeciwpozarowe
Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej klasy EI60 stanowigce oddzielenie stref
pozarowych i drzwi klasy EI30 stanowigce oddzielenie piwnicy.
13.11.4. Podreczny sprzet gasniczy
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
13.11.5. Instalacja elektryczna, przeciwpozarowy wytacznik pradu

Ustala sie co nastepuje:
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e przewody, osprzet i aparatura tgczeniowa dobrana zostanie odpowiednio dla wystepujacych
obcigzen pradu,

e obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do
budynku,

e nie dopuszcza sie stosowania elektrycznych przenosnych urzadzen ogrzewczych.

13.11.5.1 Gtéwny wytacznik pradu

Rozdzielnia RG obiektu jest wyposazona w element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, sterowany recznym przyciskiem uruchamiajgcym PWP, ktérego zadaniem jest odciecie doptyw
pragdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk sterujgcy aparatem PWP potgczony jest kablem
w klasie PH90 wraz z systemem mocowan wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wyfgczni pradu
musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Przycisk sterujgcy aparatem PWP zainstalowany jest przy
wejsciu gtéwnym do budynku.

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Na podstawie wystepujgcego zagrozenia pozarowego oraz postanowien § 32 ust. 3 pkt.1lit. ai b oraz
ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109 poz.
719 / ustala sie nastepujgce rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne, dostosowane do gaszenia grup pozarow, ktdre moga
wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego powinna przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowe]j zakwalifikowanej do kategorii ZL oraz na kazde 300 m’ strefy pozarowej
zakwalifikowanej jako PM. Zaleca sie zastosowanie gasnicy ABC. Gasnice nalezy umieszcza¢ przede
wszystkim w szafkach hydrantowych.. Gasnice nalezy umieszcza¢ przede wszystkim w szafkach
hydrantowych.

Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej wymienionymi
wymaganiami:
e przy wejsciach do budynku,
e przy klatkach schodowych,
e na korytarzach ewakuacyjnych,
e przy wyijsciach z pomieszczen na zewnatrz,
e W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (np.
urzadzenia ogrzewcze, urzadzenia technologiczne wydzielajgce ciepto),
e odlegtos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy, nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m,
e szerokos¢ dostepu do gasnic powinna by¢ nie mniejsza jak 1 m,
e miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac nalezy pozarniczymi tablicami informacyjnymi.
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13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

13.13.1. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych

Wymagania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celdw przeciwpozarowych okreslono na
podstawie obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych, uwzgledniajac kwalifikacje i wielko$¢ budynku
(stref pozarowych):

d) strefa pozarowa nr 1 (PM) — wezet cieplny [-1/03] — o powierzchni 15,76 m?,
e) strefa pozarowa nr 2 (PM) — pomieszczenia techniczne w piwnicy o tacznej powierzchni 494,20 m?,
f) strefa pozarowa nr 3 (ZL I) — pomieszczenia podbasenia, parteru, pietra — 2 248,37 m.

llo$¢ wody naliczano uwzgledniajac:

e kategoria zagrozenia ludzi — ZLI,
e obciazenie ogniowe stref pozarowych - 500 MJ/m®.
e kubatura budynku — powyzej 5.000,0m>

W Swietle powyzszego, ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza:

e strefanrl - ilo$¢ wody - min. 10dm3/s,
e strefanr2 - ilo$¢ wody — min. 10dm3/s,
e strefanr3 - ilo$¢ wody — min. 20dm3/s,

Wzgledy czas trwania pozaru 60 minut.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod€ oraz drég pozarowych dla projektowanego budynku
nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s
tacznie z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Dla przedmiotowego budynku zapewnione jest zabezpieczenie w wode pozarowg w ilosci 20 I/s z
dwdch projektowanych hydrantéw dn80 o wydajnosci 10 |/s kazdy, zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci.

13.13.2. Drogi pozarowe

Do budynku doprowadzone sg drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgce dojazd
pojazdéw jednostek ochrony pozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku (projektowany
budynek zawiera strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI).

Ze wzgledu na uzasadnione warunki lokalne, drogi pozarowe do budynku zostaty poprowadzone w
taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku (rozpieto$¢ budynku do
60 m).

Pomiedzy tymi drogami i Scianami budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Projektowane drogi pozarowe majg szeroko$¢ min. 4 m.

Promienie zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynoszg 11m.

Dla catosci opracowanie przewiduje sie dojazd za pomocg 3 wjazdéw na droge publiczna.

Szczegdty na planie zagospodarowania.
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13.14. Whnioski

Wymogi bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione poprzez :

budynek podzielono na trzy strefy pozarowe poprzez budowlane oddzielenie przeciwpozarowe w
klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamkniecie drzwiami w klasie EI60 odpornosci ogniowej,
wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy i w pozarnicze tablice informacyjne,
zlokalizowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wyjsciu z budynku,

zatozenie instalacji odgromowej na obiekcie,

umozliwienie jednostkom strazy pozarnej drogi pozarowej do budynku,

bezposrednie wyjscia na zewnatrz poprzez drzwi o szeroko$ci min. 120cm ze skrzydtem min. 90cm,
otwierane w kierunku wyjscia,

wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne wielkos$ci D25 z wezem potsztywnym,

opracowad nalezy ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zawierajgca elementy zabezpieczen
przeciwpozarowych /§6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i
terendéw /Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719/.

14. Uwagi koicowe

Wszelkie prace prowadzié¢ nalezy pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi.

Przed rozpoczeciem realizacji, Inwestor jest zobowigzany do przekazania kompletu otrzymanej
dokumentacji projektowej, uprawnionej osobie, wyznaczonej przez niego do kierowania robotami
budowlanymi.

Osoba wyznaczona przez inwestora do kierowania pracami wykonawczymi, przed rozpoczeciem
realizacji, zobowigzana jest do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i
opracowan dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w cafosci, oraz sprawdzenia ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywadé tgcznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw lub jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi projektami branzowymi, opisami i
rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym, przed
podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowacé sie z projektantem w celu
okreslenia witasciwych dla zaistniatego przypadku rozwigzan.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty atesty i badania.

OPRACOWANIE
mgr inZ. arch. Wilodzimierz Banas
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