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po demontażu wykonać strop nad schodami
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Należy wykonać roboty remontowe pochylni
zgodnie z opisem oraz częścią rysunkową
tj.:
- demontaż barierek
- rozbiórka płyty pochylni z okładziną
- rozbiórka fundamentu
- wykonać nowe elemetny zgodnie z WT
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LEGENDA:
projektowane ściany z bloczków silikatowych / zamurowania - ETAP I

elementy przeznaczone do wyburzenia - ETAP I

projektowana izolacja termiczna - ETAP I

UWAGA:
1. OBIEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NA BUDOWIE.
3. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I ROZWIĄZAŃ W NIM ZAWARTYCH NALEŻY WYJAŚNIAĆ PRZY UDZIALE PROJEKTANTA.  

5. PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI / STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ DODATKOWYCH POMIARÓW W NATURZE.

2. CZEŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA STANOWIĄ INTEGRALNE ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG RYSUNKÓW KONSTRUKCJI.
7. OPISY PRZEGRÓD WG RYSUNKÓW PRZEKROJÓW.
8. WYMIARY PODANE PRZY ŚLUSARCE / STOLARCE DRZWIOWEJ NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
9. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

projektowane konstrukcje żelbetowe - ETAP I

projektowane schody - ETAP I6x16,67x
30

λ=0,032 W/(m*K) projekt.

λ=0,032 W/(m*K) projekt.
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