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ARCHlprojekt
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Bana$
Wiodzimierz Banas ul. Gdrnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
Inwestor: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor Nr arch.: 11-23
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa krytej plywalni " Stowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 Stadium: PTW
Adres: ul. Rogatki 1, dzialka nr 157/3, 157/2 obreb 0003 Lany, jedn. ewid. 020501 _1 Jawor - Miasto Data: 30.04.2024
Rysunek: Rzut piwnicy - Instalacja o$wietlenia - ETAP 1A Skala: 1:100
Branza: Elektryczna Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis: Rys. nr
Projektant . . . Upr. bud. do projektow. bez ograniczen
branzy ele: mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/Wt specjalljn.instalaéyjnejw “ogranzenty
Sprawdzajqcy . : Upr. bud. do projektow. bez ograniczen w E1
branzy ele: mgr inz. Krzysztof Kardecki LODM422IPBER0  |o i e
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