z.2.1_ZESTAWIENIE ARMATURY SANITARNEJ

PARTER

Nr pomieszczen

Opis armatury sanitarnej

Producent - nr katalogowy

Seria

ILOSC

umywalka NPS

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 550x550 mm,
z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem
podtynkowym, do montazu na $cianie, rozstaw
otworéw do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor
biel alpejska, zgodnos¢ z PN-EN 14688:2009,
gwarancja 10 lat

Geberit Selnova Comfort nr
501.461.00.7

Stelaz do umywalki dla NPS

Stelaz podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii
stojacej, przystosowane do oséb niepetnosprawnych,
wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej,
profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi
ocynkowane z regulacjg 0-200mm, wporniki pod nogi
montazowe z funkcjg samohamowania, rozstaw
otworéw montazowych umywalki 50-380 mm,
regulacja wysokosci i gtebokosci ptyty montazowej,
skrzynka do montazu w $cianie z kré¢cem
przytaczeniowym z PP @ 50 mm , zawiera syfon
podtynkowy z efekiem samoczyszczenia, 2 kolanka
przytaczeniowe Rp 1/2"/ R 1/2", typu MF, 2 prety
gwintowane M10, 2 tuleje izolujgce, do kompletowania
z zestawem wykonczeniowym do umywalki z
zestawem odptywowym $ciennym, gwarancja 10 lat

Geberit nr 111.480.00.1

Zestaw wykonczeniowy do
syfonu podtynkowego

Zestaw wykonczeniowy do syfonu podtynkowego , do
umywalki dla oséb niepetnosprawnych, wykonczenie
w kolorze chrom potysk, wym. 117-200 mm, kolano

odptywowe $r. 32 mm

Geberit nr 115.416.21.1

Stojgca bateria czasowa do umywalki.




1/24 - WC
NPS

Bateria umywalkowa Bateria
czasowa TEMPOSOFT MIX 2

Delikatne uruchamianie.
Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i
zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z
regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalne;.

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

Natrysk

Prysznicowa czasowa podtynkowa na wode
zmieszana,system Qutlok, zgodnie z br. sanitarng -

Rada

gtowica natryskowa VR 2 RS, Dtugos¢ wylewki
105mm, szeroko$¢ 70mm, wysokos$¢ 67mm. Gtowica
wykonana jest zmasywnego odlewu z mosigdzu
chromowanego. zgodnie z br. sanitarng

Rada

Miska ustepowa NPS

Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych,
catkowicie bez wewnetrznego kotnierza - Rimfree,
wiszaca, lejowa, dt 700 mm, szer. 350 mm, do
montazu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana
do sptukiwania 2/4 |, waga 23 kg, kolor biel alpejska,
zgodnos$é z normga zharmonizowang EN 997:2012/
AC:2012, gwarancja 10 lat

Geberit Selnova Comfort nr
501.046.00.7

Deska sedesowa

Deska sedesowa z Duroplastu dla oséb
niepetnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie
wzmochione zawiasy metalowe

Geberit Selnova Comfort nr
502.791.00.1




Stelaz NPS

Stelaz podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer.
max.425 mm, gt. 170 mm, do montazu w sciance G-K
lub do $ciany petnej, rama malowana proszkowo ,
profil 40x40mm, mozliwos¢ regulacji miski wc na wys.
41-46 cm; sptukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 |, nogi
ocynkowane z regulacjg 0-200mm, sptuczka
podtynkowa wykonanana z HDPE z izolacjg
przeciwroszeniowa, zakres cisnienia przeptywu 0,1-10
bar, mozliwos¢ zasilania wodg szarg lub deszczéwka,
przytacze wody z tytu lub na gérze na $rodku- R 1/2",
kolano odptywowe do toalety, PE-HD, 90 mm
,ztaczka przejsciowa PE-HD, ¢ 90/110 mm,
przeznaczony do misek wc o dt. 70 cm, gwarancja 10
lat na wszystkie elementy stelaza, zgodnos¢ z EN
33:2011

Geberit Duofix Sigma nr
111.350.00.5

Przycisk

Przycisk sptukujacy do stelaza podtynkowego do wc,
dwudzielny, poziomy, przyciski okragte, uruchmiane z
przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z
tworzywa sztucznego, kolor biaty, popychacze do
przyciskéw izolowane akustycznie, sita nacisku < 20N

Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5




