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Odwodnienie liniowe
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Zasilanie etapu II

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - istn. przyłącze ks

Etap I - proj. przyłącze w90
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Moduł Outlook 2 
nad sufitem 

podwieszanym

OZNACZENIA:
ciepła woda użytkowa
zimna woda użytkowa
cyrkulacja
woda zmieszana
instalacja p.poż.
kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
kanalizacja sanitarna podwieszana pod stropem
istniejąca kanalizacja podposadzkowa

~ ~

UWAGI:
Średnica podejścia pod umywalkę, zlewozmywak, wpust 
prysznicowy - 50mm
Średnica podejścia pod miskę ustępową, zawór 
odpowietrzający, wpust w podbaseniu - 110mm
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić 0,5m ponad dach i 
zakończyć wywiewką kanalizacyjną dn110/160.

bateria umywalkowa
bateria natryskowa
bateria zlewozmywakowa
muszla ustępowa
pisuar
złączka do węża
wpust
hydrant

BU
BN
BZ
MU
PI
ZW
Wp
Hp

Klapa zwrotna 
d110 dla ścieków 
bez fekaliów

PVC 110 2%

Wp49

Wp50

Klapa zwrotna 
d110 dla ścieków 
bez fekaliów

PV
C

 1
10

 2
%

st
al

 o
c.

PVC 110 2%

Klapa zwrotna 
d110 dla ścieków 
bez fekaliów

Wp51

Zawór antyskażeniowy
EA291NF dn40

Zawór odcinający 
kulowy dn32

2x zawór odcinający 
kulowy dn65

Zawór antyskażeniowy
BABM dn65

Zawór odcinający 
kulowy dn80

Zawór elektromagnetyczny 
EV220B DZR EPDM NC dn65

Zawór 
odcinający 

kulowy 
dn50

Zawór antyskażeniowy
EA291NF dn65
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Pion PW6
zw 20 x 2,0 Izol. 6 mm
cw 20 x 2,0 Izol. 25 mm
cyr 16 x 2,0 Izol. 25 mm

Zawory kulowe odc.
zw DN15
cw DN15
cyr DN15

40 x 3,5Izol. 40 mm

50 x 4,0Izol. 10 mm

20 x 2,0Izol. 25 mm
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Zasilanie istn. 
technologii wody

Zasilanie istn. 
technologii wody

Zasilanie istn. 
technologii 
wody
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DN 32 Izol. 6 mmstal oc.

Wpiąć do 
zasobnika wg 
projektu węzła

BZ
Studnia schładzająca 

z pompą zatapialną
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1x wylewka umywalkowa
+ 1x element piezoelektryczny

1x głowica 
natryskowa
+ 1x element 
piezoelektryczny
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PVC 50 3% PVC 50
3%

Istn. spust 
(rząpia)

Klapa zwrotna 
d110 dla ścieków 
bez fekaliów

63 x 4,5 Izol. 10 mm

Wpiąć spust i 
przelew ze 
zbiornika 
wyrównawczego

Zejście pod 
posadzkę

Wp58

stal oc.

PVC 75 2,5%

PVC 110
2%

4,00-

Szczegół A 
- wpusty w podbaseniu

Wp62

Nasada dn125 
np. 48502 Ecoguss 
firmy Kessel lub równoważny

PVC SN8 dn110 2%
Korpus dn100 odpływ pionowy
np. 45210 Practicus 
firmy Kessel lub równoważny

Syfon z zabezpieczeniem przed 
przepływem zwrotnym (do 0,1 bara)
np. 48550 Megastop 
firmy Kessel lub równoważny

Zaleca się założenie nasady min. 
40mm powyżej korpusu w celu 
montażu syfonu (z zabezpieczeniem 
przed przepływem zwrotnym 
Megastop) wraz z wbudowanym w 
korpus Practicus syfonem mokrym.

Wybranie 30cmx30cm
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-2,20

-2,20
KD dn160 PEHD

KD dn160 PEHD

-2,20 - I etap
KD dn160 PEHD

I etap

-2,20 - I etap
-0,65 - II etap

KD dn160 PEHD

I etap
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Istniejące ruraże do pozostawienia
od punktówpoboru

przepiąć do nowego węzła / zasobnika
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