P

33

\

ego wykonania
lnadzeniu urzadze

o rozbirki

Wyburzenie - otwér tymczasowy
do wprowadzenia central wentylacyjnych,
po wiesieniu urzadze otwér zamurowad —_
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W przestrzeni podbasenia kanaly wentylacyjne [Z
podwieszat na wieszakach wykonanych typ13 /
2 plaskownika szerokosci 60mm i grubosci mp o1 pochwyt, . || G
He2.77m w ksztalcie zblizonym do Q wykonanych " 1.5mb S
ze stall ocynkowane] w rozstawie c0 1,50m / o
Wymiary wieszakow dopasowat do kanaléw wenylacyinych 7
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Do wykonania strop
nad pomieszczeniem
wezta ciepinego

)=¢

%\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\‘l

N
N
N

g

Nalezy wykonac roboty remontowe poch
2godnie z opisem oraz czgscia rysunkow:
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- demontaz barierek

- rozbidrka plyty pochyini z okladzing

- rozbicrka fundamentu

- wykonat nowe elemetny zgodnie z WT
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ZBIORNIK
WYROWNAWCZY
W przestrzeni podbasenia kanaly wentylacyine !
podwieszac na wieszakach wykonanych '
2 plaskownika szerokosci 60mm i grubosci 4mm _|3,00 5ol '
w ksztalcie zblizonym do O wykonanych 1 ze typ1.3 Ea '
ze stali ocynkowane w rozstawie o 1,50m ' pochuyt, di. '
d do kanal 1,5mb '
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MATERIALY WYKONCZENIOWE - PIWNICA
POSADZKI:

ISTNIEJACA POSADZKA DO POZOSTAWIENIA - Uwaga : W przypadku
powstania ubytkow, nalezy skuc pojedynczy fragment posadzki i wylozyé
nowe

GRES TECHNICZNY, KOLOR SZARY, FORMAT 20x20cm chemoodporny

GRES TECHNICZNY, KOLOR SZARY, FORMAT 20x20cm

PLYTKA GRESOWA, NIE GORSZA NIZ RAKO, KOLOR BEZOWY
FORMAT 60x60cm, antyposlizowa R10 KL. B,

+plytka schodowa - stopnica R11, K. C

+ podstopnica kontrastowa,

+ pas konstrastowy przed biegiem schodowym i po

PLYTKA GRESOWA, NIE GORSZA NIZ RAKO, KOLOR BEZOWY
FORMAT 30x60cm, antyposlizowa R11 KL. C,

Uwaga:

Pozostate pomieszczenia nalezy wykonac zgodnie z zestawieniem
materialow wykoriczniowych

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac odkrywki przed remontem.

Wszelkie rozbieznosci nalezy sprawdzic w naturze.

Po montazu stolarki nalezy wszelkie ubytki zaszpachlowac,

otynkowac, zagruntowac i pomalowac.

Posadzki nalezy wykoriczy¢ nowg plytka.
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ARCHIPROJEKT

Wiodzimierz Banas

ARCHilprojekt
Wiodzimierz Banas$

ul. Gérnicza 7B/3, 59 -

301 Lubin

tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

branzy arch:

mgr inZ. arch. Wiodzimierz Banas$

164/90/Lw

i nadzoru w specjaln. architektonicznej

Inwestor: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor Nr arch.: 11-23
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa krytej plywalni " Slowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 Stadium: PW
Adres: ul. Rogatki 1, dziatka nr 157/3, 157/2 obreb 0003 tany, jedn. ewid. 020501__1 Jawor - Miasto Data: 01.03.2024
Rysunek: Rzut piwnicy - materiaty wykohczeniowe - posadzki Skala: 1:200
Branza: Architektura Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis: Rys. nr
Projektant Upr. bud. do projektow. bez ograniczen
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