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Legenda systemów wentylacyjnych

Instalacja wentylacji NW1 - nawiewna
Instalacja wentylacji NW1 - wywiew
Instalacja wentylacji NW1-NW4 - czerpnia
Instalacja wentylacji NW1-NW4 - wyrzutnia
Instalacja wentylacji NW2 - nawiew
Instalacja wentylacji NW2 - wywiew
Instalacja wentylacji NW3 - nawiew
Instalacja wentylacji NW3 - wywiew
Instalacja wentylacji NW4 - nawiew
Instalacja wentylacji NW4 - wywiew

Instalacja wentylacji NW5 - czerpnia
Instalacja wentylacji NW5 - wyrzutnia
Instalacja wentylacji WS1-WS5
Instalacja wentylacji WP1-WP3
Instalacja wentylacji WT1
Instalacja wentylacji NT1

LEGENDA:

Instalacja wentylacji NW5 - nawiew
Instalacja wentylacji NW5 - wywiew

1000x1700
r.s.-3.36

Klapy przeciwpożarowe instalacji wentylacji mechanicznej

Urządzenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nawiewnik szczelinowy

Elementy nawiewne i wywiewne

Oznaczenia kanałów wentylacyjnych

Rzędna spodu kanału
Wymiar kanału wentylacyjnego

Elementy instalacji wentylacji mechaczniej

Elementy regulacyjne instalacji

Przepustnice zwrotne

   Przebudowa  i rozbudowa krytej pływalni " Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1

Rzut Parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
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