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Instalacja wentylacji NW1-NW4 - wyrzutnia
Instalacja wentylacji NW2 - nawiew
Instalacja wentylacji NW2 - wywiew
Instalacja wentylacji NW3 - nawiew
Instalacja wentylacji NW3 - wywiew
Instalacja wentylacji NW4 - nawiew
Instalacja wentylacji NW4 - wywiew

Instalacja wentylacji NW5 - czerpnia
Instalacja wentylacji NW5 - wyrzutnia
Instalacja wentylacji WS1-WS5
Instalacja wentylacji WP1-WP3
Instalacja wentylacji WT1
Instalacja wentylacji NT1

LEGENDA:

Instalacja wentylacji NW5 - nawiew
Instalacja wentylacji NW5 - wywiew

1000x1700r.s.-3.36

Klapy przeciwpożarowe instalacji wentylacji mechanicznej
Urządzenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nawiewnik szczelinowy

Elementy nawiewne i wywiewne

Oznaczenia kanałów wentylacyjnych

Rzędna spodu kanału
Wymiar kanału wentylacyjnego

Elementy instalacji wentylacji mechaczniej

Elementy regulacyjne instalacji
Przepustnice zwrotne

1
W1.4
Przekrój 1

2
W1.4
Przekrój 2

F

1
3.1

5

2
W1.5
Przekrój 4

1
W1.6
Przekrój 5

200x250

200x150
r.s.-0.54

ZW-PPOŻ-125
40 m³/h

ZW-160
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50 m³/h
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r.s.-0.55

160ø
r.s.-0.57
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r.s.-0.58
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100ø
r.s.-0.57

200x150
r.s.-0.54

KW-350x150P
400 m³/h

KW-350x150P
400 m³/h

ZW-160
120 m³/h

AW-150
120 m³/h

KN-200x150P
200 m³/h

KN-200x150P
200 m³/h

KN-200x150P
200 m³/h

160ø
r.s.-0.57

160ø
r.s.-0.58

AN-150
120 m³/h
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70 m³/h

AHU1
Centrala basenowa z

rewersyjną PC, Vn/Vw=23
900/25 550m3/h, Vnt=1
500m3/h, dp=550Pa,

Qg=94,8kW, tz/tp=60/40C
Qch=50kW,Pel=37,3k\W,

3~400V, m=2 700kg

AHU2
Centrala szatniowa,

Vn/Vw=2 620/2 080m3/h,
dp=400Pa, Qg=20,3kW,

tz/tp=60/40C, Vw=0,87m3/h,
dpw=2,63kPa, Pel=2,5kW,

1~230V, m=345kg

AHU4
Centrala kawiarni,

Vn/Vw=990/810m3/h,
Qg=4,3kw, tz/tp=60/40C,

Vw=0,19m3/h,
dpw=0,87kPa, Pel=1,4kW,

1~230V, m=330kg AN-150
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ZW-100
30 m³/h
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Klimatyzator ścienny,
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Qch=3,6kW, Qg=2,8kW,
m=11,5kg
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AHU3
Centrala ogólna, Vn/Vw=3
340/2 640m3/h, dp=450Pa,
Qg=16,3kW, tz/tp=60/40C,

Vw=0,7m3/h, dpw=0,92kPa,
Pel=2,5kW, 1~230V,

m=432kg

Podłączyć inst.
nawiewną/wywiewną
w Etap II
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   Przebudowa  i rozbudowa krytej pływalni " Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1

Rzut Piwnicy. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
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