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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskopradowych dla inwestyciji:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1.
Zatozenia projektowe:

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- wytyczne Inwestora

- technologia instalacji branzowych

- podktady budowlane obiektu

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy techniczne, oraz PBUE

2. Zakres opracowania

- rozdzielnice elektryczne

- wewnetrzne linie zasilajace

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacja gniazd wtykowych ogdinych

- zasilanie odbioréw technologicznych

- zasilanie odbioréw branzy HVAC

- instalacja ochrony od porazen

- ochrona od przepiec

- instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze

- instalacja fotowoltaiczna

3. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane na obiekcie musza posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inaczej. Wszystkie nazwy wtasne
materiatow przywotane w dokumentacji stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan w postaci kart materiatowych z dotgczonymi certyfikatami, atestami,
dopuszczeniami do stosowania, oraz obliczeniami potwierdzajacymi uzyskanie wymaganych parametrow,

- uzyskaniu akceptacji inwestora / inspektora nadzoru i projektanta



4. Zasilanie, automatyczny przefacznik faz i PWP

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie z istnigjacej kablowej sieci zewnetrznej 0,4kV Tauron Dystrybucja S.A.
Przebudowa i rozbudowa obiektu w tym modernizacja technologii basenu zwiekszy zapotrzebowanie obiektu w
energie elekiryczng. W zwiazku z tym nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ZE o zwiekszenie mocy zaméwionej —
zgodnie z wykonanym bilansem — do 220kW. Istniejacy WLZ podtgczony do istniejacej rozdzielnicy RG nalezy
zdemontowag i utozy¢ nowy poprzez projektowane ztacze ZK-PPOZ zgodnie z dokumentacja.

Projektowane ztacze ZK-PPOZ zlokalizowane na elewacji budynku nalezy wyposazy¢ w aparat petnigcy role
przeciwpozarowego wytgacznika pradu, ktory wytacza zasilanie wszystkich odbiorow, za wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztacznik,
wyposazony w cewke wzrostowg (wybijakowa), sterowang recznym przyciskiem z sygnalizacja. Sterowanie cewkq
wzrostowq aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy
realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajacych. Przycisk sterujacy aparatem PWP nalezy
potaczy¢ kablem w klasie PH90, system mocowa¢ wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005, oraz posiadaé stosowny certyfikat wydany przez CNBOP.
Podstawowa charakterystyka PWP:

o PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i

urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
o PWP powinien by¢ umieszczony przy wejciu gtownym do budynku

o PWP sktada sie z przycisku sterowniczego z sygnalizacjg, aparatu elektrycznego i okablowania.
Jako wytacznik nalezy stosowaé aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku
napiecia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na

faze aktywna.
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8. Rozdzielnice elektryczne

Istniejacq rozdzielnice gtowna obiektu RG nN nalezy wymieni¢ na nowa.
Rozdzielnice projektuje sie jako obudowy z drzwiami petnymi z zamkiem, z P odpowiednim do warunkéw pracy,
wyposazone w:
- listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2
- listwy przytaczeniowe N
- wsporniki montazowe TH35
- ostony
- drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
- kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z roztacznikiem gtownym
b. pole sygnalizacji napigcia
c. ochrona przepieciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;
Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe dobrano wytgczniki nadpradowe samoczynne modutowe o zwarciowej
zdolnosci fgczeniowej 10kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki roznicowopradowe o pradzie
znamionowym 25A, 40A i 63A, prad znamionowy rdznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o
charakterystyce AC / A oraz roztaczniki izolacyjne.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w analizator parametréw energii elektrycznej. Natomiast ilo$¢ oraz rozmieszczenie
licznikéw energii powinno umozliwi¢ analize zuzycia energii elektrycznej na kluczowych obwodach wychodzacych z
RG.

6. Kompensacja mocy biernej/pojemnosciowej.

Obiekt jest wyposazony w istniejacq baterie kondensatoréw kompensacyjnych o mocy 57,5kVAr. Wielko$¢ baterii
nalezy skontrolowa¢ po uruchomieniu obiektu na podstawie wskazan i analizy danych z analizatora parametréw

energii elektrycznej. W przypadku osiggania niewystarczajacej mocy kompensaciji nalezy baterie wymieni¢ na nowa.

7. Kable i przewody

Gtéwne trasy kablowe (wewnetrzne linie zasilajace) nalezy prowadzi¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych i
ukftadac na drabinkach kablowych. Projektuje sie zastosowanie okablowania zgodnego z instrukcjg Instytutu Techniki
Budowlanej nr 501/2020 ,Kabel elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien”:

e poza drogami ewakuacyjnymi — Dca-s2,d1,a2

e nadrogach ewakuacyjnych — B2ca-s1b,d1,a1
Zabrania sie stosowanie kabli i przewodow bez klasy reakcji na ogien okreslonej zgodnie z normg PN_EN 13501-

6:2014 oraz o klasie Fca, ktore sg niedopuszczone do stosowania w budynkach.



Instalacje we wszystkich pomieszczeniach budynku projektuje sie jako podtynkowg za wyjatkiem gtéwnych

tras kablowych, ktore nalezy uktada¢ na systemie zaprojektowanych koryt kablowych. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione w
przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych
pozarowo, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ przegrody budowlane;.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejacego ukfadu zasilania stwierdzono, ze warunki
skuteczno$ci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytaczenia
przez zaprojektowane i istniejace elementy zabezpieczajace oraz zastosowanie wytgcznikéw ochronnych
réznicowopradowych.

Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest wigkszy od pradu

powodujacego zadziatanie zabezpieczenia w czasie:

— t<5sek - dla tablic;
- t<0,4 sek. - dla elementéw instalaciji;
- t<0,2sek. - dla elementow instalacji o zwigkszonym zagrozeniu (tazienki, itp.).

Czasy zadziatania zabezpieczen okre$lono wg charakterystyk pradowo-czasowych zabezpieczen dla obliczonych

uprzednio pradéw zwarcia.

8. Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych

Zaktada sie zaprojektowanie niezaleznych systemow obwodow o$wietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych.
Wszystkie instalacje projektuje sie w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Do
wszystkich $cian stosowac osprzet podtynkowy za wyjatkiem pomieszczen technicznych i pomieszczen ze $cianami
bez tynku. Osprzet, w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Osprzet
w pomieszczeniach wilgotnych (np. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, strefa suszenia wloséw) musi by¢ w klasie
minimum |P44, a gniazda w poblizu basenu wykonaé¢ o stopniu ochrony IP67. Osprzet sterujacy o$wietleniem
montowaé na wysokosci 1,1m od posadzki, gniada na wysokosci 0,3m od posadzki, z wyjatkiem gniazd do suszarek,
w pomieszczeniach sanitarnych oraz w czes$¢ podbasenia, ktore nalezy montowac na wysokosci 1,1m od posadzki.
Przewody obwoddw oswietleniowych i gniazd w izolacji 500/750V.

Zatozenia projektowe:

Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie.
Na hali basenowej oSwietlenie nie moze znajdowa¢ si¢ nad lustrem wody. Na elewacjach zewnetrznych
zaprojektowano o$wietlenie dekoracyjne realizowane zgodnie z czescig rysunkowa. Oprawy projektuje si¢ w oparciu
o0 zrédta LED z uwzglednieniem minimalizowania zuzycia energii. Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikéw,
czujnikdéw ruchu oraz kaset sterowania o$wietleniem, ktdre pozwoli na kontrole poboru pradu, a w zwigzku z tym
wplynie na oszczednoSci w zuzyciu energii elektrycznej. Laczniki, czujki ruchu i panele sterowania o$wietleniem
nalezy umiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

W zakres ETAPU |A wchodzi o$wietlenie podstawowe i awaryjne:

o Hali basenowej



® NOWego pomieszczenia socjalnego w piwnicy
o toalety dla NPS na parterze

e przebudowanej strefy kas

Specyfikacja zastosowanych opraw:

Typ1. Oprawa LED

- oprawa punktowa do zabudowy

- obudowa z aluminium odlewanego ciSnieniowo lakierowana proszkowo, kolor biaty, dyfuzor z materiatu
termoplastycznego odpornego na wysoka temperature

- stopien protekciji IP44 IK07

- moc oprawy — 24W

- strumien $wietiny — 3134 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 55 000h — L80B20

2. Oprawa LED

- oprawa punktowa do zabudowy

- obudowa z aluminium odlewanego ci$nieniowo lakierowana proszkowo, kolor biaty, dyfuzor z materiatu
termoplastycznego odpornego na wysokg temperature

- stopien protekcji P44 IKO7

- moc oprawy — 18W

- strumien $wietlny — 2385 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 55 000h — L80B20

3. Oprawa LED

- oprawa punktowa do zabudowy

- obudowa z aluminium odlewanego ci$nieniowo, lakierowana proszkowo, kolor biaty, dyfuzor z materiatu
termoplastycznego odpornego na wysoka temperature

- stopien protekciji IP44 IKO07

- moc oprawy — 11W

- strumien Swietlny — 1317 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 55 000h — L80B20

4, Oprawa LED
- oprawa $cienna / sufitowa - plafon

- obudowa wandaloodporna z samogasngcego poliweglanu



- dyfuzor z przezroczystego poliweglanu, nieodblaskowy
- stopien protekciji IP65 IKO7

- moc oprawy — 16W

- strumien Swietlny — 2026Im

- barwa $wiatta 4000K

- trwato$¢ 50000h L80B20

1. Oprawa LED

- oprawa punktowa do zabudowy

- obudowa z aluminium odlewanego ci$nieniowo, ze sprezynami umozliwiajagcymi montaz wpuszczany, lakierowana
proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, kolor biaty,

- dyfuzor z przezroczystego poliweglanu

- optyka typu dark light: podwdjny raster paraboliczny z wybtyszczanego aluminium
- stopien protekcji IP65 IK04

- moc oprawy — 32W

- strumien Swietiny — 3423 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 50 000h — L80B20

8. Oprawa LED

- oprawa do zabudowy 595x595x34 — plafon

- obudowa z blachy stalowej kolor biaty, ramka aluminiowa

- dyfuzor z technopolimeru pryzmatycznego o wysokiej przenikalnoci
- stopien protekciji IP40 IK06

- moc oprawy — 39W

- strumien $wietiny — 4002Im

- barwa $wiatta 4000K

- trwato$¢ 50000h L80B20

9. Oprawa LED

- obudowa z odlewanego ciSnieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacymi, kolor szary

- optyka ze szkfa akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci odpornego na wysoka temperature oraz
promieniowanie UV

- dyfuzor ze szkta hartowanego gr. 4mm odporny na wstrzasy termiczne i uderzenia

- stopien protekciji IP66 IK08

- moc oprawy — 106W

- strumien $wietiny — 13161 Im

- barwa Swiatta - 4000K

- trwato$¢ 80000h — L80B10



- oprawa zabezpieczona na czynniki chemiczne zwigzane ze $rodowiskiem basenowym

10. Oprawa LED

- oprawa $cienna o obudowie z malowanego aluminium, kolor biaty
- szklany dyfuzor

- stopien protekciji IP66 IK08

- moc oprawy — 10W

- strumien Swietlny — 940 Im

- barwa $wiatta - 3000K

- trwato$¢ 50 000h — L80B50

1. Oprawa LED

- reflektor o obudowie z odlewanego ci$nieniowo aluminium, zeberka chtodzace, kolor szary
- optyka ze szkta akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci

- dyfuzor ze szkta hartowanego o gr. 4mm, odporny na wstrzasy termiczne i uderzenia

- stopieni protekcji IP66 KO8

- moc oprawy — 165W

- strumien $wietiny — 20565 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 80 000h - L80B10

- oprawa zabezpieczona na czynniki chemiczne zwigzane ze srodowiskiem basenowym

13. Oprawa LED

- oprawa punktowa do zabudowy

- obudowa z aluminium odlewanego ci$nieniowo, ze sprezynami umozliwiajgcymi montaz wpuszczany, lakierowana
proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, kolor biaty,

- optyka — ekran zapobiegajacy ol$nieniu

- stopien protekciji IP65 IK07

- moc oprawy — 9,9W

- strumien Swietlny — 990 Im

- barwa $wiatta - 4000K

- trwato$¢ 50 000h — L80B20

14. Oprawa LED

- obudowa strugoszczelna o wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne opal PMMA kolor biaty
- stopien protekcji IP66 K08

- moc oprawy — 18W

- strumieni Swietlny 2880Im

- barwa Swiatta 4000K



- trwato$¢ 55000h L80B20

15. Oprawa LED

- obudowa strugoszczelna formowana wtryskowo z szarego poliweglanu, niettukacego stabilizowanego promieniami
UV, o duzej odpornosci mechanicznej

- optyka z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej piecowo, pokrytej biatg zywicg poliestrowg

- dyfuzor formowany wiryskowo z poliweglanu

- stopien protekciji IP66 K08

- moc oprawy — 34W

- strumieni $wietlny 5880Im

- barwa $wiatta 4000K

- trwato$¢ 80000h L80B20

16. Oprawa LED

- oprawa $cienna / sufitowa - plafon

- obudowa wandaloodporna z samogasngcego poliweglanu
- dyfuzor z przezroczystego poliweglanu, nieodblaskowy

- stopieni protekcji IP65 IKO7

- moc oprawy — 21W

- strumien $wietlny — 2898Im

- barwa $wiatta 4000K

- trwato$¢ 50000h L80B20

17. Oprawa LED

- oprawa $cienna / sufitowa - plafon

- obudowa wandaloodporna z samogasnacego poliweglanu
- dyfuzor z przezroczystego poliweglanu, nieodblaskowy

- stopien protekciji IP65 IK07

- moc oprawy — 15W

- strumien Swietlny — 1444Im

- barwa $wiatta 4000K

- trwato$¢ 33000h L80B20

9. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Cato$¢ instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ w oparciu o oprawy z modutem bateryjnym o
czasie Swiecenia 1h. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.
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Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz
$rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szeroko$ci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu hydrantéw wewnetrznych pionowa
warto$¢ natezenia o$wietlenia 5Ix nad tym elementem. Oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowaé
réwniez w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max.
natezenie oSwietlenia do min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw

o$wietlenia ewakuacyjnego).

10. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong,
zytq ochronng PE instalacji. Projektuje sie instalacje gtdwnych potaczen wyréwnawczych taczac wszystkie instalacje
metalowe, koryta kablowe, zaciski uziemiajgce aparatéw. Instalacje pofaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg

ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielnic. W ztaczu ZK-PPOZ wykonaé uziemienie przewodu PEN.

11. Ochrona przepieciowa

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepieé taczeniowych,
nalezy przewidzie¢ zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych.

W rozdzielnicach ochronniki nalezy taczy¢ do szyny uziemiajacej PE .

UWAGA :

Przyjmuje sie, ze wytrzymato$¢ udarowa urzadzen wynosi 2 kV. W przypadku nie spetienia tego warunku
lub braku protokotu badan urzadzen na odpornos¢ udarowg ( informacja od Dostawcy ) zaleca sie
indywidualng, ochrone przepieciowg ( IV stopien).

Dotyczy to w szczegoinosci unikalnych, bardzo drogich urzadzen.

12. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Ze wzgledu na nieznany stan instalacji uziemiajacej w gruncie, oraz nie spetnienie aktualnych wymagan norm dot.
Instalacji odgromowej projektuje sie nowg Instalacje uziemiajaca i odgromowa. Siatke uzioméw nalezy wykonaé
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4. Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ ptaskowniki FeZn
30x4 mm i wyprowadzi¢ ponad grunt. Miejsca wyprowadzenia ptaskownika (,waséw”) ponad grunt zaznaczono w
czesci rysunkowej. Konce tych ze ptaskownikow nalezy potaczy¢ ze zwodami pionowymi i zakonczy¢ ztgczami
kontrolnymi probierczymi na elewacji obiektu. Zwody pionowe wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym w
murze wiasciwym i przykryte warstwg tynku pod warstwg ociepleniowa. Z projektowanej siatki ekwipotencjalng
nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 i potaczy¢ go z gtéwng szyng uziemiajacg GSU, lokalnymi szynami

uziemiajacymi LSU oraz doprowadzi¢ do projektowanych rozdzielnic elektrycznych. Rozmieszczenie GSU, LSUW
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oraz rozdzielnic elektrycznych pokazano na rysunku. Rezystancja uziomu dla instalacji odgromowej nie
powinna przekracza¢ 10Q2 po uwzglednieniu wymaganych wspétczynnikdw.
Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potaczenia z nimi wszystkich elementéw

metalowych wystepujacych na dachu wykonaé drutem FeZn 8mm.

13. Odnawialne Zrédfo energii - instalacja fotowoltaiczna

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 49,72 kWp, zlokalizowang
potaci potudniowo-zachodniej — azymut 25°, pochylenie 40°.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;
moduty fotowoltaiczne ramkowe (88szt.) o mocy 565kWp kazdy, montowane na konstrukcji systemowej dla dachéw
spadzistych;
falownik fotowoltaiczny hybrydowy - 1szt;
magazyn energii — 40kWh;
rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego (RPV);
automatyczny wytacznik bezpieczenstwa na 4 stringi — 2szt.
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).
Lacznie projektuje sie 88 paneli o mocy jednostkowej 565Wp co tacznie daje moc szczytowg = 49,72 kWp
Zakfada sie, ze cato¢ lub zdecydowana wiekszos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej bedzie zuzywana

na pokrycie wlasnego zapotrzebowania.

Rozdzielnica RPV AC

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej
obiektu projektuje sie montaz rozdzielnicy obiektowej RPV. Projektowana obudowa rozdzielnicy RPV powinna
posiadaé stopien ochrony IP44 i zostata zlokalizowana wraz z falownikiem w piwnicy w pomieszczeniu -1/09.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej
obiektu rozdzielnica gtowna budynku zostanie wyposazone w niezbedne aparaty izabezpieczenia instalacji

fotowoltaicznej wraz z licznikiem energii elektrycznej.

Rozdzielnice RPV DC i automatyczny wytacznik bezpieczenstwa (np. PRO JOY) projektuje sie zlokalizowa¢ na

dachu — szczegoty pokazano w czesci rysunkowe.

Okablowanie

Miedzy falownikiem a rozdzielnicg instalacji fotowoltaicznej (RPV AC) oraz gtéwng rozdzielnicg budynku zostang
poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacii
fotowoltaicznej zgodnie ze schematem instalacjo PV - rys. E18 Przekrdj zastosowanego przewodu zostat dobrany do

warunkow obcigzenia diugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.
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Uziemienie instalacji
Projektuje sie uziemienie paneli i konstrukcji przewodem LgY 25mm2. Do instalacji uziemiajgcej podtaczy¢ wszystkie

elementy metalowe instalacji i konstrukcje paneli.

Uwagi koncowe

- Urzadzenia elektryczne odbiegajace jakoScig i wykonaniem od standardu wymagan Inwestora zawartymi w
projekcie sg niedopuszczalne,

- zachowac odpowiednie odstepy separujgce pomiedzy panelami a zwodami poziomymi instalacji odgromowe;j,

- w miejscu skrzyzowan zwoddw poziomych z przewodami uziemiajacymi konstrukcje paneli - przewdd uziemiajacy
nalezy ostoni¢ rurg gruboscienng — odgromowa,

- trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami i prowadzi¢ w odlegto$ciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

- wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadaC niezbedne atesty i spetniaC
odpowiednie przepisy,

- przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem proponowane
materiaty i uzyskac akceptacje,

- Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg a na wszelkie odstepstwa i
zmiany winien uzyskac¢ zgode projektanta i Inwestora,

- po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze w tym migedzy innymi skuteczno$ci
szybkiego wytgczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancii izolacji kabli i przewoddw itd.,

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajacg ewentualne zmiany
wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych

podpisane przez uprawnione 0soby

Odstepy separujace s oblicza sie z zaleznosci:

s=kilkm-kc-l

gdzie: s — odstep separujacy w [m]

ki — wspdtczynnik zalezny od klasy LPS

km — wspotczynnik zalezny od materiatu izolacji elektrycznej

kc — wspotczynnik zalezny od podziatu pradu pioruna

| - dtugos¢ w metrach, mierzona wzdtuz przewodow LPS od punktu w ktérym rozpatrywany jest odstep separujacy do

punktu najblizszego potaczenia wyrdwnawczego lub do uziomu
s=0,04/1*0,44 * 28 = 0,50[m]

Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa

W poblizu drzwi wejsciowych do budynku projektuje sie zamontowac Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.
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Natomiast na dachu wigczone w obwod DC przed wejsciem do falownika projektuje sie zamontowac
Przeciwpozarowe Wytaczniki Bezpieczenstwa (np. typu Projoy). Wytacznik pradu obwodow DC instalacii
fotowoltaicznej, ktory bedzie zabudowany w odrebnej obudowie. Obudowa bedzie zlokalizowana na dachu budynku.
Wyzwolenie aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu w ztaczu ZK-PPOZ, roztaczy WLZ
poprowadzony do rozdzielnicy RPV AC oraz spowoduje zadziatanie wyzwalacza cewki zanikowe;j
Przeciwpozarowych Wytacznikéw Bezpieczenstwa instalacji DC paneli fotowoltaicznych zabudowanych w oddzielnej

obudowie na dachu. Naciéniecie przycisku PWP bedzie powodowato odciecie doptywu energii elektrycznej do

rozdzielnicy RPV AC i falownika (co spowoduje ich wylgczenie).

Po zakonczeniu prac nalezy oznaczy¢ elementy instalacji odpowiednimi oznaczeniami w postaci naklejek.

Prawidtowe oznaczenie przeciwpozarowego wytacznika bezpieczenstwa strony DC pokazano na zdjeciu ponizej:

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Obowigzkowe jest rowniez oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa (widok ponizej), zgodnym z PN-

HD 60364-7-712, informujacym o obecno$ci w obiekcie instalaciji fotowoltaiczne;.

Lokalizacja znakow bezpieczenstwa:
e narozdzielnicy RPV AC;
e nazlaczu ZK-PPOZ
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14. Obliczenia

RG - Rozdzielnica Gtéwna

OBCIAZENIE
LP odbior (kTI‘V) ki cosf (kF\)/zl) (IAb)
1 2 4 5 6 7 8
1 gniazdo 400V 50 0,65 | 0,93 33 5,1
2 gniazda 230V 0,4 0,60 | 0,93 0,2 0,4
3 o$w. terenu 1,6 1,00 | 0,93 1,6 25
4 W1 - AHU1 373 070 | 093 | 26,1 40,6
5 W2 - AHU2 25 0,70 | 0,93 1,8 82
6 W3 - AHU3 25 0,70 | 0,93 1,8 8.2
7 W4 - AHU4 14 0,70 | 0,93 1,0 4,6
8 W5 - AHUS 3,0 0,70 | 0,93 2,1 98
9 W6 - AHUG 2,0 0,70 | 0,93 14 6,5
10 W7 - AHU7 141 0,70 | 0,93 9,9 15,3
" RP-1 38 0,70 | 0,93 2,7 4,2
12 RPS 153 065 093 | 10,0 15,5
13 Rwezia 342 1070 | 093 | 24,0 37,2
14 RO1 304 065 093 | 198 30,7
15 R02 10,7 [ 0,70 | 0,93 75 11,7
16 Rimpr 98 0,70 | 0,93 6,8 10,6
17 Rsal 4,1 0,70 | 0,93 29 45
18 Rsauny 436 0,70 | 093 | 305 475
19 R1 344 (070 093 | 241 374
20 Rbar 59 0,65 | 0,93 338 6,0
21 RTWB bp 210 |070 | 093 | 147 22,8
22 RTWB br 16,0 |070| 093 | 112 17,4
23 RTWB Wanna 65 (070 093 | 46 71
24 RTWB Brodzik 8,0 0,70 | 0,93 56 8,7
25| RTWBOWzysk | 40 |070| 093 | 28 | 44 Tvp 3 O P A I PR Y N N I PP - § z %
(mm) | (A) (A) | (m) (°/L:) (A) |zab. | (A) 218 | -;
26 RAZEM 317,69 0,93 |220,0 | 341,8 | YAKXs4x240 | 240 | 408,0 | 1,00 | 408,0 | 47,0 | 34 | 0,8 |350,0 | 1,6 | 560,0 | 591,6 | OK | OK OK
ETAPIA | 138,0kW 95kW | 147,6A
ETAP IB 97,0 67,2 |104,4A
ETAP II 82,6kW 57,8kW | 89,8A




15. Spis rysunkow

EPZT - Projekt zagospodarowania terenu

E1 - Rzut piwnicy - Instalacja oSwietlenia

E2 — Rzut parteru — Instalacja o$wietlenia

E4 - Rzut piwnicy — Instalacja gniazd wtykowych, zasilania technologii i tras kablowych
ES - Rzut parteru — Instalacja gniazd wtykowych, zasilania technologii i tras kablowych
E7 - Rzut dachu - Instalacja odgromowa i PV

E11 — Schemat ideowy zasilania i rozdzielnicy gtéwnej RG

E13 — Schemat ideowy rozdzielnicy RImpr

E15 — Schemat ideowy rozdzielnicy RPS

E16 — Schemat ideowy rozdzielnicy R01

E18 — Schemat ideowy Instalacji fotowoltaicznej
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