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Basen

17,1 kPa
8701 kg/h
202,9 kW

-1/07.1 +12 °C
Φwym: 0 W

-1/07 +12 °C
Φwym: 0 W

-1/08 +12 °C
Φwym: 0 W

-1/16 +24 °C
Φwym: 821 W-1/15 +20 °C

Φwym: 69 W

-1/15.1 +24 °C
Φwym: 644 W

-1/12 +10 °C
Φwym: 0 W

-1/14 +8 °C
Φwym: 0 W

-1/11 +10 °C
Φwym: 0 W

-1/09 +14 °C
Φwym: 0 W

-1/01 +20 °C
Φwym: 798 W

-1/02 +20 °C
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-1/06 +20 °C
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Φwym: 1363 W

-1/17 +24 °C
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-1/18 +20 °C
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-1/19 +24 °C
Φwym: 1367 W

Niecka +26 °C
Φwym: 0 W
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p.poż.

Przejście 
p.poż.

Przejście 
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p.poż.
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Pion G2
Zejście pod 

posadzkę

Zaw_kul DN25
np. Optibal 107_71  

Hydrocontrol
DN20 VTR 5,0 obr.

Zawór 2d DN25
z siłownikiem NC

- sterowanie 
technologia wody  

Zaw_kul DN65
np. Optibal 107_71  

Hydrocontrol
DN50 VTR 7,6 obr.

Zawór 2d DN65
z siłownikiem NC

- sterowanie 
technologia wody  

Zaw_kul DN32
np. Optibal 107_71  

Hydrocontrol
DN25 VTR 4,0 obr.

Zawór 2d DN32
z siłownikiem NC

- sterowanie 
technologia wody  

Zaw_reg_3d
DN32, kvs=16 

Hydrocontrol
DN40 VTR 7,4 obr.

Hydrocontrol
DN40 VTR 6,3 obr.

Zaw_kul 4x DN50
np. Optibal 107_71  

H=19,3 kPa
4,252 m³/h

Zaw_reg_3d
DN15, kvs=4,0 

Hydrocontrol
DN20 VTR 5,0 obr.

Hydrocontrol
DN20 VTR 6,0 obr.

Zaw_kul 2x DN25
np. Optibal 107_71  

H=11,8 kPa
0,890 m³/h

Zaw_kul 2x DN32
np. Optibal 107_71  

Wentylacja

10,1 kPa
7967 kg/h
186,3 kWPodłogówka

27,3 kPa
1713 kg/h
15,1 kW

Grzejniki

22,0 kPa
1570 kg/h
36,8 kW

40 x 3,5
12673WIzol. 40 mm

40 x 3,5
34369WIzol. 40 mm 67 x 1,5

185600WIzol. 70 mm

Pion G10

Zaw_reg_3d
DN20, kvs=6,3 

Hydrocontrol
DN20 VTR 5,3 obr.

Hydrocontrol
DN20 VTR 4,7 obr.
Zaw_kul 4x DN25
np. Optibal 107_71  

H=6,2 kPa
0,736 m³/h

Zaw_kul 4x DN15
np. Optibal 107_71  

Zaw_reg_3d
DN15, kvs=2,5

H=5,0 kPa
0,189 m³/h
Hydrocontrol

DN15 VTR 2,5 obr.
Hydrocontrol

DN15 VTR 2,3 obr.

Zasilanie etapu II

Zasilanie etapu II

Zasilanie etapu II 25
 x
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Zaw_reg_3d
DN15, kvs=2,5

Hydrocontrol
DN20 VTR 5,2 obr.

Zaw_kul 4x DN25
np. Optibal 107_71  

H=24,5 kPa
0,706 m³/h

60°C 

40°C 

Schemat podłączenia nagrzewnic:

3
MTO

MT

1

4 5 1

2

wężyki elastyczne

Odpowietrznik
automatyczny

1 - zawór odcinający (2 szt.)
2 - filtr siatkowy
3 - zawór trójdrogowy z siłownikiem z płynną regulacją 
(dostawa z centralą) 
4 - pompa obiegowa elektroniczna z płynną regulacją obrotów
5 - zawór równoważący z ręczną nastawą wstępną
     z końcówkami pomiarowymi 

Dopuszcza się montaż węzła pomp. dostarczanego razem z centralą. 
Węzeł kompaktowy wyposażyć dodatkowo w zawór równoważący.
Węzeł pompowy należy zamontować w pozycji poziomej.
Średnica zaworów odcinających i zwrotnych równa średnicy
przewodów, na których są zamontowane.

OZNACZENIA:
zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
powrót instalacji centralnego ogrzewania
zasilanie - technologia basenowa
powrót - technologia basenowa
zasilanie - ciepło technologiczne - centrale wentylacyjne
powrót - ciepło technologiczne - centrale wentylacyjne

2,00  

grzejnik zintegrowany z zaworem termostatycznym,
wymiennik miedziany, obudowa lamele z blachy 
aluminiowej, pomieszczenia mokre i podbasenie - 

wersja basenowa z pogrubioną warstwą lakieru

nastawa grzejnika

typ i wielkość grzejnika zintegrowanegoSD6 Soll
600 mm

przejścia przewodów przez elementy oddzielenia 
pożarowego Przejście 

p.poż.
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